， ~ 
在 线 学 习 资 料 支 持 
您 可 以 在 华为 企业 业务 网 站 获得 ELearning 课 程 、 培 训 教材 、 产 品 资料 、 软 件 工具 、 技 术 案 例 等 : 
1、E-Learning 课 程 : BREAZHF TMi, itr “EARME” 28 
免费 E-Learning 课 : 对 网 站 所 有 用 户 免费 开放 
职业 认证 E-Learning 课 : 通过 任何 一 项 职业 认证 即 可 学 习 所 有 职业 认证 培训 E-Learning 课 程 
渠道 赋 能 E-Learning 课 : 对 华为 企业 业务 合作 伙伴 免费 开放 
2、 培 训 教材 : SREAZAF IT Mi, tr “EHME” , EARN AAA PRAMS 
华为 职业 认证 培训 教材 、 华 为 产品 技术 培训 教材 。 无 需 注册 即 可 下 载 
3、 华 为 在 线 公 开课 (LVC): http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10154479.html 
企业 网 络 、UC&C、 安 全 、 存 储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 公开 授课 
4、 产 品 资料 下 载 : El iii 二 
5. RHIAPR: http://support.huawei.com/enterprise/#tabname=softwaredewnload 











更 多 内 容 请 访问 : 
o http://learning.huawei.com/cn 
o http://support.huawei.com/enterprise/ 
o http://support.huawei.com/ecommunity/ 
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华为 认证 体系 介绍 


依托 华为 公司 雄厚 的 技术 实力 和 专业 的 培训 体系 ， 华 为 认证 考虑 到 不 同 客户 
对 ICT 技 术 不 同 层次 的 需求 ， 致 力 于 为 客户 提供 实战 性 、 专 业 化 的 技术 认证 。 


根据 ICT 技 术 的 特点 和 客户 不 同 层次 的 需求 ， 华 为 认证 为 客户 提供 面向 十 二 
个 方向 的 四 级 认证 体系 。 


HCNA-VC ( Huawei Certified Network Associate-VideosGonference , 
华为 认证 视频 会 议 工程 师 ) 主要 面向 中 小 型 企业 视频 会 议 网 络 维护 工程 师 ， 以 及 
其 他 希望 学 习 通 信 网 络 知 识 的 人 士 。HCNA-VC 认 证 在 内 容 上 涵盖 视频 会 议 的 基 
础 知识 和 基础 应 用 ( 包括 视讯 知识 体系 、H.323 协 议 基础 高清 终 端 、MCU、 
SMC, SE) ， 华 为 企业 视频 会 议 解 决 方案 安装 、 配 置 、 部 署 、 运 维和 故障 处 
理 。 

HCNP-VC (Huawei Certified Professional-Video Conference ,华为 认证 
视频 会 议 资深 工程 师 ) 主 要 面向 大 中 型 企业 视讯 网 络 维护 工程 师 、 网 络 设计 工程 
师 以 及 希望 系统 深入 地 掌握 视频 会 议 技 术 的 人 士 。 

HCIE-VC ( Huawei Certified Internetwork Expert- Video Conference , 
华为 认证 视频 会 议 网 络 专家 ) 旨 在 培养 能 够 熟练 掌握 各 种 通信 网 络 技术 ; 精通 
华为 视频 会 议 产品 的 维护 、 诊 断 和 故障 排除 ; 具备 大 型 视讯 网 络 规划 、 设 计 和 优 
化 的 视讯 网 络 大 师 。 


华为 认证 协助 您 打开 行业 之 窗 ,开启 改变 之 门 ,屹立 在 ICT 世 界 的 潮 头 浪 尖 ! 
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第 一 章 视讯 产品 体系 
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。 EMEA RERA RRA R, 会 议 电 视 日 益 成 为 满足 现代 社会 高 
效率 沟通 需求 的 重要 通讯 工具 。 N 

。 会 议 电 视 的 视频 效果 已 从 以 往 的 CIRNN4GT 分 头发 展 到 目前 的 720P 和 1080P 识 清 

等 

WR: 会 议 电视 系统 的 容量 人 
百 点 甚至 几 千 点 的 大 型 组 

。 RS P ie a 
定 召 开 ， 电 信 级 的 会 议 南 视 设备 也 逐渐 成 为 会 议 电 视 建设 的 基本 要 求 。 
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前 言 


作为 全 球 五 大 通信 设备 商 之 一 ， 华 为 的 产品 和 解决 方案 已 经 应 用 
于 全 球 100 多 个 国家 ， 服 务 全 球 运营 商 50 强 中 的 45 家 发 金 球 1/3 的 
人 口 。 

华为 是 业界 少数 几 个 、 国 内 独家 具有 自主 知识 产权 的 H.323 协 议 
栈 厂家 之 一 。 

华为 是 业界 少数 几 个 、 国 内 独家 拥有 ASIC 设 计 能 力 并 拥有 自主 设 
计 的 视 音 频 芯 片 厂家 之 一 。 

华为 拥有 国内 规模 最 大 ， 技 术 最 先进 的 专业 图 像 和 声音 实验 室 
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e ASIC (Application Specific Integrated Circuits) 即 专用 集成 电路 ， 是 指 应 特定 用 户 要 
求 和 特定 电子 系统 的 需要 而 设计 、 制 造 的 集成 电路 。 这 是 一 种 常用 的 芯片 设计 方式 。 
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目 标 
学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 
> 了 解 视讯 通讯 基础 知识 
> 了 解 视讯 发 展 过 程 及 趋势 
> 了 解 华为 视讯 体系 结构 
> 了 解 华为 视讯 解决 方案 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SAREE, ABRAMS A w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
1-3 


CY 


> € HCNA-VC IHVCAD 0000000000 


HUAWEI 


缩写 

e GK: Gatekeeper 网 守 

e SC: Switch Center 网 络 控制 中 心 

e SM: Switch Manager 会 议 管理 

e RM: Resource Manager 资源 管理 (or RMCC: Resource Manager Control Cénter% Fx 
资源 管理 中 心 ) 

e MM: Media Manager 媒体 管理 

e MCU: Multipoint Control Center 多 点 控制 单元 

e GCC: General Control Center 通用 控制 中 心 


e GPU: General Processor Unit 通用 处 理 单元 


e CDR: Call Detail Record 呼叫 详细 记录 

e DB: Database 数据 库 

e DSP: Digital Signal Processing 数字 信号 处 理 

e FTP: File Transfer Protocol 文件 传输 协议 

e ISDN: Integrated Services Digital.Network 综合 业务 数字 网 

e LSD: Low Speed Data 低速 数据 

e PSTN: Public Switched Telephone Network ”公共 电话 交换 网 
e QoS: Quality of Service 服 务 质 量 

e RPC: Remote Procedure Call “远程 进程 调用 

e SIP: Sessiondnitiation Protocol ”会话 初始 协议 

e SNMP: Simple Network Management Protocol 简单 网 络 管理 协议 
e TCP: Transport Control Protocol 传输 控制 协议 


e UDP: User Datagram Protocol 用 户 数据 包 协议 
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内 容 介 绍 


第 1 章 视讯 基础 知识 
第 2 章 华为 视讯 体系 介绍 
第 3 章 华为 视讯 应 用 
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。 本 章 将 学 习 视 讯 会 议 基 础 知识 ， 包 括 :s 视 频 会 议 的 定义 ， 视 讯 发 展 过 程 与 趋势 ， 影 
响 视 讯 会 议 的 关键 因素 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 视讯 基础 知识 
1.1 视频 会 议 系 统 的 定义 
1. 2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 
1.3 视讯 系统 关键 要 素 
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1.1 视频 会 议 系 统 的 定义 


。 视频 会 议 系统 是 集 语音 、 图 像 和 数据 于 一 体 的 一 种 交互 式 的 多 媒体 信息 业务 ,是 基于 通信 
网 络 上 的 一 种 增值 业务 ， 可 以 通过 网 络 通讯 实时 传输 声音 、 图 象 和 数据 ， 为 身 处 异地 的 的 
人 们 提供 了 一 个 虚拟 的 会 议 室 ， 满 足 一 起 开会 的 需要 。 


虚拟 会 议 室 


RS CS 
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。 传统 电话 只 能 听 到 彼此 的 声音 ， 不 能 看 到 彼此 的 图 像 ， 而 视频 会 议 却 实现 了 听 到 彼 
此 声音 的 同时 也 能 看 到 图 像 ， 同 时 还 提供 会 议 过 程 中 的 电脑 桌面 进行 共享 ， 实 现 双 
向 传播 ， 互 相 “ 面 对 面 ”交流 的 效果 。 

。 从 应 用 来 看 ， 视 频 会 议 可 以 应 用 于 \R 列 场合 : 技术 交流 、 教 学 培训 、 例 行 会 议 、 汇 
报 工 作 、 传 达 精 神 、 军 事 指挥 、 现 场 直 播 、 采 访 新 闻 、 远 程 医 疗 、 实 时 股评 等 。 

。 视频 会 议 应 用 模式 : 

o 点 对 点 模式 ;、 最 简单 的 应 用 模式 ， 与 打 3G 视 频 电话 比较 类 似 ， 只 是 视频 效果 
相对 更 好 ,其 特点 是 交互 性 高 。 

0 小 容量 多 点 会 议 : 是 常见 的 一 种 模式 ， 需 要 有 MCU 参 与 的 星 形 组 网 实现 多 点 
互联 ， 与 会 者 更 多 是 交互 式 的 沟通 方式 ， 不 一 定 有 明显 的 层级 关系 。 

0 大 容量 多 点 会 议 : 一 般 是 跨 地 域 、 层 级 较 大 的 大 型 会 议 ， 一 般 需要 级 联 多 人 台 
MCU 来 保证 容量 充足 ， 会 议 更 多 是 上 级 向 下 级 传达 式 。 
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1.1 视频 会 议 系 统 的 定义 


常用 名 词 解释 
视频 会 议 = 电视 会 议 = 视讯 
会 场 = 局 点 = 方 
o 15 个 会 场 = 15 个 局 点 = 15 方 
导演 = 管理 台 
o 导演 控制 = 通过 管理 人 台 进 行 控制 
ERY: 最 重要 与 会 人 物 所 在 的 会 场 
管理 员 : 会 议 召 开 时 对 会 议 进行 控制 的 人 员 
一 级 网 、 二 级 网 、 三 级 网 
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。 常用 名 词 : 
oO 主要 是 统一 大 家 的 沟通 语言 


0 一 级 网 、 二 级 网 、 三 级 网 更 多 是 一 个 逻辑 概念 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 视讯 基础 知识 
1.1 视频 会 议 系统 的 定义 
1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 
1.3 视讯 系统 关键 要 素 
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。 本 人 小节 主要 从 图 像 、 声 音 、 数 据 传输 3 个 方向 介绍 视讯 发 展 。 
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1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 一 视讯 发 展 四 阶段 


标清 时 代 
数字 时 代 1990 年 CCITT 发 布 了 
60 年 代 末 期 ， 由 模 H.320 标 准 ， 主 要 针 
拟 系统 转向 数字 系 ” 对 电路 交换 网 络 。 
2 1996F, A Tia) ORAS 


80 年 代 初期 ， 非 标 BEZPE, TU di 
oe T 发 布 了 H.323 的 视讯 。 ”系列 高 清 系列 产 


标 ) Hie 
会 议 电视 系统 推出 。 Pe 
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。 视频 技术 发 展 趋势: 
0 衡量 视频 的 主要 指标 是 分 辨 率 和 帧 率 ， 分 辨 率 越 高 、 帧 率 越 高 ， 视 频 效 果 越 


好 。 
o 视频 会 议 的 分 辨 率 经 历 了 GIF 时 代 、4CIF 时 代 ， 目 前 正 处 于 720P/1080P 一 统 
天 下 的 高 清 时 代 。 


0 智 真 时 代 只 是 视频 会 议 发 展 的 一 个 阶段 (集成 阶段 ) ， 而 不 是 腾空 而 出 的 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
1-10 


000 000000 


1. 2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 一 音频 技术 发 展 趋势 
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。 AEAEE hE ARAE. G.722、G.722.1、G.728 等 音频 标准 ， 
音频 宽度 仅 有 50Hz - 7KHz 单 声 道 ， 而 兴 耳 所 双 ee enet en 
20Hz - 20KHz， 因 此 ， 在 对 现场 环境 音 的 还 原 过 程 中 过 多 的 音频 信息 的 丢失 造成 了 
无 法 真实 表现 现场 情况 。 

e AAC-LD 全 称 (Advanced Audio Coding- Low Delay) ， 即 高 级 音频 编码 低 延 迟 规格 协 
议 

。 AAC 支 持 高 采样 率 48K， 达 到 CD 音质 。 

e AAC 的 编 解码 20ms 的 延 时 ，mp3 的 编 解码 至 少 延 时 100ms。 

。 相同 的 音质 , /AAS 占用 的 带宽 比 MP3 少 30% 。 

。 所 以 在 高 清晰 视频 通讯 过 程 中 使 用 AAC-LD 方 式 解决 此 问题 。 使 整个 高 清晰 通讯 过 程 
更 去 近 于 完美 。 
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1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 一 音频 技术 发 展 趋势 


。 常用 音频 编码 方法 对 比 表 


编 解 码 器 ”| 采样 率 (kHz) 频 宽 (kHz) i 带宽 (kbps) 
4 i 64 
A : 





32/48 14/20 70s145( 单 声 道 ) 











16/32/48 7/14/20 32~110( 单 声 道 ) 
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e 人 耳 能 听 到 的 频率 范围 20Hz--20kHz; 而 普通 电话 的 频率 范围 为 200~3.4kHz, 音乐 频 
率 范 围 为 20~20kHz。 
e HWA_LD 华 为 基于 AAC_LD 独 家 研发 的 语音 编 解 码 算 法 。 
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1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 一 图 像 分 辨 率 





1080P: 图 像 达到 20CIF 效 果 
分 辩 率 2,073,600 像 素 (1920x 1080 








720P: 图 像 达到 9CIF 效 果 
分 辩 素 921,600 像 素 (1280 X720) 





4CIF: 图 像 达到 DVD 效 果 
分 辨 率 405,504 像 素 (704 x 576) 








CIF: 图 像 达 到 VCD 效 果 
分 辩 率 101,.376 像 素 (388288) h 
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e CIF (Common Intermediate Format) 是 常用 的 标准 化 图 像 格式 。 

。 1080P: 标准 数字 电视 显示 模式 ，1080 条 可 见 扫描 线 ，16: 9， 分 辨 率 为 
1920x 1080 了 逐 行 扫 描 ， 专 业 格 式 ， 将" 表示 隔行 扫描 ，“P" 表 示 逐 行 扫描 。 

。 声音 、 图 像 在 不 失真 编码 后 的 码 流 速率 很 高 ， 如 一 路 4CIF 模 拟 电 视 信 号 数字 化 后 的 
码 流速 度 约 是 140Mbit/s， 如 果 不 采 用 数据 压缩 技术 ， 一 路 数字 图 像 将 占用 几 干 条 
话 信道 : 

o CIF = 352 X288 个 像素 点 
o 若 每 秒 30 帧 \、 隔 行 扫描 ， 所 以 每 秒 704X576 X 30/2 个 像素 点 
0 每 个 像素 点 24bit 位 来 描述 
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1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 一 图 像 分 辨 率 





图 1. 4CIF 4:3 图 象 效果 ， 视 野 范围 较 720B 有 所 缩小 
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。 视频 技术 发 展 趋势 : 


0 衡量 视频 的 主要 指标 是 分 辨 率 和 帧 率 ， 分 辨 率 越 高 、 帧 率 越 高 ， 视 频 效 果 越 
好 


o 视频 会 议 的 分 辩 率 经 历 『 CIF 时 代 、4CIF 时 代 ， 目 前 正 处 于 720P/1080P 的 高 清 
时 代 


0 远程 呈现 〈 智 真 关上 是 视频 会 议 发 展 的 一 个 集成 阶段 }; ， 而 不 是 腾空 而 出 的 。 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
1-14 


000 000000 


1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 一 图 像 分 辨 率 











图 2. 720p 为 16:9 的 图 象 效果 ， 视 野 范 围 更 为 宽广 
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1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 - 帧 率 


50/60 场 
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。 30 帧 /s 达 到 了 基本 的 流畅 性 ，60 帧 /s 更 接近 人 眼 可 以 分 辨 的 帧 率 的 极限 ， 图 像 更 流畅 
自然 
。 视频 技术 发 展 趋势 : 
o 30 帧 对 人 眼 而 言 已 经 达到 基本 的 流畅 性 ， 但 人 眼 仍 可 以 感知 到 帧 间 的 “停顿 ”， 
60 帧 是 人 眼 分 辨 帧 率 的 极限 ，60 帧 图 和 象 人 眼 已 经 分 辨 不 出 “停顿 ” 
o 50/60 场 是 兼顾 60 帧 流畅 和 30 帧 相对 低 的 传输 负荷 的 一 个 中 间 方 式 。 
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1. 2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 - 帧 传输 


。 视频 编码 示意 图 


a Ø- -用 : 


预 测 图 象 i 
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e H.264 视 频 将 图 像 分 为 |、P、B 三 种 帧 : | 帧 是 帧 内 编码 图 ，P 是 前 向 预测 图 ，B 是 双向 预 
测 图 。 简 单 地 讲 ，| 帧 是 一 个 完整 的 图 像 ， 而 P 帧 和 B 帧 记录 的 是 相对 于 ! 帧 的 变化 ， 没 
有 |! 帧 ，P 帧 和 B 帧 就 无 法 解码 。 


。 由 于 B 帧 会 增加 算法 复杂 度 和 延迟 ， 视 频 会 议 一 般 使 用 没有 B 帧 的 H.264 基 础 类 。 
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1.2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 一 数据 传输 发 展 趋势 


N 
T1200 


H.239 双流 — 


H.239 流 1080P 
双流 720P 
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e 7.120 标准 由 一 组 通信 和 应 用 程序 协议 组 成 过 被 用 于 多 点 数据 会 议和 实时 通信 ， 该 
协议 很 大 程度 上 提高 了 多 媒体 和 多 媒体 数 子 信号 编 解 码 器 的 控制 能 力 。 取 决 于 T.120 
实现 类 型 ， 最 终 的 产品 能 够 完成 连接 、 传 输 、 接 收 数据 和 合作 过 程 ， 这 是 通过 使 用 
相 兼 容 数据 会 议 特征 来 实现 的 ,如 共享 程序 、 和 白色 书写 版 会 议和 文件 传输 等 。 

e T.120 的 主要 功能 如 下 : 1. 在 不 依靠 任何 平台 的 前 提 下 ， 创 建 和 维持 会 议 ; 2. 管理 
多 重 参 与 者 和 多 重 程序 ;3 通过 网 络 连 接 ， 精 确 而 安全 地 发 送 和 接收 数据 。 

。 桌面 传送 : 种 技术 也 叫做 双流 ， 是 一 种 是 通过 揪 帧 的 方式 传送 静止 图 文 的 方式 。 正 
常 的 动态 态 视 频 通信 中 ， 终端 实际 上 是 每 秒 中 传送 25 帧 图 像 ， 在 人 眼看 来 就 成 了 动 
态 的 视频 了 桌面 传送 的 方式 实际 上 将 其 中 的 一 帧 或 多 帧 用 于 传送 静态 图 文 ( 比 如 
VGA 接 口 输入 的 PE 桌面 图 像 ) ， 远 程 终端 收 到 这 些 图 像 后 通过 VGA 接 口 输出 。 

。 就 满足 数据 协同 工作 的 实际 需求 而 言 ， 二 者 目前 能 够 实现 的 应 用 是 类 似 的， 在 技术 
上 二 者 备 有 干 秋 ， 理 想 的 情况 是 厂商 能 够 同时 支持 这 两 种 功能 。 

。/H:239 双 流 : 即 在 一 次 呼叫 建立 媒体 连接 后 ， 在 两 个 H.239 终 端 之 间 传 送 两 路 媒体 流 ， 

条 媒体 流 共享 呼叫 带宽 ， 基 于 此 项 技术 ， 视 频 用 户 可 以 得 到 双流 视频 服务 ， 可 
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以 实现 在 会 议 系 统 中 同时 传送 和 显示 多 路 视频 信息 。 

。 具体 的 操作 方法 是 : 把 PC 机 输出 的 VGA 信 号 直接 作为 视频 源 ， 输 入 到 视讯 会 议 终端 
上 ， 该 PC 桌面 信号 和 活动 视 音频 图 像 同 时 传送 给 会 议 中 其 他 终端 。 采 用 此 方法 可 以 
快速 地 将 类 似 PowerPoint 等 制作 的 幻灯 片 ， 打 开 的 Word 文 档 ， 或 其 他 形式 的 PC 桌面 
实时 传送 到 会 议 中 的 所 有 会 场 。 xX 
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内 容 介 绍 


第 1 章 视讯 基础 知识 
1.1 视频 会 议 系统 的 定义 
1. 2 视讯 发 展 过 程 及 趋势 
1.3 视讯 系统 关键 要 素 
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。 本 小 节 主 要 从 光 、 声 、 电 、 地 4 个 方面 介绍 视讯 系统 关键 要 素 。 
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1. 3 视讯 系统 关键 要 素 一 光学 要 素 


光源 要 求 : 建议 会 议 室 采用 人 工 光 源 ， 避 免 自然 光源 引入 光 噪 ， 建 议 选 择 冷光 源 ， 姐 “三 
基色 灯 ” (R、G、B) 。 
灯具 要 求 : 充分 利用 漫 反 射 ， 要 求 光 效 强 、 光 线 均匀 柔和 。 \4 


Very Good 


大 型 会 议 室 | 普通 会 议 室 : s | EE 


NotGood 
<A 六 入 
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。 三 基色 节能 型 英 光 灯 是 一 种 预 热 式 阴极 气体 放电 灯 ， 分 直 管 形 、 单 U 型 、 双 U 型 、 
形 和 H 形 等 几 种 。 以 H 形 节能 荧光 灯 为 例 ， 它 由 两 根 项 部 相通 的 玻璃 管 (管内 壁 涂 有 
稀土 三 基色 荧光 粉 ) 、 三 螺旋 状 灯 缀 \ (阴极 ) 和 灯头 组 成 。 其 工作 原理 与 普通 荧光 
灯 相 似 ， 即 可 配 用 电感 型 镇 流 器 《要 配 有 启 辉 器 ) ， 也 可 配 用 电子 镇 流 器 (不 配 用 


启 辉 器 ) o 
。 技术 参数 : 
耗 电量 低 : 节 电 70% 以 上 ”一 个 小 型 演播 室 用 电量 不 会 超过 2.5KW。 


温度 很 低 : 彻底 杜绝 了 老式 摄像 灯具 高 温 的 现象 发 生 。 
光源 寿命 长 :/ 灯 管 使 用 寿命 长 达 1 万 小 时 ， 如 果 每 天 使 用 10 小 时 ，3 年 之 内 无 需 更 换 


灯 管 。 

光 效 强 个 此 种 冷光 源 灯 具 集 会 议 照 明灯 光 和 会 议 摄 像 灯光 于 一 体 ， 光 效 是 普通 照明 
灯 县 光 效 的 2 倍 以 上 。 

光线 均匀 柔和 : 对 于 与 会 者 看 电视 、 看 文件 不 会 有 刺眼 眩 目 的 感觉 ， 演 播 室 播音 员 
反映 良好 。 
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1.3 视讯 系统 关键 要 素 一 声学 要 素 


。 混 响 时 间 是 室内 声音 达到 稳定 状态 ， 声 源 停止 发 声 后 残余 声音 在 房间 内 反复 经 吸 声 材 料 吸 
收 平均 声 能 密度 字 原 始 值 衰变 到 百 万 分 之 一 ( 声 能 密度 衰减 60dB) 所 需 的 时 间 Gr 


。 声学 技术 要 求 : 会 议 室 有 一 定 混 响 时 间 的 要 求 : T60 〈0.3 一 0.5 秒 ) 。 
o 低 混 响 时 间 : 采用 软 装 修 材料 覆盖 墙壁 、 天 花 板 、 窗 子 、 地 板 。 
低 背 景 噪声 : 维修 或 更 换 日 光 灯 座 ， 调 整 或 修改 空调 风 管 和 风口 。 
低 楼 道 噪声 : 铺 上 地 牧 。 
低 不 可 控 噪声 : 环境 噪声 和 设备 噪声 (如 空调 ) ， 隔 音 措施 需要 志 业 公司 提供 相关 建议 。 
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。 混 响 时 间 是 室内 声音 达到 稳定 状态 , 声 源 停 芷 发 声 后 残余 声音 在 房间 内 反复 经 吸 声 材 
料 吸收 ,平均 声 能 密度 字 原 始 值 衰变 到 百 万 分 之 一 ( 声 能 密度 衰减 60dB) 所 需 的 时 间 , 用 
T60 表 示 。 


。 基本 原则 就 是 避免 回声 。 
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1.3 视讯 系统 关键 要 素 一 供电 系统 


。 为 保证 会 议 室 供电 系统 的 安全 可 靠 ， 减 少 经 电源 途径 带 来 的 电气 串扰 ， 建 议 视频 会 议 系 统 
采用 三 套 供电 系统 : 
o 第 一 套 供电 系统 作为 会 议 室 照明 供电 ; xX 
o 第 二 套 供电 系统 作为 整个 终端 设备 、 控 制 室 设备 的 供电 ， 并 采用 不 中 断 电源 系统 (UPS); 
o 第 三 套 供电 系统 用 于 空调 等 设备 的 供电 。 
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e UPS=Uninterrupted Power Supply: 不 间断 电源 。 

。 会 议 电 视 系统 的 所 有 结 点 均 可 在 一 端 接地 的 标准 单 相 220V/50HZ 的 交流 电 下 工作 ， 
其 电压 允许 变化 范围 220V + 20% 一 220V- 15%, 为 了 延长 设备 的 使 用 寿命 需 为 每 个 
站 配置 UPS-- 不 间断 电源 。 
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1.3 视讯 系统 关键 要 素 一 接地 系统 


会 议 电 视 接 地 是 电源 系统 中 比较 重要 的 问题 。 
ZERRAK: 采用 联合 接地 的 方式 ， 保 护 地 线 必须 采用 三 相 五 线 制 中 的 第 五 根 线 ， 与 交 
流 电 流 的 零 线 必须 严格 分 开 ， 否 则 零 线 不 平衡 电源 将 会 对 图 像 产 生 严 重 的 十 
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。 控制 室 或 机 房 、 会 议 室 所 需 的 地 线 ， 宜 在 控制 室 或 机 房 设 置 的 接地 汇流 排 上 引 接 。 
如 果 是 单独 设置 接地 体 ， 接 地 电阻 不 应 大 于 4Q; 设置 单独 接地 体 有 困难 时 ， 也 可 与 
其 它 接地 系统 合用 接地 体 ， 接 地 电阻 不 应 大 于 0.39。 

。 必须 强调 的 是 ， 采 用 联合 接地 的 方式 ， 保 护 地 线 必 须 采用 三 相 五 线 制 中 的 第 五 根 线 ， 
与 交流 电流 的 零 线 必须 严格 分 开 ， 否 则 零 线 不 平衡 电源 将 会 对 图 像 产生 严重 的 干扰 。 

。 三 相 五 线 制 包括 三 相 电 的 三 个 相 线 (A B. C) 、 中 性 线 〈N 线 ) ; 以 及 地 线 (PE 
线 ) 。 HER (NA) 就 是 零 线 。 三 相 人 负载 对 称 时 ， 三 相 线 路 流入 中 性 线 的 电流 矢 
量 和 为 零 ， 但 对 于 单独 的 一 相 来 讲 ， 电 流 不 为 零 。 三 相 负载 不 对 称 时 ， 中 性 线 的 电 
流 矢量 和 不 为 零 六 会 产生 对 地 电压 。 
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介绍 了 视频 会 议 系 统 的 定义 ; 
介绍 了 视讯 发 展 的 四 个 阶段 以 及 视频 、 音 频 、 数 据 技术 的 发 展 趋势 ; 
介绍 了 视讯 系统 的 关键 要 素 : 光 、 声 、 电 、 地 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 视讯 基础 知识 
第 2 章 华为 视讯 体系 介绍 
第 3 章 华为 视讯 应 用 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HEARERS, ABRIL A Page 26 w HUAWEI 


。 本 章 主要 介绍 系统 强大 功能 特性 、 完 善 产 品 体系 、 独 特技 术 创新 介绍 华为 视讯 体系 。 
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内 容 介 绍 


第 2 章 华为 视讯 体系 介绍 
2.1 华为 视讯 发 展 
2. 2 华为 视讯 产品 体系 
2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 


_9 
“i 
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。 本 节 主 要 介绍 华为 视讯 的 基本 特征 。 
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2.1 华为 视讯 发 展 


华为 视讯 领域 研发 能 
o ， 视 音频 专利 ; H.26X、H.323 标 准 协议 ; 专业 实验 室 


华为 通信 行业 技术 积累 : 
o ALLIP 技 术 ; 电信 级 设备 设计 制造 ; 通信 网 络 深刻 理解 


华为 专业 服务 全 球 覆 盖 : 
a 130 多 个 服务 机 构 ; 全球 领 先 的 客服 中 心 ， 专 业 服 务 团队 
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。 研发 能 力 : 音 视频 专利 、 协 议 标 准 、 专 业 环 境 设 计 、 专 业 实 验 室 、 快 速 定 制 研 发 。 
。 通信 行业 技术 积累 : 电信 级 设备 的 设计 能 力 和 通信 网 络 的 理解 和 技术 能 
。 专业 服务 : 专业 服务 团队 和 全 球 领先 客服 中 心 ， 130 多 个 服务 分 支 机 构 遍 及 全 球 。 
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2. 1 华为 视讯 发 展 


V y 


视频 高 清 、 音 质 CD 级 、 双 
流 高 清晰 、 高 保 真 效果 





遥控 器 或 触摸 屏 ， 无 
会 操作 


电信 级 稳定 ，7 X24 小 
时 不 间断 运行 


NURR REEDE 
开放 性 强 的 厂商 ， 


一 SS 提供 长 期 服务 保障 


CRITE, ARR i 
性 化 、 多 元 化 的 需求 
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。 华为 视讯 体系 具备 5 个 特点 : 良好 体验 s、 简 单 易 用 、 专 业 服 务 标准 开放 、 客 户 化 解决 
方案 、 稳 定 可 靠 。 
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内 容 介 绍 


第 2 章 华为 视讯 体系 介绍 
2.1 华为 视讯 发 展 
2. 2 华为 视讯 产品 体系 
2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. PARERS, RARR A w HUAWEI 


。 本 节 介 绍 华为 端 到 端的 高 清 视讯 产品 。 
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2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 华为 视讯 体系 结构 
iManager RM/SM/MM VBill : «vt a F 
s E E. 1 RM: Resource’ Manager i 


1 
1 SM: Switch Manager 


; MM: Media Manager 


MCUsegg MCU8660…= MEU8650c Gateway/VIG 
i A 6 
| i AAA 
IP/ISDN/E1 IP/ADS 


高 标清 会 议 室 型 终端 桌面 型 终端 d 


标清 终端 mney Ii 


ast 证 所 PSTN 电 话 “3G 手 机 
~< 
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。 用 户 接 入 层 : 由 各 类 终端 组 成 ， 包 括 遵循 H.320、H.323 建 议 的 所 有 视讯 终端 ， 实 现 
用 户 同 ViewPoint 视 讯 系 统 间 的 交互 。 

。 媒体 交换 层 : 由 MCU8650C、MCU8650、MCU8660 组 成 ， 主 要 负责 视频 交换 、 音 频 
混合 、 数 据 处 理 、 终 端 接 入 、 信 令 交 换 等 ， 是 ViewPoint 8000 视 讯 系 统 的 媒体 流 处 理 
中 心 。 

。 网 络 控制 层 : 主要 组 件 是 SG， 实 现 GK 功 能 ， 该 组 件 与 5M 一 起 实现 呼 册 处 理 、 信 令 
处 理 和 Qos 策 略 控制 等 功能 。 

。 运营 支撑 层 : 由 业务 管理 系统 、 视 讯 网 管 系统 和 营 帐 计 费 系统 组 成 。 

oO 业务 管理 系统 : 集中 管理 视讯 资源 、 负 责 会 议 预约 和 会 议 调度 ， 由 
ResOurceManager 和 ScheduleWeb 组 成 。 

OAM BARR: 完成 视讯 设备 管理 ， 由 iManager V2000 网 管 平台 和 
MediaManager 视 讯 网 元 管理 软件 组 成 。 

D 营 帐 计 费 系统 : 完成 会 场 放 号 、 认 证 和 计 费 功能 ，vBil 由 BillWeb、 
BillManager、 BillServer 和 BillPortal 组 成 。 
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2.2 华为 视讯 产品 体系 一 终端 产品 


H.264 1080p 60/50fps 
双 路 1080p 30fps 活动 双流 

双 声 道 宽频 语音 AAC-LD 立 体 声 
H.323/320~SIP 

内 置 WEBSS 终 端 网 管 
IP/E173E1/3G 接 入 ，8M 带 宽 

3 路 高 清 输 入 、3 路 高 清 输出 


桌面 传送 、 画 中 画 、 分 屏 显示 
VP9039A 
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。 9000 系 列 高 清 终端 ， 以 9039A 为 例 ， 人 参数 如 下 : 
e H.264 1080P 60/50fps 

。 双 路 1080P 30fps 活动 双流 

。 双 声 道 宽 频 语 音 AAC-LD 立 体 声 

e H.323/320、SIP 

。 内 置 WEB、 终 端 网 管 

。 |P/E1/4E1/3G 接 入 人 8M 带 宽 

。 3 路 高 清 输入 《 3 路 高 清 输出 


。 桌面 传送 作画 中 画 、 分 屏 显 示 
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2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 终端 产品 


1080p 30fps( 可 选 )、720p 60/50fpssSZ20P 30fps 

IP 4M 带 宽 ，H.323\SIP 

AAC-LD 立 体 声 、 内 置 WEB; 终 端 网 管 

内 置 CMOS 高 清 摄像 机 ， 有 效 象 素 1920*1080 

内 置 21.5 英 寸 16:9 宽 屏 ICD 显 示 屏 

内 置 2 个 全 向 麦克 风 ， 支 持 外 置 麦 克 风 接 入 

内 置 立 体 声 扬声器 、。 整 机 可 作为 PC 机 的 外 置 音 箱 使 
VP9050 用 
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e HUAWEI VP9050 桌 面 一 体 化 视讯 终端 所 以 下 简称 HUAWEI VP9050) 是 华为 公司 针对 
个 人 用 户 推出 的 高 端 视讯 产品 。 该 产品 能 发 起 点 对 点 呼叫 ， 召 开 多 点 会 议 ， 并 且 和 能 
作为 显示 屏 使 用 ， 是 一 款 满足 个 人 用 户 需求 的 实时 会 议 视讯 产品 。 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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Wz HCNA-VC IHVCAD D000000000 


HUAWEI 


2.2 华为 视讯 产品 体系 一 智 真 产品 


应 用 于 私人 办 公 室 、10 平 方 米 1~2 人 会 议 室 

一 体 化 机 架 包 括 摄像 头 、 显 示 器 、 无 线 MIC、 音 箱 、 
终端 、 中 控 和 照明 灯 组 等 

支持 1080p、720p 50/60 fps 

65 英 寸 显示 屏 ， 1:1 真 人 大 小 多 W980p 高 清晰 视频 图 
像 ， 图 像 清晰 锐利 

精准 的 视觉 体验 设计 sw. 服 对 眼 交 流 ， 心 领 神 会 
宽频 语音 (AAC-LD)，CD 级 音质 ， 虚 拟 3D 声 音 

原声 体验 

8.4 寸 触摸 屏 ,i 智能 中 控 操 作 一 指 操控 ， 易 如 反 掌 ， 


Telepresence TP1002 无 线 触 控 屏 ， 人 性 化 用 户 界面 设计 
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© 应 用 于 私人 办 公 室 、10 平 方 米 1~2 人 会 议 室 

。 一 体 化 机 架 包 括 摄 像 头 、 显 示 器 、 无 线 MIC、 音 箱 、 终 端 ” 中 控 和 照明 灯 组 等 

。 支持 1080P、720P 50/60 fps 

。 65 贡 寸 显 示 屏 ， 1:1 真 人 大 小 ，%980P 高 清晰 视频 图 像 ， 图 像 清晰 锐利 

。 精准 的 视觉 体验 设计 ， 眼 对 眼 交 流 ， 心 领 神 会 

。 宽频 语音 (AAC-LD)，CD 级 音质 ， 虚 拟 3D 声 音 

。 原声 体验 

。 8.4 寸 触摸 屏 4 智能 中 控 操 作 一 指 操控 ， 易 如 反 掌 ， 无 线 触 控 屏 ， 人 性 化 用 户 界 面 设 
计 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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000 000000 


2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 智 真 产品 


专用 会 议 室 ， 每 边 6 人 与 会 的 虚拟 会 
议 桌 小 组 会 议 

专业 的 整体 结构 投 计 交 每 边 1 排 座 椅 
支持 1080p、720p 50/60 fps 


3 台 65 寸 太 屏 幕 品 示 、 独 创 的 全 景 

像 系统 ， 效 果真 实 ，1:1 真 人 大 小 ， 
1080p 高 清晰 视频 图 像 ， 三 眼 摄 像 ， 
独 有 多 路 拼接 技术 ; 眼 对 眼 交 流 ， 

心领神会 ， 效 听 声 辨 位 ， 宽 频 语 音 
智能 中 控 ， 触 屏 操 作 ， 一 键 开 启 、 

关闭 设备 、 一 键 呼叫 、 会 控 、 静 音 、 
闭 音 、 会 议 模式 切换 
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。 专用 会 议 室 ， 每 边 6 人 与 会 的 虚拟 会 议案 小 组 会 议 

。 专业 的 整体 结构 设计 ， 每 边 1 排 座 椅 

。 支持 1080P、720p 50/60 fps 

。 3 人 台 65 寸 大 屏幕 显示 、 独 创 的 全 景 摄像 系统 ， 效 果真 实 ，1:1 真 人 大 小 ，1080P 高 清 
晰 视频 图 像 ， 三 眼 摄像 ,s 独 有 多 路 拼接 技术 ; 眼 对 眼 交 流 ， 心 领 神 会 ， 效 听 声 辨 位 ， 
宽频 语音 

。 智能 中 控 ， 和 触 屏 操作 六 一 键 开 启 、 关 闭 设备 、 一 键 呼叫 、 会 控 、 静 音 、 闭 音 、 会 议 
模式 切换 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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2.2 华为 视讯 产品 体系 一 智 真 产品 


HUAWEI TP1102 系 列 是 专 为 办 公 室 

或 小 型 会 议 室 设 计 的 智 真 系统 

一 键 呼叫 ， 一 键入 会 改元 键 联 系 维 

护 中 心 ， 一 键 开 关键 切换 2 人 

/4 人 模式 ， 满 足 不 同 与 会 人 数 需求 

支持 1080p、720p 60 fps 

65 寸 大 屏幕 显示 wy 精准 的 视觉 体验 

设计 ， 面 对 面 交流 ， 心 领 神 会 

宽频 语音 (AAC-LD)，CD 级 音质 , 原 

声 体验 

10 英 十 无线 触 控 屏 ， 人 性 化 设计 ， 
Telepresence TP1102 SRE 


———— 
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e HUAWEI TP1102 系 列 是 专 为 办 公 室 或 小 型 会 议 室 设计 的 智 真 系统 

。 一 键 呼 叫 ， 一 键入 会 ， 一 键 联系 维护 中 心 ， 一 键 开关 机 ， 一 键 切换 2 人 /4 人 模式 ， 满 
足 不 同 与 会 人 数 需求 

。 支持 1080P、720P 60 fps 

。 65 寸 大 屏幕 显示 ， 精 准 的 视觉 体验 设计 ， 面 对 面 交 流 ， 心 领 神 会 

。 宽频 语音 (AAC-LD)，CD 级 音质 , 原声 体验 


© 10 英 寸 无 线 触 控 屏 ， 人 性 化 设计 ， 轻 松 操 作 
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000 000000 


2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 智 真 产品 


专用 会 议 室 ， 每 边 2 排 16 人 与 

会 的 虚拟 大 型 少 组 会 议 

专业 的 整体 结构 设计 ， 每 边 2 排 

座 椅 

业界 领先 的 W080P 50/60fps 视 

频 编 解码 技术 

3 台 65 站 大 屏幕 显示 ， 效 果真 

实 AL1 真 人 显示 。 独 创 的 全 景 

摄像 系统 

8.45} Ahi RR, Androids) AE 

中 控 系 统 ， 支 持 手动 触 控 、 页 
Telepresence TP3106 面 拖 搜 和 灵活 的 自 定 义 界 面 。 
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。 专用 会 议 室 ， 每 边 2 排 16 人 与 会 的 虚拟 大 型 本 组 会 议 

。 专业 的 整体 结构 设计 ， 每 边 2 排 座 椅 

。 业界 领先 的 1080P 50/60fps 视 频 编 解码 技术 

。 3 人 台 65 寸 大 屏幕 显示 ， 效 果真 实 于 4:1 真 人 显示 。 独 创 的 全 景 摄像 系统 

。 8.4 寸 触摸 屏 ，Android 的 智能 中 控 系 统 ， 支 持 手动 触 控 、 页 面 拖 搜 和 灵活 的 自 定义 
界面 。 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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2.2 华为 视讯 产品 体系 一 智 真 产品 


HUAWEI Room Presences 一 体 化 智 真 采 
用 1080p 全 高 清 技术 、 专 业 声 学 处 理 
专业 的 一 体 化 精细 设 讲 兴 美观 而 大 方 
舒适 的 视角 和 理想 的 屏幕 高 度 

支持 1080p 30fpss 720p 50/60 fps 
三 种 屏幕 尺寸 a(40”s 46”. 55”) 

10 英 十 无 线 触 控 屏 ， 人 性 化 设计 ， 轻 


RP100-40/46/55 
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e HUAWEI Room Presence 一 体 化 智 真 采用 1080P 全 高 清 技术 、 专 业 声 学 处 理 
。 专业 的 一 体 化 精细 设计 ， 美 观 而 大 方 舒适 的 视角 和 理想 的 屏幕 高 度 

。 支持 1080P 30fps、720P 50/60 fps 

。 三 种 屏幕 尺寸 (40’, 46’. 55a. 单 双 屏 选 择 

© 10 英 寸 无 线 触 控 屏 ， 人 性 化 设计 ， 轻 松 操 作 
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000 000000 


2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 智 真 产品 


HUAWEI Room Presence 一 体 化 智 
真 采用 1080p 全 高 清 技 术 s 专业 声 
学 处 理 
专业 的 一 体 化 精细 设计 ， 美 观 而 大 
方 舒适 的 视角 和 理想 的 屏幕 高 度 
支持 1080ps3a0fps、720p 50/60 fps 
三 种 屏幕 尺寸 *(40"、46”"、55”) 、 
单 双 屏 选择 
10 英 十 无 线 触 控 屏 ， 人 性 化 设计 ， 
轻松 操作 

RP200-40/46/55 
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e HUAWEI Room Presence 一 体 化 智 真 采用 1080P 全 高 清 技术 、 专 业 声 学 处 理 
。 专业 的 一 体 化 精细 设计 ， 美 观 而 大 方 舒适 的 视角 和 理想 的 屏幕 高 度 

。 支持 1080P 30fps、720P 50/60 fps 

。 三 种 屏幕 尺寸 (40’, 46’. 55a. 单 双 屏 选 择 

© 10 英 寸 无 线 触 控 屏 ， 人 性 化 设计 ， 轻 松 操 作 
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2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 MCU 产 品 


H.264 1080p、720p 全 高 清 / 多 画面 / 适 配 7AAC-LD 宽 频 语 


== 


日 

支持 H.320/H.323/SIP 协 议 ER 

全 备份 电信 级 平台 架构 ， 高 清 /标清 电视 墙 输出 ， 多 通道 
级 联 

IP/E1/4E1 线 路 接 入 ， 支 持 1024 路 2M IP 用 户 或 256 路 E1 用 
户 

支持 多 点 智 真 ， 支 持 智 真 会 场 、 高 清 、 标 清 的 混合 会 议 


VP8660 
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e H.264 1080P、720P 全 高 清 /多 画面 / 适 配 /AACLD 宽 频 语音 

e 支持 H.320/H.323/SIP 协 议 (与 IM5 无 颖 融合 ) 

。 全 备份 电信 级 平台 架构 ， 高 清 /标清 电视 墙 输出 ， 多 通道 级 联 
o IP/E1/4E1 线 路 接 入 ， 支 持 1024 路 2M IP 用 户 或 256 路 E1 用 户 


。 支持 多 点 智 真 ， 支 持 智 真 会 场 、 高 清 、 标 清 的 混合 会 议 
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000 000000 


2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 MCU 产 品 


H.264 1080p、720p 全 高 清 /多 画面 / 适 配 人 AAC-LD 宽 频 语 


2 


=i 

支持 H.320/H.323/SIP 协 议 cura 

全 备份 电信 级 平台 架构 ， 高 清 / 标 清 电 视 墙 输出 ， 多 通道 
级 联 

IP/E1/4E1 线 路 接 入 ， 支 持 256 路 2MAIP 用 户 或 128 路 E1 用 户 
支持 多 点 智 真 ， 支 持 智 真 会 场 导 高 清 、 标 清 的 混合 会 议 
支持 内 置 WEB 设 备 会 议 管理 /内 置 GK 


VP8650 
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e H.264 1080P、720P 全 高 清 /多 画面 / 适 配 /AACsLD 宽 频 语 音 

。 支持 H.320/H.323/SIP 协 议 ( 与 IM5 无 颖 融合 ) 

。 全 备份 电信 级 平台 架构 ， 高 清 /标清 电视 墙 输出 ， 多 通道 级 联 
。 IP/E1/4E1 线 路 接 入 ， 支 持 256 路 2M IP 用 户 或 128 路 E1 用 户 

。 支持 多 点 智 真 ， 支 持 智 真 会 场 、 高 清 、 标 清 的 混合 会 议 


。 支持 内 置 WEB 设 备 会 议 管理 /内 置 GK 
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2.2 华为 视讯 产品 体系 一 MCU 产 品 


H.264 720p、4CIF、 CIF 和 AAC-LD 宽 频 焦 阁 
支持 H.320/H.323/SIP 协 议 

1U 高 度 ， 电 信和 级 硬件 平台 架构 , 。 纯 IP 按 入 
固定 端口 数 ，12、24 端 口 规格 

两 路 适 配 ， 四 路 多 画面 

支持 内 置 WEB 设 备 会 议 管理 /内 置 GK 


VP8650C 
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e H.264 720p、4CIF、CIF 和 AAC-LD 宽 频 语音 

e 支持 H.320/H.323/SIP 协 议 

。 固定 端口 数 ，12、24、48 端 口 规格 

。 两 路 适 配 ， 四 路 多 画面 
A 
a 


。 支持 内 置 WEB 设 备 会 议 管理 /内 置 GK 
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2. 2 华为 视讯 产品 体系 一 业务 系统 


1 多 点 资源 管理 中 心 - adain@localhos 





amar 有 网 设置 
会 场 名 称 | 设备 类 型 | sea | 终 病 号 码 
D 世 运程 呈现 会 议 ! 运程 呈现 IP H323 075532 


tise | =.= a SMG1AQL 7 SE 
+ a RRM KM 和 
ncU 管 理 # IP 323 s 0755137 ze = 
$ IP H323 5 0755138 MIM 的 业务 软件 ， 
=. 完成 系统 配置、 
= 会 议 资源 调度 、 
RRR 2% 
网 络 统计 数据 管理 等 功能 。 


~ 











wasn lHa] A 
xf eia 
< 








ne 最 天 MCU 个 炎 : 10, AALEAAB PR: 10 
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e SMC1.0: 一 款 集成 RM、GKM 和 MM 的 业务 软件 ， 完 成 系统 配置 、 会 议 资源 调度 、 
会 议 控制 、 会 场 管理 等 功能 。 

e ResourceManager: 简称 RM, 完 成 系统 配置 、 会 议 资源 调度 、 会 议 控 制 、 会 场 管理 等 
功能 ， 同 时 还 提供 第 三 方 接口 4 接 兴 第 三 方 认证 计 费 系统 和 第 三 方 会 议 预 约 系 统 。 

e SwitchManager: 简称 SM, 统 全 管理 多 个 SwitchCenter、 支 持 SC 人 参数 配置 和 状态 管理 。 

e MediaManager: iManager 组 件 之 一 ， 支 持 华为 RM、SwitchCentre 、MCU 和 高 清 终端 
等 会 议 电视 设备 的 配置 管理 、 信 息 查 询 和 故障 诊断 。 
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2.2 华为 视讯 产品 体系 一 业务 系统 


MAN te 


HUAWEI SMC 2.0 
ls ERA 
ALFREDA 
AREEN 
\ 通信 业务 ， 提 供 
统一 管理 、 集 中 
控制 的 解决 方案 。 


J 
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1. 集 中 管理 企业 视频 资产 ， 一 手掌 控 所 有 视频 资源 


o 管理 员 可 对 企业 所 有 视频 资产 如 MCU、GK、 终 端 进行 集中 管理 。 简 洁 、 灵 活 
的 统计 报表 ， 让 您 及 时 了 和解 视 频 资产 的 使 用 情况 ， 便 于 调整 部 署 和 快速 决策 。 
。 2. 多 用 户 分 级 授权 ， 满 足 大 型 企业 分 层 管理 的 需要 
o 完全 基于 企业 组 织 结构 进行 用 户 的 分 级 管理 ， 并 进行 细致 灵活 的 级 别 定义 和 
权限 控制 。 支 持 采 用 树 型 结构 对 企业 用 户 进 行 预览 。 
0 运营 商 可 构建 大 型 视频 运营 网 络 ， 为 多 个 企业 客户 提供 分 级 分 权 的 虚拟 运营 
服 。 
。 3. 高 效 的 会 议 召集 和 体验 ， 让 您 进行 随心 所 欲 的 视频 沟通 和 协作 
只 提供 迅捷 高 效 的 会 议 预 约 访问 界面 ， 一 目 了 然 地 查看 各 会 议 室 的 空闲 状态 ， 
选择 合适 的 会 议 时 间 和 地 点 ， 并 以 邮件 通知 与 会 方 ， 会 议 通知 可 自动 加 入 用 
户 的 日 程 安排 中 。 
o 通过 会 议 模版 和 历史 会 议 功能 ， 可 加 快 大 型 级 联 会 议 的 定义 和 召开 ， 系 统 可 
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000 000000 
自动 调度 MCU 形 成 级 联 关系 并 进行 管理 。 _ 
o 有 效 与 企业 OA 系统 进行 集成 ， 通 过 Outlook 也 可 自由 预约 、 取 消 会 议 ， 支 持 
查看 与 会 方 和 会 议 室 的 忙 亲 状态， 具备 会 议 日 历 提醒 功能 。 
0 会 议 室 用 户 可 通过 “一 键入 会 ”功能 快速 加 入 会 议 。 
o 提供 “统一 接 入 号 ”功能 ， 用 户 可 匿名 拨 入 会 议和 自主 创 el (AD- 
HOC) 。 
。 4. 强 大 的 会 议 控 制 与 监控 手段 ， 会 议 操作 员 再 无 后 顾 之 忧 
o 具备 强大 、 快 捷 的 会 议 控制 功能 ， 为 会 议 操作 员 提 供 高 效 的 会 议 保障 手段 。 
“Nlog" 端 到 端 会 议 质量 监控 功能 ， 为 会 议 操作 员 监 控 会 议 质量 、 回 溯 历 史 
会 议 故 障 提供 了 强大 的 利器 。 
。 5. 内 置 GK 组 件 并 可 扩展 至 大 型 视频 网 络 
0 内 置 GK 满 足 小 型 组 网 部 署 要 求 ， 也 可 灵活 部 署 独立 GK 服务 器 满足 大 规模 网 
络 部 署 要 求 。 
o 独立 GK 可 兼作 公私 网 穿越 服务 器 淮 满 足 安全 有 效 地 穿越 公私 网 的 管理 要 求 。 
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2.2 华为 视讯 产品 体系 一 配套 产品 


HD 摄像 机 独 有 按键 设置 LCD 显 示 屏 
1080p 30、1080i 60 、 720p 60 


| nl 独 有 视频 降 噪 技术 ， 三 位 一 体 自动 调节 SC 
-一 -一 -一 -一 160 倍 变焦 、 


六 位 置 预 设 位 


SDI、DVI、YPbPr 接 口 


VPC500 VPC520 


高 保 真 阵列 麦克 有 PORIS 
双 声 道 立体 声 ，6m 的 拾 音 距离 S 360 度 
ine 
三 级 动态 自动 级 联 
支持 ANS、AEC、AGG 技 术 
配套 华为 9000 系 齐 高 清 终 端 使 用 
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e ANS: Automatic Noise Suppression 自动 噪声 抑制 ，ANS 可 探测 出 背景 中 固定 频率 的 杂 
音 并 消除 背景 噪音 ， 例 如 : 风扇 、 空 调 声 自 动 滤 除 ， 呈 现 给 与 会 者 清晰 的 声音 。 

e AEC: Acoustic Echo Canceller 回 波 抵 消 ，AEC 的 工作 原理 是 通过 对 讲话 者 的 输出 比较 ， 
并 且 将 其 从 MIC 捕 捉 输入 的 信号 里 除去 。AEC 有 助 于 确保 对 端 听 不 到 回声 。 


e AGC: Automatic Gain Control 自动 增益 控制 ， 可 以 控制 将 信号 放大 。 
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内 容 介 绍 


第 2 章 华为 视讯 体系 介绍 
2.1 华为 视讯 发 展 
2. 2 华为 视讯 产品 体系 
2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 





Me 
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。 APERTARARAKG MH: 主 叫 呼 集 、 智 能 适应 、 四 重 备份 、 多 通道 级 联 、MCU 
内 置 电视 墙 、 录 播 与 直播 等 。 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 丰富 的 会 议 召 集 模 式 


1、 管 理 员 模式 : 管理 员 通过 SMC 系 统 专用 操作 界面 召集 会 议 





2、Web 预 约 : 系统 自动 发 送 Emalil 通 知 ， 到 时 自动 召集 会 议 


3、 特 服 号 入 会 : 拨 特 服 号 入 会 (如 168) ， 系 统 自动 鉴 权 ， 合 法 者 入 会 





4、 触 屏 入 会 : 方便 快捷 的 使 用 触 屏 操 作 ， 直 观 的 加 入 会 议 





5、 用 户主 叫 模式 : 终端 主 叫 呼 集 (专利 ) ， 一 键 召集 ， 无 人 值守 RD 





6、 匿 名 入 会 : 预先 定义 会 议 容量 和 密码 ， 拨 会 议 号 ， 输 入 密码 从 会 
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华为 视讯 支持 以 下 会 议 召集 方式 : 管理 员 模 式 、Web 预 约 、 特 服 号 接 入 、 触 屏 入 会 、 
主 叫 呼 集 、 匿 名 入 会 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
1-48 





000 000000 


2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 主 叫 呼 集 


ETITI 信 令 流 
媒体 流 
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。 平时 我 们 调度 会 议 都 是 通过 业务 管理 中 心 来 调度 会 议 的 ， 但 华为 公司 的 技术 创新 
主 叫 呼 集 可 以 实现 我 们 管理 员 在 终端 侧 发 起 会 议 调度 ， 当 会 议 管理 员 在 终端 侧 发 起 
调度 会 议 的 命令 后 ， 命 令 会 上 传 给 业务 管理 中 心 ， 业 务 管理 中 心 在 将 命令 下 发 给 MC 
U，MCU 在 收 到 命令 后 ， 将 需要 调度 的 会 场 调 度 在 一 起 实现 召开 会 议 的 过 程 。 

。 主 则 呼 集 的 过 程 和 我 们 以 往 用 业务 管理 中 心 调度 会 议 的 过 程 是 一 样 的 ， 只 是 将 管理 
中 心 调度 会 议 的 过 程 提 前 到 池 终端 侧 。 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 四 重 备份 机 制 


。 业 务 管理 系统 
1+1 备 份 


+ 核心 交换 平台 
1+1 备 份 


系 
统 
四 
重 
备 
份 


， 承 载 网 络 
1+1 备 份 


* 接 入 终端 
1+1 备 份 


音频 视频 数据 信 令 会 控 人 交换 时 钟 主 控 
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。 四 重 备份 机 制 :为 了 保证 整个 会 议 的 顺利 进行 和 系统 的 安全 性 ， 可 以 从 以 下 四 个 方面 

进行 备份 

终端 侧 备份 : 双 终 端 机 制 进行 备份 。 

。 承载 网 络 备份 : IP、E1 线 路 的 备份 ”这 里 需要 注意 的 是 可 实现 〈(IP 到 IP、E1 到 IP) 线 
路 的 备份 。 

。 核心 交换 平台 的 备份 : 双 MCU 机 制 的 备份 ， 可 以 实现 冷 备 和 热 备 。。 

。 业务 管理 系统 的 备份 : 通过 也 管理 中 心 的 备份 ， 可 以 更 加 可 靠 的 保证 对 整个 会 议 的 


实时 操控 。 
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2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 一 四 重 备份 机 制 


主 控 板 1+1 备 份 ”业务 板 1+1 备 份 


S$ we > Udo Y 





电源 1+1 备 份 | 蒜 音 视频 编 解码 芯 篆 1+1 备 份 


+ 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， amore We HUAWEI 


~ 


we 





。 MUC 单 板 的 备份 : 通过 备份 MUC 主 控 板 .( 仅 8660MCU 可 以 实现 主 控 板 的 备份 ) ， 或 
者 业务 版 来 实现 单 人 台 MCU 的 单 板 备份 点 防 止 MCU 某 块 单 板 坏 损 影响 业务 的 正常 运行 。 

。 MCU 编 解码 芯片 的 备份 : 对 于 MCU 的 某 块 单 板 ， 也 可 以 通过 备份 音 视频 编 解 码 芯片 
来 保证 单 板 的 正常 运行 。 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 智能 自 适应 


4 


“A 
终端 音 视频 协议 ss 
AAN 
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。 只 有 IP 线 路 支持 超 强 纠 错 ， 对 于 E1、ISBN 线 路 均 不 支持 
。 IRC 智 能 调 速 的 背景 : 设备 自行 侦 测 网 络 状况 


o 带宽 富裕 就 智能 升 速 
。 智能 调 速 4RO : 根据 网 络 带 宽 情 况 智 能 调整 视频 编 解码 带宽 、 智 能 选择 适合 此 带宽 
的 最 佳 图 像 分 辨 率 达 到 最 佳 通信 效果 
。 丢 包 重 传 : 智能 探测 网 络 丢 包 并 重 传 ， 确 保 图 像 、 声 音质 量 
e SEC: Super Error Concealment 超 强 纠 错 : 网 络 丢 包 智能 启动 图 像 、 声 音 纠 错 确 保 最 
佳 通信 效果 


e ROD»zReconnect On Disconnect 断 电 保护 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 超 强 纠 错 (SEC) 


2 > ERPE 
损伤 基本 无 察觉 有 损伤 可 察觉 ， 但 不 明显 
有 损伤 可 察觉 ， 但 不 明显 。 | 图 像 恶 劣 ， 沟 通 无 法 进行 


启用 SEC 后 在 5% 丢 包 时 的 图 象 无 SEC 时 在 59%6 丢 包 时 的 图 象 
Page 53 w HUAWEI 
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。 只 有 IP 线 路 支持 超 强 纠 错 ， 对 于 E1、ISBDN 线 路 均 不 支持 
。 超 强 纠 错 (SEC) : 网 络 丢 包 智能 启动 图 像 、 声 音 纠 错 确保 最 佳 通信 效果 
。 马赛 克 问 题 一 般 由 网 络 质量 造成 
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2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 一 智能 调 速 


| oe | Ea 


REZEANPESAEN E) 

设备 以 固定 带宽 建立 呼叫 (HE) 

带宽 被 其 他 业务 CRIE) 挤占 ， 造 成 带宽 不 足 
终端 会 降低 自身 实际 码 流 的 流量 

挤占 视讯 带宽 的 码 流 消 失 了 

视讯 码 流 会 自动 恢复 到 适当 流 
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。 智能 调 速 的 背景 : 设备 自行 侦 测 网 络 状况 (下 市 宽 不 足 就 智能 降 速 2. HR BARE 
能 升 速 ) 

© 智能 调 速 (RO : 根据 网 络 带宽 情况 智能 调整 视频 编 解码 带宽 、 智 能 选择 适合 此 带宽 
的 最 佳 图 像 分 状 率 达到 最 佳 通信 效果 
ROER: 智能 探测 网 络 丢 包 并 重 传 ， 确 保 图 像 、 声 音质 量 
超 强 纠 错 (SEC) : 网 络 丢 包 智能 启动 图 像 、 声 音 纠 错 确 保 最 佳 通信 效果 
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2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 一 智能 调 速 


自动 降 速 原理 
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。 呼叫 带宽 = 网 络 带宽 (1.2~1.5) 。 
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全 景 真实 传送 ， 享 受 真 实 自然 的 面对面 沟通 体验 

高 清 : 1080P 50/60 动态 图 像 已 基本 达到 肉眼 所 能 分 辨识 别 的 极限 
专业 环境 设计 : 提供 专业 化 的 灯光 、 音 响 、 显 示 设 计 方 案 ， 实 现 最 佳 的 体验 效果 
动态 双流 : 高 清 动态 辅 流 实时 传送 ， 可 实现 动态 视频 和 胶 六 等 文档 内 容 远程 共享 
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e 3 个 65 寸 宽屏 。 
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2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 一 端 到 端 远程 维护 


o Web 方式 登 陆 故 障 
快速 维护 


rR, 
终端 网 管 Nlog 监 控 
N 


` 
o 实时 监测 并 记录 网 络 o 实时 检测 端 到 端的 
上 的 所 有 终端 状态 ， | IP 线 路 状态 ， 以 便 


快速 故障 定位 


及 时 发 现 故 障 和 维护 
可 诊断 、 易 维护 
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。 华为 视讯 9000 高 清 终端 "MCU、SMC (2.0) A A E ST WEB A ETT ERE S AERP 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 一 键 触 控 


用 户 可 自主 
设置 符合 其 
使 用 习惯 和 
应 用 场景 的 
操作 界面 





WA Huawei 
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。 一 键 触 控 : 可 以 通过 触摸 屏 或 遥控 器 实现 一 键 式 操作 ， 对 会 议 的 调度 和 管理 进行 简 


单方 便 的 操作 和 管理 ， 同 时 用 户 可 自主 设置 符合 其 使 用 习惯 和 应 用 场景 的 操作 界面 。 
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2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 一 多 通道 级 联 


RM/G +4 MCU 电视 墙 
K f 





级 联通 道 1 

级 联通 道 3 
多 级 联通 道 。 上 级 MCU 的 会 场 实现 跨 级 
MGU 会 场 浏览 ， 上 下 级 会 议 多 路 图 像 同 
ER, 方便 电视 墙 多 路 会 场 图 像 观 看 


高 清 会 场 1 标清 清 会 场 1 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. PARERS, ABRIL W Huawei 
= 





。 通过 在 MCU 的 级 联 会 议 之 间 ， 建 立 多 条 级 联通 道 ， 这 样 可 以 将 本 MCU 上 的 多 路 码 流 
发 给 对 端 MCU。 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 MCU 内 置 电视 墙 


口 支持 4CIF/720p/1080p 

口 支持 4: 3 和 16: 9 模式 的 设置 ， 支 持 高 
清 显 示 设 备 和 标清 显示 设备 兼容 

口 丰富 的 单 画面 轮 询 、 多 分 屏 功 能 





HDMI/DVI/VGA 











电视 墙 输出 显示 设备 
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。 MCU 依托 先进 的 扣 板 扩展 技术 ， 通 过 增加 电视 墙 扣 板 方 式 ， 推 出 业界 领先 的 高 清 72 
0P、 标 清 4CIF 的 多 业务 电视 墙 功能 ; 实现 高 清 视频 会 议 时 代 的 图 像 监控 功能 ， 为 电 
力 、 军 队 、 公 安 、 政 府 、 运 营 商 等 客户 提供 功能 强大 的 高 清 电视 墙 系列 解决 方案 ， 
满足 高 清 、 标 清 视频 会 议 网 络 的 使 用 N 并 且 在 传统 的 电视 墙 监控 功能 基础 上 ， 创 新 
推出 支持 多 画面 、 辅 流 、 画 面 轮 询 的 强大 功能 。 

。 标清 电视 墙 : 

o 支持 标清 CVBS 输 帖 ，PAL 制 式 和 NTSC 制 式 


o 支持 输出 8Mbps 的 H263 和 H264 4CIF 码 流 


o 支持 高 清 DVl、VGA 或 YPbPr 输 出 ，DVI 和 和 VGA 支持 多 种 分 辩 率 , YPbPr 支 持 720 
P 


A i A AMbpsAyH264 720P 的 25 帧 / 秒 码 流 


d 支持 VGA 和 DVI 的 1280 x 1024 输 出 模式 ,最 大 输出 帧 率 25 帧 / 秒 ， 其 它 模式 最 


大 输出 帧 率 30 帧 / 秒 
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o 支持 高 清 、 标 清 电视 墙 混合 应 用 
o 电视 墙 输出 ， 支 持 多 画面 、 主 辅 流 加 入 电视 墙 ， 画 面 轮 循 操作 


o 支持 128 组 电视 墙 群 组 ， 一 个 群 组 可 包含 48 个 端口 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 三 重 加 密 


H.235 协 议 加 密 ， 确 保 您 的 会 议 内 容 保 密 、 安 全 . 


IP/E1/4E1 


moe 如 密 的 媒体 流 


加 密 的 信 令 流 
线路 加 密 
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。 支持 直接 呼叫 模式 下 的 信 令 /媒体 流 加 密 过 程 ， 包 括 密 钥 的 产生 、 传 递 以 及 加 解密 过 
JE 。 
。 支持 使 用 AES/DES 算 法 对 媒体 流 进 行 加 解密 ， 缺 省 状态 下 优先 使 用 AES。 


。 支持 用 户 在 终端 、GK、MCU 上 配置 是 否 使 用 安全 的 呼叫 方式 。 在 MCU 强 制 认 证 时 ， 
仅 对 媒体 流 进行 强制 加 密 对 于 信念 过 程 不 要 求 。 在 终端 上 启用 H.235， 主 叫 时 要 求 
对 端 必 须 支 持 H.235 媒体 流 加 密 ， 对 于 H.235 信念 鉴 权 采 用 自 适 用 ， 被 叫 时 ，H.235 
言 令 鉴 权 和 H.235 媒 体 流 加 密 都 可 采用 自 适应 


e AES: Advanced Encryption Standard， 又 称 高 级 加 密 标准 。 AES 加 密 数据 块 分 组 长 度 
必须 为 128 比 特 ， 密 钥 长 度 可 以 是 128 比 特 、192 比 特 、256 比 特 中 的 任意 一 个 。 

e DES;.DataEncryption Standard， 数 据 加 密 算法 ， 是 一 种 对 称 加 密 算法 ， 是 使 用 最 广 
泛 的 密 钥 系 统 ， 特 别 是 在 保护 金融 数据 的 安全 中 ， 最 初 开 发 的 DEA 是 散 入 硬件 中 的 。 
采用 64 位 密 钥 技术 ， 实 际 只 有 56 位 有 效 ，8 位 用 来 校 验 的 。 璧 如， 一 全 PC 机 器 能 每 
秒 计算 一 百 万 次 ， 那么 236 位 Fe 间 它 要 穷 举 的 时 间 为 2285 年 。 
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2. 3 华为 视讯 的 技术 创新 一 监控 会 场 


MCU ). len 监控 流 


会 议 流 


活动 会 场 1 
001 
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。 在 实际 的 会 议 调 度 过 程 中 ， 可 以 通过 设置 监控 会 场 来 对 整个 会 议 过 程 中 的 图 像 、 声 
音 进 行 实时 监控 ， 以 保证 会 议 的 顺利 进行 ， 当 会 议 中 茶 个 会 场 的 图 像 或 声音 出 现 问 
题 时 ， 监 控 会 场 的 管理 员 可 以 及 时 观看 到 ， 并 对 出 现 的 问题 进行 定位 和 解决 ， 管 理 
员 通 过 终端 实时 进行 会 议 监控 \ 管理 等 工作 ， 方 便 调 度 和 及 时 处 理会 议 故障 。 
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2.3 华为 视讯 的 技术 创新 一 录 播 直播 、 远 程 培训 
ER 


4E1T/IP J | 视 音频 编码 器 | 
= a. 
省 直属 单位 2 : 


视讯 终端 | : VOAR; 
智 真 会 场 : ; 


4E1/IP 


4E1/IP 


i. By 


A 地 市 各 县 会 场 
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Wa Huawei 





。 录 播 直播 系统 : 可 以 实现 音 视频 、 数 据 内 容 在 线 直播 或 录制 ， 方 便 日 常 的 学 习 和 培 


训 。 
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本 章 小 结 


介绍 了 华为 视讯 的 概述 ; 

介绍 了 华为 全 系列 视讯 产品 : 智 真 、MCU、 终 端 、 业 务 系统 和 配套 产品 ; 

介绍 了 华为 视讯 的 技术 创新 ; 主 叫 呼 集 、 四 重 备份 机 制 、 一 键 船 控 、 多 通道 只 殉 、Mcu 
内 置 电视 墙 和 录 播 直播 远程 培训 等 ; 
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内 容 介 绍 


第 1 章 视讯 基础 知识 
第 2 章 华为 视讯 体系 介绍 
第 3 章 华为 视讯 应 用 
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。 本 章 主要 介绍 华为 视讯 典型 应 用 场景 与 解决 方案 。 
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内 容 介 绍 


第 3 章 华为 视讯 应 用 
3.1 视讯 应 用 模型 
3. 2 华为 视讯 解决 方案 
3. 3 华为 视讯 应 用 举例 
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。 本 节 介 绍 华为 视讯 典型 应 用 解决 方案 。 
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3.1 视讯 应 用 模型 一 网 络 基本 组 成 


。 视频 会 议 系 统一 般 由 终端 、 通 信 网 络 、MCU、GK 等 组 成 。 





多 点 控制 单元 (MCU) 
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。 视频 会 议 系 统一 般 由 终端 、 通 信 网 络 、MCU、`GK 等 组 成 。 
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3.1 视讯 应 用 模型 一 点 对 点 会 议 模 式 


点 对 点 应 用 模式 

o 2 方 与 会 

o 不 需要 MCU 

bo ”主要 用 于 两 点 之 间 交 流 的 应 用 场景 
oO” 对 交互 性 有 较 高 的 要 求 


-> | 
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。 视频 会 议 应 用 模式 : 
o 点 对 点 模式 是 最 简单 的 应 用 模式 ， 与 打 3G 视 频 电话 比较 类 似 ， 只 是 视频 效果 
相对 更 好 ， 其 特点 是 交互 性 高 
0 小 容量 多 点 会 议 是 相对 更 常见 的 模式 ， 需 要 有 MCU 参 与 的 星 形 组 网 实现 多 点 
互联 ， 与 会 者 更 多 是 交互 式 的 沟通 方式 ,不 一 定 有 明显 的 层级 关系 
0 大 容量 多 点 会 议 坟 般 是 跨 地 域 、 层 级 较 大 的 大 型 会 议 ， 一 般 需要 级 联 多 合 
MCU 来 保证 容量 充足 ， 会 议 更 多 是 上 级 向 下 级 传达 式 
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3.1 视讯 应 用 模型 一 小 容量 会 议 模 式 


小 容量 多 点 会 议 模式 
3~ 几 十 方 与 会 
需要 MCU 作 为 交换 的 核心 ， 星 型 组 网 方式 
主要 用 于 小 范围 的 沟通 
对 交互 性 有 较 高 要 求 
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。 视频 会 议 应 用 模式 : 
o 点 对 点 模式 是 最 简单 的 应 用 模式 ， 与 打 3G 视 频 电话 比较 类 似 ， 只 是 视频 效果 
相对 更 好 ， 其 特点 是 交互 性 高 
0 小 容量 多 点 会 议 是 相对 更 常见 的 模式 ， 需 要 有 MCU 参 与 的 星 形 组 网 实现 多 点 
互联 ， 与 会 者 更 多 是 交互 式 的 沟通 方式 ,不 一 定 有 明显 的 层级 关系 
0 大 容量 多 点 会 议 坟 般 是 跨 地 域 、 层 级 较 大 的 大 型 会 议 ， 一 般 需要 级 联 多 合 
MCU 来 保证 容量 充足 ， 会 议 更 多 是 上 级 向 下 级 传达 式 
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3.1 视讯 应 用 模型 一 


大 容量 多 点 会 议 模 式 
数 十 方 甚至 上 千 方 与 会 
需 多 MCU 级 联 
主要 用 于 大 型 的 政策 宣讲 、 报 告 等 
方式 的 会 议 
一 般 要 求 会 议 管理 人 员 
对 可 靠 性 有 较 高 要 求 
对 交互 性 要 求 不 高 
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。 视频 会 议 应 用 模式 : 
o 点 对 点 模式 是 最 简单 的 应 用 模式 ， 与 打 3G 视 频 电话 比较 类 似 ， 只 是 视频 效果 
相对 更 好 ， 其 特点 是 交互 性 高 
0 小 容量 多 点 会 议 是 相对 更 常见 的 模式 ， 需 要 有 MCU 参 与 的 星 形 组 网 实现 多 点 
互联 ， 与 会 者 更 多 是 交互 式 的 沟通 方式 ,不 一 定 有 明显 的 层级 关系 
0 大 容量 多 点 会 议 坟 般 是 跨 地 域 、 层 级 较 大 的 大 型 会 议 ， 一 般 需要 级 联 多 合 
MCU 来 保证 容量 充足 ， 会 议 更 多 是 上 级 向 下 级 传达 式 
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内 容 介 绍 


第 3 章 华为 视讯 应 用 
3.1 视讯 应 用 模型 
3. 2 华为 视讯 解决 方案 
3. 3 华为 视讯 应 用 举例 
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。 本 节 介 绍 华为 视讯 典型 应 用 解决 方案 。 
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3. 2 华为 视讯 解决 方案 一 中 小 企业 视讯 解决 方案 


移动 电话 入 会 


% ~ 


PLMN 移 动 | P 
网 络 a “ike Xs 
x C IP 网 络 _ 
sika H A g na 加 分 支 机 构 会 场 
各 分 支 机 构 会 场 j 


o 投资 小 、 建 网 快 、 操 作 简单 、 无 需 专职 维护 人 员 ; 尤其 适合 中 小 企业 建 网 </ 
o ”9036-M 文 持 4 个 点 H.264/720P 高 清 会 议 +3 音 频 会 场 ， 或 6 个 点 H.264/4C 未 清 会 议 +3 语 音 会 场 ; 支持 6 画面 


o 9039-M 支 持 6 个 点 H.264/720P 高 清 会 议 +3 音 频 会 场 ， 或 9 个 点 H.2 





JY? 


CIF 标 靖 会 议 +3 语 音 会 场 ; 支持 9 画面 


W Huawei 
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投资 小 、 建 网 快 、 操 作 简单 、 无 需 专 职 维护 天 员 ; 尤其 适合 中 小 企业 建 网 


9036-M 支 持 4 个 点 H.264/720P 高 清 会 议 +3 音 频 会 场 ， 或 6 个 点 H.264/4CIF 标 清 会 议 +3 


语音 会 场 ; 支持 6 画面 
或 9 个 点 H.264/4CIF 标 清 会 议 +3 


9039-M 支 持 6 个 点 H.264/720P 高 清 会 议 +3 音 频 会 场 ， 


语音 会 场 ; 支持 9 画面 
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3.2 华为 视讯 解决 方案 一 智 真 解决 方案 


智 真 管理 系统 
资源 管理 
o 用 户 管理 
ome 





i J A 


| 智 真 平台 MCU 
口 媒体 交换 

口 视 音频 混合 
多 点 控制 


| 各 智 真 终端 接 入 
| 口 办 公 室 型 智 真 
Ot AH 
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。 智 真 作为 终端 融合 在 标准 视讯 体系 ， 给 用 户 提供 视频 会 议 极致 体验 。 
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3.2 华为 视讯 解决 方案 一 1IMS 融 合 视讯 解决 方案 


i Z 频 码 流 


- - N APPT 


主 会 场 
1、 高 清 终端 加 入 会 议 、 高 清 终 会 让 
2、 发 送 双流 、 高 清 终端 输电 辅 流 观 看 PPT 
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。 完善 的 计 费 、 先 进 的 架构 、 与 核心 网 供 管理 ; 

。 标准 的 开放 的 IMS 架 构 ， 易 于 快速 部 署 新 业务 ; 

。 系统 可 兼容 远程 呈现 会 场 、 普 通 高 清 会 场 、 标 清 会 场 ; 

e 其 中 MRFP 为 ViewPoint 8660/8650; 

。 高 清 终 端 也 采用 SIP 接 入 IMS 网 络 中 ; 

。 高 清 终 端 支 持 插入 USB 的 3G 数 据 卡 ， 也 采用 SIP 协 议 接 入 IMS 网 络 中 ; 
。 支持 WEB 预 定 会 议 、SM9 短 信息 通知 会 议 ; 


。 支持 WEB 会 议 控制 
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3.2 华为 视讯 解决 方案 一 行业 行政 会 议 视讯 解决 方案 


会 议 管理 、 认 证 、 网 管 


国 干 /省 级 智 真 会 场 
4E1/IP 


下 一 级 MCU 


—_ a 
— g ay 3 
Ja ao o 8M. BARA, ZMU, 
全“ 分 级 分 权 管理 ， 资 源 统一 调度 
4ET/IP 总 利用 Aiya 
4E1/IP a 口 自 上 而 下 大 型 会 议 或 培训 学 习 ， 


时 | 应 用 场景 丰富 ， 方 便 快捷 
A 地 市 各 县 会 场 aei 
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。 突出 解决 方案 几 个 特点 : 

o 运用 “RM 分 级 分 权 技术 ”。 +“ 内 置 高 清 电 视 墙 ” + 华为 独 有 的 “多 通道 级 
联 ” 专 利 技术 ; 

o 上 级 MCU 的 主 会 场 可 以 同时 观看 一 个 下 级 MCU 上 的 多 个 会 场 的 图 像 ; 

ao 下 级 MCU 的 主 会 场 可 以 同时 观看 上 级 或 其 他 下 级 的 多 个 会 场 的 图 像 ; 

o 上 级 设置 会 议 管理 系统 、GK (注册 认证 系统 ) 、 网 管 系统 (管理 全 网 的 MCU 
和 终端 ) ， 

o 下 级 用 RM 客户 端 进行 电 视 墙 、 会 议 操作 ， 运 用 “分 级 分 权 技 术 ” ; 

o 控制 室 设置 多 画面 ， 可 以 将 一 个 级 联 MCU 的 多 个 会 场 设置 到 多 画面 的 子 画 面 
中 ; 

bs 多 通道 级 联 可 以 用 于 电视 墙 、 多 画面 、 查 看 会 场 功能 。 
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3. 2 华为 视讯 解决 方案 一 智 真 远程 医学 解决 方案 
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。 采用 手推车 形式 承载 所 有 设备 

。 利用 视频 会 议 通过 IP/3G 网 络 实现 手术 家 与 外 界 的 远程 视 音 频 交 互 
。 主流 为 高 清 手术 室 场景 图 像 

辅 流 为 多 路 医疗 设备 图 像 的 组 合 或 者 单 路 图 像 

辅 流 中 的 多 路 图 像 显示 布局 可 文 持 触 控 自 由 切换 


。 全 景 真实 传送 : 1080P@56/60、 真 人 大 小 、 眼 对 眼 、 图 像 拼接 、 听 声 状 位， 享受 真 
实 自然 的 面对面 沟通 体验 ， 能 实现 神态 ， 舌 象 全 面 观 察 。 

。 专业 环境 设计 提供 专业 化 的 灯光 、 音 响 、 显 示 设 计 方 案 ， 实 现 最 佳 的 体验 效果 

。 动态 双流 和 高 清 动态 辅 流 实时 传送 ， 可 实现 把 动态 视频 ( 腔 镜 等 所 采集 到 的 视频 ) 

病人 所 有 医疗 检查 数据 信息 无 损 呈 现 到 会 诊 中 心 。 

专家 室 根据 客户 需求 ， 支 持 选 配 简易 一 体 化 小 推 车 ， 或 者 采用 手术 室 一 体 化 小 推 车 

或 单 屏 智 真 。 

。 使 用 场景 是 远程 会 诊 / 学 术 探 讨 等 应 用 。 
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3.2 华为 视讯 解决 方案 一 应 急 指 挥 视讯 网 络 解决 方案 


省 主 会 议 室 全 景 浏览 


。 跨 级 同时 浏览 
。 级 联 MCU 的 多 个 答 场 


VP8650 


多 通道 级 联 i Yo IP/E1 和 无 线 等 综合 接 入 ， 电 
视 墙 监控 、 直 播 录 播 等 功能 ， 
C O A| 指挥 调度 ， 快 速 应 对 


地 市 主 会 议 室 LANA | 0 独 有 多 通道 级 联 ， 高 标清 电视 
| 。 墙 监控 、 自 动 级 联 、 分 级 分 权 
等 功能 ， 满 足 应 急 指挥 需求 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ARE, AERO : Page 78 We HUAWEI 


。 IP/E1 和 无 线 等 综合 接 入 ， 电 视 墙 监控 \ 久 直播 录 播 等 功能 ， 指 挥 调度 ， 快 速 应 对 


。 独 有 多 通道 级 联 ， 高 标清 电视 墙 监控 \ 自 动 级 联 、 分 级 分 权 等 功能 ， 满 足 应 急 指挥 
需求 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
1-78 





000 000000 


3. 2 华为 视讯 解决 方案 一 安全 加 密 视讯 网 络 解 决 方案 
map E 密 钥 管理 中 心 


MGU KS RETA 





_ 网 络 加 密 机 
a sili LEB, APL 保险 等 保密 要 
求 高 行业 需要 
= n H.235 信 令 和 媒体 流 内 容 加 密 
终端 和 MCU 内 置 硬件 加 密 ，AES、DES 


VP9036 VP9036 
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。 安全 加 密 ， 满 足 金融 、 保 险 等 保密 要 求 高 行业 需要 
o H.235 信 令 和 媒体 流 内 容 加 密 
o 终端 和 MCU 内 置 硬件 加 密 ，AES、DES 媒 体 加 密 
o 加 密 算法 可 定制 


o 外 置 硬 件 加 密 ，IPSec YPN 组 网 
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内 容 介 绍 


第 3 章 华为 视讯 应 用 
3.1 视讯 应 用 模型 
3. 2 华为 视讯 解决 方案 
3. 3 华为 视讯 应 用 举例 
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。 本 节 介 绍 华为 视讯 典型 应 用 解决 方案 。 
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3. 3 华为 视讯 应 用 举例 一 电信 新 视 通 


全 国 项 级 运营 支撑 系统 P 
s a :需求 和 挑战 
; 口 宽带 业务 放量 和 增值 压力 

口 全 业务 竞争 激烈 

解决 方案 

o WEERA R 

o 全 网 500 欧 台 MCU，1 万 多 台 | 


Ek 


SARR SHAS GESi 
理 中 心 pò Itt. 
群 组 终端 ， 覆 盖 全 国 31 个 省 
- : ofl Be. E SER 
Seitchfntre HESRERS : ANSE XK 
* NSP alas 
OSA. REH REZ 
的 视讯 系统 ， 服 务 于 中 国电 
o 信 全 球 几 干 个 大 客户 
:每 年 产生 超 亿 元 的 利润 


视讯 会 议 业务 可 视 电 话 业 务 
视讯 会 议 业 务 TRUS LS 
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。 需求 和 挑战 


o 宽带 业务 放量 和 增值 压力 
o 全 业务 竞争 激烈 
。 解决 方案 


0 视讯 运营 解决 方案 
ao 全 网 500 多 人 台 MEU，1 万 多 人 台 群 组 终端 ， 覆 盖 全 国 31 个 省 和 香港 、 美 国 、 欧 洲 
等 国家 和 地 区 


o 全 球 最 大 、 最 先进 、 最 复杂 的 视讯 系统 ， 服 务 于 中 国电 信 全 球 几 干 个 大 客户 
0 每 年 兰 生 超 亿 元 的 利润 
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3.3 华为 视讯 应 用 举例 一 茶 省 智 真 会 议 系统 


| 
| 高 清 终端 


o 高 端 远 程 培训 
n 全 业务 运营 竞争 
解决 方案 


5 智 嘉和 高 清 视讯 融合 解决 方案 





o 全 网 14 套 TP3006 智 真 ， 近 百 
套 高 清 终端 ， 覆 盖 全 省 各 地 市 
BAA) 


客户 利益 
o 远程 培训 应 用 频繁 
培训 和 领导 运营 分 析 
o 为 政 企 大 客户 提供 高 
“促进 宽带 业务 发 展 


HARES, ABRAHAM 


业务 ， 


a 智 真 和 高 清 视讯 融合 解决 方案 


-TD 


o 全 网 14 套 TP3006 智 真 ， 近 百 套 
客户 利益 


o 远程 培训 应 用 频繁 ， 


， 覆 盖 全 省 各 地 市 、 县 公司 
高 效 高 端 培训 和 领导 运营 分 析 会 
o 为 政 企 大 客户 提供 高 端 业务 ， 促 进 宽 带 业 务 发 展 
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人 RRRS 


RS 
fa 应 急 状态 时 利用 系统 视频 会 商 组 织 保障 
到 乡 、 预 警 信息 到 乡 . 含 视频 会 商 到 乡 、: 
指挥 部 署 到 多 a 视频 会 议 视听 到 村 : 
o ”在 非 应 急 SABRE HORAN 
解决 方案 
a SR. 分 级 分 权 管理 、 定制 化 
a 的 
驳 套 终端 、100 多 套 MCU) i 
Fla 
o 称 障 了 应 急 指挥 系统 按时 启用 
a 提高 当地 防 灾 减 灾 的 指 近 决策 和 和 应急 反 
应 能 力 
o ”在 乡镇 终端 能 实现 “四 能 (能 
、 能 对 话 、 能 获取 信息 
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。 需求 与 挑战 
o 应 急 状 态 时 利用 系统 视频 会 商 组 织 保障 到 乡 、 预 警 信息 到 乡 、 视 频 会 商 到 乡 、 
外 挥 部 署 到 乡 、 ea RE 
o 在 非 应 急 状 态 时 利用 系统 召开 视频 会 议 
。 解决 方案 
0 多 级 自动 级 联 乞 分 级 分 权 管 理 、 定 制 化 会 控 
大 


容量 、 高 稳定 的 视讯 平台 组 网 (1500 多 套 终端 、100 多 套 MCU) 


口 


o 保障 耻 应 急 指挥 系统 按时 启用 
o 提高 当地 防 灾 减 灾 的 指挥 决策 和 应 急 反应 能 力 
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介绍 视讯 场景 3 中 应 用 模型 ; 
华为 视讯 不 同 领 域 的 解决 方案 ; 
华为 视讯 典型 应 用 举例 。 
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考 一 考 


。 ( 单 选 )CIF 的 分 辨 率 是 多 少 ? ( A) 
A 352 x288 B 704 x 576 
C 1280 x 720 D 1920 x 1080 
。 ( 单 选 ) 高 清 终端 位 于 视频 通讯 体系 的 哪 一 层 ? ( D ) 
A 运营 支撑 层 B 网 络 控 制 层 
C 媒体 交换 层 D 用 户 接 入 层 
(多 选 ) 视 讯 系 统 是 集 (ABC) 于 一 体 的 新 一 代 交 互 式 多 媒体 通信 系统 ， 
上 的 一 种 增值 业务 。 
A 视频 通信 音频 通信 C 数据 通信 
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考 一 考 


(多 选 )E1 对 比 IP 优 势 ( ABC) 

A 带宽 稳定 B QOS 有 保障 

C 数据 保密 性 、 安 全 性 较 好 D 成 本 低 ， 线 路 可 共享 x 
(多 选 ) 多 点 资源 管理 中 心 支 持 的 多 种 会 议 召集 方式 包括 ( AB ) ? 

A 主 叫 呼 集 B 多 点 资源 管理 中 心 直 接 召 集 

C 自动 预约 D 自动 延长 

(判断 ) 大 容量 多 点 会 议 模式 ， 对 交互 性 要 求 高 。 ( F) 


(判断 )50/60 场 是 兼顾 60 帧 流畅 和 30 帧 相对 低 的 传输 负荷 的 声 企 中 间 方 式 。 (T) 
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H. 323 协 议 体 系 介 绍 


Wiz 
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() 
e H.323 是 ITU-T 开 发 的 IP 网 络 实时 多 媒体 3 Qis, 由 呼叫 控制 、 媒 体 编 码 、 管 理 控 
制 、 网 络 安全 等 一 些 列 协议 组 成 。 HQ (ITU) 的 一 个 标准 协议 栈 ， 
该 协议 栈 是 一 个 有 机 的 整体 。 
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\ 4 

> H.323 协 议 是 基于 IP 网 络 的 视讯 会 议 系统 的 基础 ， 是 现在 最 为 流 
行 的 多 媒体 会 议 通信 协议 。 通 过 对 H.323 协 议 体系 的 学 纪 ， 可 以 
深入 的 了 解 华为 视讯 系统 的 调 会 流程 。 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 戎 w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
2-2 





000 H323UU000D0 


目 标 


学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 
> 了 解 H.323 协 议 体系 的 基础 知识 
> 掌握 视讯 会 议 调度 的 信 令 流程 
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内 容 介 绍 


第 1 H. 323 协 议 基 础 
第 2 章 ”会议 调度 信 令 流程 
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内 容 介 绍 


第 1 章 H. 323 协 议 基础 
1.1 H. 323 协 议 概述 
1.2 H. 323 协 议 栈 介绍 
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1.1 H. 323 协 议 概 述 


e H.323 协 议 族 的 来 由 


多 媒体 系统 X 
0 - 基于 N-ISDN 的 网 络 


x 
H 3 2 3 一 1 - 基于 B-ISDN 的 网 络 
u 2- 基 于 有 服务 质量 保证 的 网 络 
3 - 基于 包 传 输 协议 的 网 络 
4- 基于 GSTN 和 和 无线 网 络 


通信 系统 
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e N-ISDN: 窄带 综合 业务 数字 网 ， 它 是 以 电话 线 为 基础 发 展 起 来 的 ， 可 以 在 一 条 普 

通电 话 线 上 提供 语音 、 数 据 、 图 象 等 综合 性 业务 ， 为 社会 提供 经 济 、 高 速 、 多 功能 、 
盖 范围 广 、 接 入 简单 的 通信 手段 。 

。 B-ISDN: 宽带 综合 业务 数字 网 ， 是 指 用 户 线 上 的 传输 速率 在 2Mbit/s 以 上 的 ISDN。 它 
是 在 窄带 综合 业务 数字 网 (N-ISBN) 的 基础 上 发 展 起 来 的 数字 通信 网 络 ， 其 核心 技 
术 是 采用 ATM (异步 转移 模式 六 

e PBN: 基于 包 传输 协议 的 网 络 S 

e GSTN: 普通 电话 交换 网 络 s 

e QoS (Quality of Service) 服务 质量 ， 是 网 络 的 一 种 安全 机 制 ， 是 用 来 解决 网 络 延迟 
和 阻塞 等 问题 的 志 种 技术 。 

。 TU 协议 体系 中 ， H 族 协议 用 于 多 媒体 系统 协议 定义 。 其 中 : 

e H.320 是 在 N4SDN 止 进行 多 媒体 通信 的 标准 

。 H.321 是 在 B-ISDN 站 进行 多 媒体 通信 的 标准 

。 H.322 是 在 有 服务 质量 保证 的 LAN 上 进行 多 媒体 通信 的 标准 (天 折 ) 

e H.323 为 现 有 的 分 组 网 络 PBN (如 IP 网 络 ) 提供 多 媒体 通信 标准 

。 H.324 是 在 GSTN 和 无 线 网 络 上 进行 多 媒体 通信 的 标准 
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000 H323UU000D0 


1. 1 H. 323 基 本 概念 


。 H.323 系 统 架 构 
© H.323 中 将 终端 ， 网 关 和 MCU 都 称 为 节点 Endpoint 


Packet Based Network 
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1.1 H. 323 协 议 概 述 


H.323 定 义 

H.323 是 ITU-T 开 发 的 IP 网 络 实时 多 媒体 通信 协议 族 ， 由 呼叫 控制 、 媒 体 编码 、 管 理 控制 网 络 
安全 等 一 些 列 协议 组 成 。 

H.323 协议 族 的 作用 


H.323 定 义 了 介 于 电路 交换 网 和 分 组 交换 网 之 间 的 H.323 网 关 (Gateway) 、 攻 于 地 址 翻译 和 访 
问 控制 的 网 守 (GateKeeper) 、 提 供 多 点 控制 的 多 点 会 议 控 制 器 (MC) 、 提 供 多 点 会 议 媒体 流 
混合 的 多 点 处 理 器 (MP) ， 以 及 多 点 会 议 控 制 单元 (MCU) 等 实体 。 
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。 ITU-T 的 中 文 名 称 是 国际 电信 联盟 远程 通信 标准 化 组 织 (ITU-T for ITU 
Telecommunication Standardization Sector), 它 是 国际 电信 联盟 管理 下 的 专门 制定 远程 
通信 相关 国际 标准 的 组 织 。 

。 H.323 适 用 于 在 底层 传输 不 提供 Qes 保 证 的 分 组 网 络 上 进行 多 媒体 通讯 的 技术 需求 ， 
主要 目的 是 实现 位 于 不 同 网 络 中 的 终端 之 间 的 音 视 交互 通信 。 

。 MC 是 一 个 逻辑 实体 ， 物 理 设备 可 以 是 Terminal 或 MCU。 
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000 H323UU0000 


1.1 H. 323 基 本 概念 一 一 GK 功能 


。 节点 RAS (注册 、 许 可 、 状 态 ) 管理 
a 一 在 有 GK 时 ,终端 和 MCU 需 要 都 注册 到 GK 来 
o ”一 GK 实现 节点 的 注册 和 管理 
© 号 码 或 名 称 解析 
o ”一 用 户 呼叫 对 方 的 IP 地 址 是 很 不 便 的 ， 如 果 了 呼叫 一 个 号 码 或 者 名 称 则 简单 
o ”一 GK 实现 号 码 、 名 称 等 和 IP 地 址 之 间 的 转换 
。 呼叫 管理 
o - GK 处 理 对 节点 的 呼叫 接 入 请 求 进行 管理 ， 可 根据 节点 的 带宽 & 属性 等 条 件 ， 判 断 是 否 允 许 该 
节点 进行 呼叫 或 接收 呼叫 ，GK 可 断 开 节点 的 呼叫 
。 带宽 管理 、 区 域 管理 、 接 入 控制 、 路 由 管理 和 区 域 间 路 由 
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1.1 H. 323 基 本 概念 


终端 (Terminal) 
。 H.323 终 端 是 网 络 上 的 一 个 节点 ， 与 其 它 H.323 终 端 、 网 关 或 者 MCU 之 间 进 行 实 时 、 WO 


H.323 终 端 


mi N E 
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。 Aun: 面向 用 户 的 多 媒体 产品 ， 支 持 Hs323 协 议 ， 可 以 是 box 终 端 ”、 媒 体 电话 、 软 终 


sw A 
端 等 o 


。 规格 : 
5 支持 音频 的 编 解码 及 传输 
o 支持 视频 的 编 解 码 及 传输 (可 选 ) 
o 支持 数据 的 编 解码 及 传输 (可 选 ) 
o 支持 H,225/H:245 协 议 
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000 H323UU0000 


1.1 H. 323 基 本 概念 一 一 GW 功能 


。 网 关 定 义 : 在 采用 不 同体 系 结构 或 协议 的 网 络 之 间 进 行 互通 时 ， 用 于 提供 协议 转换 、% 路 由 
选择 、 数 据 交换 等 网 络 兼容 功能 的 设施 。 Q 
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。 视频 会 议 中 网 关 有 很 多 种 ， 包 括 : 
o H.320 和 H.323 转 换 网 关 : 实现 HN.320 和 H.323 之 间 的 转换 ; 
o 语音 网 关 : 将 PSTN 终 端 与 H.323 视 频 会 议 系 统 互通 ; 
0 3G 网 关 : 将 视频 会 议 系 统 与 3G 系 统 融合 起 来 ; 
o SIP 网 关 : 将 H323 的 视频 会 议 系 统 与 SIP 系 统 融 合 起 来 


o 业务 网 关 : 实现 NAT 穿 越 、 防 火 墙 穿越 等 业务 网 关 ; 
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内 容 介 绍 


第 1 章 H. 323 协 议 基础 
1.1 H. 323 协 议 概述 
1.2 H. 323 协 议 栈 介绍 
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1.2 H. 


000 H323000000 


323 协 议 栈 介绍 
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。 结构 图 
口 
口 
口 
口 
口 
口 


口 


N 
Q 
N 
Q 


O 


H.225: 呼叫 信 令 (Q.931), 以 及 eta 之 间 的 RAs 通 信 
H.245: 会 议 控制 协议 ， 用 E 力 集 和 媒体 控制 
RTP/RTCP: 实时 传输 /控制 协议 ， 用 来 传输 视 、 音 频 码 流 
T.120\T.150\T.38: HAARA 


H.239: 双流 Cs 


H.261\H.263\H.264: 视频 编 解 码 协议 
G.711\G.72 -LD: 音频 编 解码 协议 
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1.2 H. 323 协 议 栈 介绍 
在 UDP 层 上 ，H323 协 议 分 为 三 大 类 : 


。 终端 控制 类 (Terminal Control and Management) : 
终端 的 呼叫 信 令 ， 逻 辑 通道 及 视 音 频 能 力 的 协商 ， 以 
及 会 议 控制 等 信 令 ; 


媒体 控制 类 (Media Control): 视 音 频 码 流 的 


DS 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， renner 、 w HUAWEI 


。 结合 前 面 协议 栈 结构 图 进行 理解 。 
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000 H323UU000D0 


1.2 H. 323 协 议 栈 介绍 


H.323 协 议 族 的 组 成 主要 包括 : 
> H.225/RAS Registration, Admission, and Status) 一 一 节点 与 GK 之 间 进 行 信息 交互 ,4J 用 乎 节点 注册 
、 认 证 等 。 
H.225/Q.931 CS(call signaling) 呼 叫 信 令 一 一 节点 与 GK 之 间 进 行 信息 交互 所 使 用 的 扩 议 ， 主 要 负责 
呼叫 过 程 中 的 信 令 处 理 。 
H.245 多 媒体 控制 信念 一 一 主 / 被 叫 节点 之 间 进 行 信息 交互 所 使 用 的 协议 。 
H.235 ---- 通信 加 密 协议 
H.239 ---- 基于 令 牌 的 多 流传 输 协议 
视 音 频 协议 一 H.261、H.263、H.264、G.7XX、AAC_LD 等 
实时 传输 协议 (RTP/RTCP) 
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e H.323 是 国际 电信 联盟 (ITU) 的 一 个 标准 协议 栈 ， 该 协议 栈 是 一 个 有 机 的 整体 ， 根 
据 功能 可 以 将 其 分 为 四 类 协议 : 视频 编 解码 (如 H.26x) 、 音 频 编 解 码 (如 G.7xx) ~ 
系统 控制 (H.245) 、 数 据 流 的 复 用 \(H.225) o 

。 系统 控制 是 H.323 终 端的 核心 。 整 个 系统 控制 由 H.245 控 制 信道 、H.225.0 呼 叫 信 令 信 
道 和 RAS( 注 册 、 许 可 、 状 态 ) 信 道 提 供 。 

e H.245 是 通用 的 多 媒体 通信 控制 协议 ， 主 要 针对 会 议 通 信 设 计 。H.323 系 统 采用 H.245 
协议 作为 控制 协议 ， 用 和 手 控 制 通信 信道 的 建立 、 维 护 和 释放 。 
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本 章 小 结 


。 H.323 协 议 概述 
。 H.323 协 议 栈 的 主要 信 令 及 其 介绍 
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内 容 介 绍 


第 1 H. 323 协 议 基 础 
第 2 章 ”会议 调 度 信 令 流程 
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内 容 介 绍 


第 2 章 ”会议 调度 信 令 流程 
2.1 注册 信 令 流程 

2.2 点 对 点 呼叫 信 令 流程 
2.3 ”MCU 调 度 信 令 流程 
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000 H323UU000D0 


2.1 注册 信 令 流程 


*RRQ: Registration Request 注册 请 求 
*RCF: Registration Confirm 注册 确认 
*RRJ: Registration Reject 注册 拒绝 
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内 容 介 绍 


第 2 章 ”会议 调 度 信 令 流程 
2.1 注册 信 令 流程 

2.2 点 对 点 呼叫 信 令 流程 
2.3 ”MCU 调 度 信 令 流程 
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000 H323UU0000 


2. 2 点 对 点 呼叫 信 令 流程 -1P 地 址 直接 呼叫 


SETUP 
“一 y 


192.168.0.1 CONNECTED 192.168.0.2 
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。 呼叫 流程 : 
o 1.SETUP 


o 2.CONNETED 


。 即 建立 逻辑 通道 ， 开 始 发 送 视 音 频 码 流 。 


Setup (建立 ) 请 求 建 立 呼叫 
Setup Acknowledge 飞 建立 确认 ) | 响应 Setup 消 息 ， 请 求 后 续 地 址 信息 


Call Proceeding、( 呼 叫 进 行 中 ) 响应 Setup 消 息 ， 表 示 被 叫 号 码 已 全 ， 呼 叫 建 立 
过 程 已 启动 


Alerting (提醒 ) 指示 呼叫 已 经 达到 被 叫 ， 正 向 其 发 通知 指示 被 叫 
用 户 应 答 


ConnectY( 连 接 ) 建立 连接 
Progress (进展 ) 引 示 呼叫 建立 中 的 其 他 信息 (如 网 间 互 通 ， 带 内 
信念 等 ) 
华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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2.2 点 对 点 呼叫 信 令 流程 -点 对 点 号 码 呼叫 


ARQ 呼叫 请 求 01001 (192.168.0.1) 
>01002, 384K 


ACF 呼叫 确认 01001%(192.168.0.1) 
>01002 (192.168.0:2) , 384K 


SETUP 建立 连接 
192.168.0.1 919201 68.0.2 


seu cio . ARQ RUER 
. ACF FRR REN HATA 


01001 6.CONNECTED 01002 
CONNECTED ”建立 连接 
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。 号 码 呼 叫 是 经 过 GK 的 呼叫 ， 总 共 由 六 步 组 成 。 
© 该 6 步 为 H323 协 议 所 有 呼叫 流程 的 基础 
。 一 个 完整 的 H.323 呼 叫 需要 RAS、4Q.931 和 H.245 协 议 相 配合 共同 完成 。 


ARQ Admission Request | 网 关 向 网 守 发 送 的 用 户 接 入 认证 /地 址 解析 请 求 
消息 
Admission*Confirm 网 守 对 ARQ 的 确认 回答 ， 并 给 出 地 址 解析 结果 ， 


对 于 卡号 用 户 ， 还 需要 给 出 用 户 余额 和 最 长 通 
话 时 长 


Admission Reject | 网 守 对 ARQ 消 息 的 拒绝 回答 ， 并 给 出 拒绝 原因 








华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
2-22 


000 H323UU0000 


2.2 点 对 点 呼叫 信 令 流程 -打开 逻辑 通道 


GateKeeper EndPoint 1 EndPoint 2 GateKeeper 
RRQ 


—— RCF yp 


ARQ 


ACF p Q.931TCP 


Setup P| 





Alerting 
Connect 


< 
4 H.245TCP 2 


Rapabilty Exchange:M/S Determingtio 
a Logical Channel » 


Audio/Video(RTP/RTCP) 
a E ER 
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。 从 SETUP 到 发 送 媒体 码 流 步骤 之 间 的 详细 的 上 245 建 立 连接 过 程 ， 了 解 即 可 。 
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2. 2 点 对 点 呼叫 信 令 流程 -不 同 GK 下 的 点 对 点 呼叫 


ARQ 呼叫 请 求 01001 > 075501 
LRO ”定位 请 求 ,通过 GK 路 由 前 级 ， 向 
邻居 GK 查询 0755Q1 的 IP 

LCF ”定位 确认 :075501(192.168.0.2) 


ACF 呼叫 确认 ”01001 
(192.168.0.1)» >075502 
(192.168.0.2) , 384K 


。 SETUP 建 连接 


8.CONNECTED 075501 192.168.0.1>192.168.0.2 
ARQ” 被 叫 呼 叫 请 求 
ACF ”被 叫 呼 叫 确 认 
CONNECTED ”建立 连接 
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。 工作 原理 : CRE SAS, TR eT Bee CK A TARY, GK 
邻居 Ck 请 求解 析 被 叫 号 码 ， 邻 居 Ck 解 析 成 功 后 并 将 被 叫 节点 |P 地 址 返回 给 CK， 然 
后 CK 再 把 被 叫 节点 的 |P 地 址 返回 给 主 叫 节点 ， 使 主 叫 节点 和 被 叫 节点 之 间 建 立 呼 叫 。 
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内 容 介 绍 


第 2 章 会议 调度 信 令 流程 
2.1 注册 信 令 流程 

2.2 点 对 点 呼叫 信 令 流程 
2.3 ”MCU 调 度 信 令 流程 
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2. 3 MCU 调 度 信 令 流程 -MCU 呼 叫 终端 


ARQ Coi 
ACF MPAA 


-SEPARE 


ARQ S 呼叫 请 求 


d O s ACE ”呼叫 确认 


Endpoint . CONNECTED ”建立 连接 


6.CONNECTED 
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e H323 的 6 步 呼叫 过 程 为 所 有 的 H323 节 点 均 适 用 。 
e H323 节 点 包括 以 下 三 种 类 型 : 

o 1 .终端 

o 2.MCU 


o 3. 网关 (主要 是 做 信念 之 间 转 换 使 用 ， 例 如 接 PSTN 的 语音 网 关 ，MIPU 单 板 ， 
MG8520 等 设备 为 网 天 设备 ， 较 少 使 用 ， 不 做 详解 ) 
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1.01001: 192.168.0.1 
2. 01002: 192.168.0.2 
3. 01003: 192.168.0.3 


01001 01002 01003 
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。 MCU 调 会 流程 : 
o 1.RM 预 定义 会 议 
o 2.RM 向 MCU 发 送 入 会 会 场 列表 
o 3. 此 列表 为 MCU 的 被 叫 号 码 ，MCU 按 照 H323 的 6 步 呼 叫 流程 对 各 个 进行 
呼叫 
o 4.GK 收 到 ARQ 后 入 向 GKM DB 数据 库 查 询 终端 |P 地 址 
o 5.GK 返 回 ACF 
o 6.MCW 与 终端 建立 连接 


o 7,MCU 与 终端 之 间 打开 连接 通道 
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2.3 MCU 调 度 信 令 流 程 -终端 主 叫 呼 集 


MCU RMGK A ce enn 信 令 流 
媒体 流 
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。 平时 我 们 调度 会 议 都 是 通过 业务 管理 中 心 来 调 代 会 议 的 ， 但 华为 公司 的 技术 创新 ， 
主 叫 呼 集 可 以 实现 我 们 管理 员 在 终端 侧 发 起 会 议 调度 ， 当 会 议 管理 员 在 终端 侧 发 起 
调度 会 议 的 命令 后 ， 命 令 会 上 传 给 业务 管理 中 心 ， 业 务 管理 中 心 在 将 命令 下 发 给 MC 
U，MCu 在 收 到 命令 后 ， 将 需要 调 谨 的 会 场 调度 在 一 起 实现 召开 会 议 的 过 程 。 

。 主 叫 呼 集 的 过 程 和 我 们 以 往 用 业务 管理 中 心 调度 会 议 的 过 程 是 一 样 的 ， 只 是 将 管理 


中 心 调度 会 议 的 操作 过 程 提 前 到 了 终端 侧 。 
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2. 3 MCU 调 度 信 令 流 程 -MCU 实 现 会 议 控 制 
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。 会 控 操 作 流 程 : 
o 1.RM 将 会 控 指 令 发 向 MCU, 例 如 WW 播 会 场 1 
o 2.MCU 接 收 T1 的 图 像 
o 3.MCU 转 发 T1 的 图 像 至 T1273， 完 成 广播 操作 
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2.3 MCU 调 度 信 令 流 程 -MCU 级 联 原理 
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。 MCU 级 联 的 原理 : 
o 1. 上 级 MCU1 调 度 一 个 会 议 。 其 中 将 下 级 MCU2 作 了 一 个 虚拟 的 会 场 加 入 
o 2. 下 级 MCU2 调 度 一 个 会 议 ， 其 中 将 上 级 MCU1 作 了 一 个 虚拟 的 会 场 加 入 
o 3. 双 向 加 入 后 ， 上 级 MCY 向 下 级 MCU 发 起 呼叫 ， 按 照 H323 6 步 流 程 建 立 连接 。 
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2.3 MCU 调 度 信 令 流 程 -MCU 级 联 实现 会 议 控制 
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。 MCU 级 联 的 会 控 : 
0 1.RM 将 会 控 指令 发 向 MCU1, 例 如 广播 会 场 T1 
o 2.MCU1 接 收 T1 的 图 像 
0 3.MCU1 转 发 T1 的 图 像 至 T2'VT1 
o 4.VT1 将 图 像 发 送 给 VT2 
o 5.MCU2 将 会 控 指令 转变 为 广播 会 场 VT2 
o 6.MCU2 将 W2 指 令 转 发 给 会 场 T3,T4,T5 


7. 完 成 广播 操作 


口 
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本 章 小 结 


终端 注册 流程 介绍 
点 对 点 呼叫 流程 介绍 
MCU 调 度 会 议 流 程 介 绍 


会 控 控 制 流程 介绍 
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考 一 考 


( 单 选 ) (A) 实现 号 码 、 名 称 等 和 IP 地 址 之 间 的 转换 

A GK B Terminal CMCU D Gateway 

( 单 选 ) LRQ 是 指 : ( C)。 \4 
A 节 点 注册 请 求 B 节点 退出 请 求 

C 节 点 定位 请 求 D 节点 注销 请 求 

( 单 选 ) H.323 标 准 属于 ( B ) 网 络 

A 光 交换 B 分 组 交换 C 链 路 交换 D 电路 交换 

( 单 选 ) RTP 协 议 的 作用 是 什么 ( B) 

A 会 议 控制 ”B 实时 传输 CHF AU ES D 媒 体 控制 
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考 一 考 


(多 选 ) 在 UDP 应 用 层 上 ，H323 协 议 分 为 ( ABO 

A 终端 控制 类 B 媒体 控制 类 

C 数据 应 用 类 D 差错 校 验 类 

(多 选 ) 在 H.323 系 统 中 ， 下 面 哪些 服务 是 GK 必须 提供 的 ( ABD 
A 地 址 翻译 B 接 入 控制 

C 协议 转换 D 区 域 管理 

(判断 ) IP 地 址 直接 呼叫 时 不 需要 GK o 


(判断 ) MCU 呼 叫 终端 的 本 质 就 是 点 对 点 呼叫 过 程 。 
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。 HUAWEI 9000 系 列 高 清 视讯 终 asin 出 的 新 一 代 高 清 系列 视讯 采用 
先进 的 视频 通讯 技术 、 能 够 提供 高 mia 高 保 真 的 语音 。 
@ 
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. 

> VP9000 系 列 高 清 视讯 终端 是 华为 公司 推出 的 新 一 代 高 清 系列 
视讯 终端 ， 继 承 华 为 公司 视讯 产品 的 主 叫 呼 集 、 双 流 sS 会 议 控制 
、 多 画面 等 传统 特色 功能 ， 新 增 了 高 清晰 度 图 像 处 元 能 力 以 提升 
临场 感受 ， 为 用 户 提供 高 质量 和 快捷 的 视讯 业务 s 
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e HUAWEI 9000 系 列 高 清 视讯 终端 支持 多 种 视频 和 音频 源 。 利 用 丰富 的 接口 与 自 定义 
配置 ， 可 以 为 用 户 提供 专业 且 个 性 化 的 实时 视频 会 议 环境 。 
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目标 


学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 

> 掌握 VP2000 系 列 高 清 视讯 终端 的 功能 特性 和 硬件 连接 
> 掌握 VP2000 系 列 高 清 视 讯 终 端的 遥控 器 操作 

> 掌握 VP2000 系 列 高 清 视 讯 终 端的 Web 操 作 

> 掌握 VP2000 系 列 高 清 视 讯 终 端的 日 常 维护 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 烽 w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-3 


Ws 


Wana HONA-VC IHVCA-]OOOOUO00000 


内 容 介 绍 


第 1 章 ”产品 概述 

第 2 章 《高清 会 议 设置 - 遥控 器 操作 
高 清 会 议 设置 - Web 操 作 
软件 升级 
维护 与 诊断 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 





PARES, RARR A w HUAWEI 


。 本 章 介 绍 终端 的 定义 、 产 品 组 网 图 、 功 能 特性 、 硬 件 连接 、 相 关 配 件 。 
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内 容 介 绍 
产品 概述 


视讯 产品 组 网 图 
功能 特性 


典型 硬件 连接 
相关 配件 
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。 首先 ， 了 解 一 下 视讯 终端 是 什么 。 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-5 





w HCNA-VC IHvca-0 OOOOUOU0000d 


HUAWEI 


1.1 产品 定义 


XP9000 系列 高 清 视讯 终端 〈 简 称 终 端 ) 是 处 理 音 视频 码 流 和 数据 码 流 的 编 解 码 器 4 采用 
先进 的 视频 通讯 技术 ， 能 够 提供 高 清 视频 与 高 保 真 语音 ， 提 供 双 向 实时 通讯 二 支持 多 种 
视频 和 音频 源 ， 通 过 丰富 的 接口 与 自 定义 配置 ， Seer ener ores 
议 环境 。 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 戎 w HUAWEI 





e 涵盖 产品 有 ViewPoint 9030S, ViewPoint 9039" (ViewPoint 9039-T, ViewPoint 9039- 
M) ~、 ViewPoint 9039S (ViewPoint 9039S-M) . ViewPoint 9036 (ViewPoint 9036-M) 、 
ViewPoint 9035, ViewPoint 9033. ViewPoint 9030, HUAWEI VP9039A (HUAWEI 
VP9039A-T, HUAWEI VP9039A-TS) ® HUAWEI VP9036S, HUAWEI VP9035A。 


。 其 中 “T”、 “TS” 代 表 华 为 智 真 系统 中 所 用 到 的 终端 ，“M” 代 表 带 有 内 置 MCU 的 
终端 ， 可 以 在 终端 的 底部 查看 具体 型 号 。 
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内 容 介 绍 
第 1 章 ”产品 概述 


1.1 ”产品 定义 
.2 ”视讯 产品 组 网 图 
.3 ”功能 特性 


典型 硬件 连接 
相关 配件 
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。 本 节 介 绍 9000 系 列 高 清 终 端 在 华为 视讯 体系 中 位 置 。 
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1.2 华为 视讯 产品 体系 一 华为 视讯 体系 结构 


iManager RM/SM/MM vBill : i 
i Y H 1 RM: Resource’Manager_ - 


1 
1 SM: Switch Manager 


; MM: Media Manager 


mcuassg MCU8660 sse Gateway/VIG 
mis: — E 


IP/ISDN/E1 IP/ADSL® 
智 真 会 场 终端 高 标清 会 议 室 型 终端 桌面 型 终端 5 


A 全 标清 终 端 高 ; =S yj 7 
si Sy | 


Ss ~ 
BWA 。” 智 真 8 pee À d 
< 


PSTN 电 话 ”3G 手 机 
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。 运营 支撑 层 : 由 业务 管理 系统 、 视 讯 网 管 系统 和 营 帐 计 费 系统 组 成 。 

o 业务 管理 系统 : 集中 管理 视讯 资源 、 负 责 会 议 预约 和 会 议 调度 ， 由 
TopResourceManager、ResourceManager 和 ScheduleWeb 组 成 。 

o 视讯 网 管 系统 : 完成 视讯 设备 管理 ， 由 iManager V2000 网 管 平台 和 
MediaManager 视 讯 网 元 管理 软件 组 成 。 

o 营 帐 计 费 系统 和 完成 会 场 放 号 、 认 证 和 计 费 功能 ， 由 BillWeb、BillManager、 
BillServer 和 BillPortal 组 成 。 

。 网 络 控制 层 : 主要 组 件 是 SC， 该 组 件 与 SM 一 起 实现 呼叫 处 理 、 信 令 处 理 和 Qos 策 略 
控制 等 功能 。 

。 媒体 交换 层 : 由 MCU8620(E)、MCU8630、MCU8650C、MCU8650、MCU8660、 
MG8520 和 DataCentre 组 成 ， 主 要 负责 视频 交换 、 音 频 混 合 、 数 据 处 理 、 终 端 接 入 、 
信念 交换 等 ， 是 ViewPoint 8000 视 讯 系 统 的 媒体 流 处 理 中 心 。 

。 MARAE: 由 各 类 终端 组 成 ， 既 包括 遵循 H.320、H.323 建 议 的 所 有 视讯 终端 ， 实 
现 用 户 同 ViewPoint 系 列 视讯 系统 间 的 交互 。 
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视讯 产品 组 网 图 
功能 特性 


典型 硬件 连接 
相关 配件 
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1.3 功能 特性 


高 清 图 像 

> 1080P 

> 10801 

> 720P 

H.239 双 流 

> 遵循 H.239 标 准 ， 支 持 同 时 传送 2 路 独立 的 视频 图 像 到 远 端 
> 辅 流 可 以 是 活动 图 像 ， 也 可 以 是 计算 机 桌面 的 内 容 

> 辅 流 可 以 随 主流 显示 在 同一 个 监视 器 上 ， 也 可 以 独立 显示 
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。 9000 终 端 是 华为 公司 自主 研发 的 高 清 终端 ,， 它 支持 的 高 清 图 像 分 为 三 种 分 辨 率 ， 分 
别 是 1080P，10801 和 720P， 一 般 我 们 主要 使 用 1080P 和 720P。 
o 1080P 〈 分 辨 率 为 1920X1080 的 逐 行 扫描 图 像 ) 
o 10801 (分 辨 率 为 1920 兴 1080 的 隔行 扫描 图 像 ) 
o 720P (分 辨 率 为 1280X720 的 逐 行 扫 描 图 像 ) 
© 9000 高 清 终端 遵循 H.239 标 准 ， 支 持 同时 传送 2 路 独立 的 视频 图 像 到 远 端 ， 辅 流 可 以 
是 活动 图 像 ， 也 可 以 是 计算 机 桌面 的 内 容 ， 辅 流 可 以 随 主流 显示 在 同一 个 监视 器 上 ， 
也 可 以 独立 显示 。 
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网 络 

> 最 高 呼叫 带宽 8Mbits 

> 具有 IP、E1、4E1，3G 接 口 

> 具有 纠 错 功能 ， 抵 御 网 络 丢 包 
会 议 方式 

> 点 对 点 呼叫 

> 主 叫 呼 集 

> 接受 呼叫 ， 加 入 会 议 
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。 网 络 方式 
o 最 高 呼叫 带宽 8Mbit/s。 
o 支持 IP、E1、4E1 与 PSTN (Public Switched Telephone Network) 网 络 。 
o 具有 纠 错 功能 ， 抵 御 网 络 丢 包 。 


o 使 用 高 速 USB 接 口 连 接 3G 网 络 进 行 H.323、SIP 视 频 会 议 。 


。 在 会 议 方式 中 ，9000 终 端 继承 华为 公司 视讯 产品 的 点 对 点 呼叫 、 主 叫 呼 集 、 双 流 、 
会 议 控制 、 多 夯 面 等 传统 特色 功能 ， 新 增 了 高 清晰 度 图 像 处 理 能 力 以 提升 临场 感受 ， 
为 用 户 提供 高 质量 和 快捷 的 视讯 业务 。 
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1.3 DREFF 


用 户 界面 

> 可 定制 多 种 语言 界面 

> 遥控 器 菜单 界面 可 在 视频 输出 接口 之 间 切 换 

> 辅 流 可 以 随 主流 显示 在 同一 个 监视 器 上 ， 也 可 以 独立 显示 
RS 

> 可 启用 加 密 

> 可 配置 会 控 密码 

> 可 配置 管理 员 密码 
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。 在 用 户 界面 方面 ， 可 定制 多 种 语言 界面 ，。 脖 控 器 菜单 界面 可 同 视频 图 象 分 开 独 立 显 
示 ， 并 可 在 多 个 输出 接口 之 间 切 换 ， 辅 流 可 以 同 主流 显示 在 同一 个 监视 器 上 ， 也 可 
以 独立 显示 。 


。 在 安全 方面 
o 支持 H.235 加 密 ， 无 需 使 用 外 部 加 密 设 备 即 可 自动 对 通话 进行 加 密 。 
Oo 配置 会 控 密码 ,人 防止 会 议 受 干扰 。 
0 配置 管理 员 密码 ， 控 制 系统 参数 的 修改 权限 。 
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1.3 功能 特性 


画面 特性 


> 多 画面 : 1 个 会 议 最 多 支持 24 组 多 画面 
> H.239: 最 高 双流 1080P 25/30fps， 业 界 最 高 双 视 频 码 流 处 理 能 


效果 特性 


> 双核 特性 ， 实 现 低 带宽 高 画 质 
> 清晰 流畅 策略 ， 自 动 根据 带宽 设 定格 式 
> 支持 字幕 〈T.140 协 议 ) ， 支 持 即时 消息 
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。 多 画面 是 指 一 个 监视 器 同时 显示 2 个 以 上 会 场 的 图 像 。 不 同 多 画面 模式 ， 显 示 的 会 
场 数 、 会 场 位 置 排列 不 同 。 


清晰 流畅 策略 无 需 特 殊 设置 ， 在 终端 WEB 中 “系统 配置 ”人 “会 议 参 数 ” 中 将 主 、 
辅 流 视频 协议 设置 为 Auto y 住 呼 叫 过 程 中 清晰 流畅 策略 就 会 起 作用 。 


。 当 终 端 界面 指定 了 协议 S\ 格 式 时 ， 清 晰 流畅 策略 将 不 再 起 作用 ， 而 是 以 指定 的 为 准 。 
。 清晰 流畅 策略 只 适用 于 H.264 协 议 ， 如 果 公 共和 能 力 中 没有 能 力 的 话 ， 清 晰 流畅 策略 将 
会 起 作用 。 


。 清晰 流畅 策略 适用 于 单 点 会 议和 多 点 会 议 〈 本 地 多 点 和 远 端 多 点 ) o 
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1.3 功能 特 ! 


兼容 特性 
> LDAP 轻 量 级 目录 访问 协议 ， 各 厂家 地 址 本 互通 
> 与 微软 LYNC 互 通 组 网 ， 实 现 自由 互通 


内 置 miniMCU 功 能 


> MCU， 全 称 Multi-point Control Unit， 多 点 会 议 控制 单元 
> 可 通过 内 置 miniMCU 召 开 多 点 会 议 
> 终端 名 字 最 后 带 M 是 具备 内 置 miniMCU 功 能 的 终端 
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e LDAP4%% “Lightweight Directory AccessProtocol” ， 轻 量 级 目录 访问 协议 ， 标 准 的 


Internet 协 议 ， 用 于 客户 端 访问 AD 服务 器 的 信息 数据 ; 


。 MCU 是 多 点 视频 会 议 系统 的 关键 设备 ， 它 的 作用 相当 于 一 个 交换 机 的 作用 , 它 主 要 负 
频 交 换 、 音 频 混 合 、, 数 据 处 理 、 终 端 接 入 、 信 令 交 互 等 ， 是 视讯 系统 的 媒体 流 
处 理 中 心 。 


。 终端 之 间 点 对 点 呼叫 时 可 以 不 使 用 MCU， 但 多 点 会 议 必须 要 通过 MCU 来 调度 ， 带 有 
内 置 miniMCU 功 能 的 终端 就 能 通过 内 置 的 miniMCU 来 召开 多 点 会 议 ， 只 是 处 理 能 力 有 
所 限制 。 


。 终端 名 字 最 后 带 M 是 指 有 内 置 miniMCU 功 能 的 终端 


。 以 下 是 有 内 置 MCU 功 能 的 终端 90365-M 和 90395-M 的 内 置 miniMCU 能 力 介绍 。 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-14 


000 00000000 


e 9036S-M: 
o 最 大 带宽 : 8M (包括 MiniMCU 带 宽 ) ， 每 点 2M 
o 最 大 支持 接 入 3 点 H264 720p 50/60fps 
o 最 大 支持 接 入 4 点 H264 720p 25/30fps Y4 
o 最 大 外 加 3 路 纯 语音 接 入 
o 支持 高 清 720P 多 (4) 画 面 
e 9039S-M: 
o 最 大 带宽 : 12M (包括 MiniMCU 带 宽 ) ， 每 点 2M 
o 最 大 支持 接 入 3 点 H264 720p 50/60fps 
o 最 大 支持 接 入 4 点 H264 720p 25/30fps 
o 最 大 支持 接 入 5 点 H264 720p 25/30fps 
o 最 大 外 加 3 路 纯 语音 接 入 


0 支持 高 清 720P 多 (6) 画 面 


。 使 用 内 置 mcu 终 端 与 建立 多 点 会 议 的 方法 : 

o 步骤 1 建立 内 置 MCU 终端 与 另 一 个 会 场 的 点 对 点 呼叫 。 

o 步骤 2 建立 第 一 父 点 对 点 呼叫 后 ， 使 用 内 置 MCU 终端 与 第 二 个 终端 建立 第 二 
PAX AREN, 
这 样 就 可 建立 一 个 有 三 个 终端 的 多 点 会 议 。 


px SURES 继续 使 用 内 置 MCU 终端 与 其 他 终端 建立 点 对 点 呼叫 。 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-15 


Ws 


Tame, HCNA-VC IHVCA-TOOOOUU0U000 


HUAWEI 


内 容 介 绍 
产品 概述 


视讯 产品 组 网 图 
功能 特性 

产品 介绍 

典型 硬件 连接 
相关 配件 
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VP 9000 系 列 各 型 号 的 简要 对 比 


最 大 视频 能 力 


VP9039A 1080P/60 8Mbit/s 
VP9039S 1080P/30 8Mbit/s 
VP9039S-M 1080P/30 8Mbit/s 
VP9036S 1080P/60 AMbit/s 
VP9035A 1080P/30 4Mbit/s 
VP9030 1080P/30 4Mbit/s 
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。 不 同型 号 的 终端 ， 它 能 支持 的 最 大 视频 能 力 以 及 最 大 带宽 都 是 有 区 别 的 。 
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1.4 产品 介绍 -接口 介绍 


XLR 接口 - HD SDI RJ45 接 口 
(POE) 


RCA 接 口 USB 接 口 RJ45#207) ”RJ45 接 口 
(COM) (LAN) 


9039A 为 例 
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e RCA: 莲花 插头 。 

。 XLR: 卡农 插头 。 

e DVI/SXGA/YPrPb 说 明 该 接口 支持 这 三 种 格式 ， 同 一 时 刻 只 能 使 用 其 中 一 种 格式 。 

。 串 行 通信 口 : COM 1 & COM2， 双 模式 接口 ， 可 作为 RS232 或 RS422 接口 。 该 接口 可 
用 于 连接 摄像 机 控制 线 ,也 可 以 用 于 故障 诊断 与 维护 。 

e 以 太 网 口 : LAN 1 &LAN 2，10M/100M 全 双 工 接口 。 

。 USB 接口 : 2 个 U5B 接口 均 支 持 480Mbit/s、12Mbit/s、1.5Mbit/s 带宽 。 

e LAN-POE MIC: 阵列 麦克 风 接 口 ， 10M/100M 全 双 工 接口 ， 用 于 连接 阵列 麦克 风 。 

e FARE Os. POWER. 


e #20588 (E1, PSTN, 4E1) :E1, PSTN, 461 接口 , E1 接口 提供 64kbit/s ~ 2Mbit/s 


带宽 。4E1 接口 提供 64kbit/s ~ 8Mbit/s HF. PSTN 接口 提供 64kbit/s 带宽 。 
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1.4 产品 介绍 -接口 介绍 
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e XLR: 卡农 插头 。 

。 RCA: 莲花 插头 。 

。 接口 卡 揪 权 (El1、PSTN、4E1) :EL、PSTN、4E1 接口 , E1 接口 提供 64kbit/s ~ 2Mbit/s 
带宽 。4E1 接口 提供 64kbit/s ~ SMbit/s $. PSTN 接口 提供 64kbit/s 带宽 。 

。 Main 接 口 有 回声 抵消 功能 兴 昕 不 到 自己 的 声音 。 


。 Aux 接 口 没 有 回声 抵消 功能 ， 可 以 听见 自己 的 声音 。 
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1.4 产品 介绍 -接口 介绍 
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e DVI/SXGA/YPrPb 说 明 该 接口 支持 这 三 种 格式 > 同一 时 刻 只 能 使 用 其 中 一 种 格式 。 
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1.4 产品 介绍 -接口 介绍 


LAN-PoE 


x s RS422 RS232 


Sanaat 


COM 1 
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。 串 行 通信 口 : COM 1 & COM 2， 双 模式 接口 号 可 作为 R5232 或 RS422 接口 。 该 接口 可 
于 连接 摄像 机 控制 线 ， 也 可 以 用 于 故障 诊断 与 维护 。 

。 以 太 网 口 : LAN 1& LAN 2，10M/100Mh 全 双 工 接口 。 

e USB 接口 : 2 USB 接口 均 支持 480Mbit/s、12Mbit/s、1.5Mbit/s 带宽 。 

e LAN-POE MIC: 阵列 麦克 风 接 咎 ， 10M/100M 全 双 工 接口 ， 用 于 连接 阵列 麦克 风 。 


。 电源 接口 : POWER4 
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1.4 产品 介绍 -接口 介绍 


背面 板 接口 ORB 支持 格式 功能 描述 
HD IN/HD OUT DVI-I DVI/SXGA/YPrPb “视频 输入 /输出 接 同 
SDIIN/SDI OUT SMB HD-SDI 视频 输入 /输出 接 
SD IN/SD OUT DVI-I/S-VIDEO CVBS/S-VIDEO 视频 输入 /输出 接口 
MIC XLR 单 声 道 /立体 声 麦克 风 音 频 输 入 接口 
AUDIO IN/AUDIO OUT RCA 单 声 道 /立体 声 线路 音频 输 次 7 输出 接口 
LAN RJ-45 10M/100M 全 双 工 “网络 接 喇 
LAN-POE MIC RJ-45 10M/100M 全 双 工 “阵列 麦克 风 接 口 


串 行 通信 接口 
COM R145 lines PARRA UR SF 


























480Mbit/s 
USB USB 12Mbit/s 插入 3G 数 据 卡 
1.5Mbit/s 
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1.4 产品 介绍 -接口 基础 





接口 图 片 ( 母 头 ) 接口 图 片 ( 公 头 ) 




















20a 
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DVI (Digital Visual Interface) ， 即 数字 视频 接口 。 一 种 高 速 传输 数字 信号 的 技术 ， 有 
DVI-A、DVI-D 和 DVI-I 三 种 不 同 的 接口 形式 。DVI-D 只 有 数字 接口 ，DVI-1 有 数字 和 模拟 
接口 。 
HDMI (High Definition Multimediadnterface) 即 高 清晰 度 多 媒体 接口 是 一 种 数字 化 视 
音频 接口 技术 ， 是 适合 影像 传输 的 专用 型 数字 化 接口 ， 其 可 同时 传送 音频 和 影音 
信号 ， 最 高 数据 传输 速度 为 5Gbps。 同 时 无 需 在 信号 传送 前 进行 数 / 模 或 者 模 / 数 转换 。 
SD\(serial digital interface) 接 口 是 数 字 分 量 串 行 接口 。 而 HD-SDI 接 口 是 一 种 高 清 数字 输 
入 和 输出 端 操 。 HD-SDI 接 口 采用 同 轴 电 缆 ， 以 BNC 接 头 作为 线 揽 标 准 。 有 效 距 离 为 
100M. 
BNC 接 头 ， 是 一 种 用 于 同 轴 电 缆 的 连接 器 ， 全 称 是 Bayonet Nut Connector (刺刀 螺母 
连接 器 ， 这 个 名 称 形 象 地 描述 了 这 种 接头 外 形 ) . 


YPRPB 是 指 经 过 变换 的 色差 分 量 端子 ,基带 色差 分 量 型 号 就 是 没有 经 过 变换 的 基带 信 
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To 
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1.4 产品 介绍 -高 清 接口 对 比 


端口 数量 


1 


1 





传输 格式 


1080p 1080i 720p 


1080p 1080i 720p 


1080p 1080i 720p 





信号 传输 


格式 


无 压缩 转换 的 数字 信号 


无 压缩 转换 的 数字 信号 


无 压缩 转换 的 数字 信号 





同时 音频 
传输 


传输 带宽 


不 支持 


8Gbps 


支持 








最 远 传输 
距离 








5M 
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1.4 产品 介绍 -接口 基础 


接口 类 型 接口 图 片 ( 母 头 ) 接口 图 片 〈 公 头 ) 





S-VIDEO 























N 
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e VGA(Video Graphics Array) 是 IBM 在 1987 年 随 PS/2 机 一 起 推出 的 一 种 视频 传输 标准 ， 具 
有 分 辨 率 高 、 显 示 速 率 快 、 颜 色 丰富 等 优点 ， 在 彩色 显示 器 领域 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

e S-VIDEO(standard video) BJS- fe 或 称 “独立 视讯 端子 ”是 一 种 将 视频 数据 分 成 两 
个 单独 的 讯号 (光亮 度 和 色 度 ) 进 行 传送 的 模拟 视频 讯号 ， 不 像 合成 视频 讯号 

(composite video) 是 将 所 有 讯号 打包 成 一 个 整体 进行 传送 。 

。 CVBS(Composite Video Broadcast Signal 或 Composite Video Blanking and Sync), 它 是 一 个 
模拟 电视 节目 (图片) 信号 在 与 声音 信号 结合 ， 并 调制 到 射频 载波 之 前 的 一 种 格式 。 
CVBS 是 被 广泛 使 用 的 标准 ， 也 叫做 基带 视频 或 RCA 视 频 ， 是 (美国 ) 国 家 电视 标准 委员 
会 NTSC、 电视 信号 的 传统 图 像 数 据 传输 方法 ， 它 以 模拟 波形 来 传输 数据 。 复 合 视 
频 包含 色差 、( 色 调和 饱和 度 ) 和 亮度 (光亮 ) 信息 ， 并 将 它们 同步 在 消 隐 脉冲 中 ， 
用 同一 信号 传输 。 
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1.4 产品 介绍 -接口 基础 


接口 图 片 〈 母 头 ) AKA (4X) 


> 


N ae 
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XLR 即 卡农 音频 线 由 英文 Kanodo 音 译 过 来 ， 卡 农 头 接 的 是 平衡 信号 ， 此 插头 为 一 种 

音频 插头 ， 通 常用 于 手持 式 麦 克 风 和 和 舞 合 使 用 的 环绕 声音 响 所 使 用 的 ， 此 插 A 

的 金属 片 接口 分 别 为 (中 间 : tA. a. ZI. A: A) 

e RCA RCA 是 Radio Corporation of American 的 缩写 词 ， 因 为 RCA 接 头 由 这 家 公司 发 明 的 。 
又 叫 AV 端 子 ， 也 称 AV 接 和 全， 几乎 所 有 的 电视 机 、 影 碟 机 类 产品 都 有 这 个 接口 。 RCA 
接头 是 目前 为 止 最 为 常见 的 一 种 音 /视频 接线 端子 。 这 种 双 线 连接 方式 端子 早 在 收音 
机 出 现 的 时 代 便 由 RCA 录 音 公司 发 明 出 来 ， 还 有 一 个 更 老式 、 也 比较 奇怪 的 称呼 叫做 
“WEE” Heke 
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1.4 产品 介绍 


VP 9039A 
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。 从 处 理 能 力 上 来 说 ， 它 们 三 个 支持 的 最 大 视频 能 力 和 带宽 请 参考 上 一 页 胶片 。 从 图 
中 我 们 可 以 看 出 9039S5、9039A 和 9039S:M 的 背面 接口 是 一 样 的 。 

。 ”摄像 头 接口 : 都 有 HD SDI 接 口 ，HD SDI 接口 是 SMB 接 口 ， 支 持 HD-SDI 格 式 信 号 、 
1.485Gbit/s 带宽 。 终 端的 SDI 口 连接 摄像 头 ，COM1 和 连接 摄像 头 的 控制 线 ，COM2 口 主 
要 用 来 级 联 摄像 头 。 

。 ”视频 接口 : 都 有 两 个 高 清 DVI 输 入 口 和 两 个 高 清 DVI 输 出 口 。HD IN 1、HD IN 2 是 高 
清 模 数 兼容 DVI-| 接口 ， 也 可 以 用 于 连接 计算 机 。HD OUT 1、HD OUT 2 是 高 清 模 数 兼 
容 DVI-| 接口 。 

。 ”音频 接 辐 六 音频 线 都 是 一 样 的 ， 声 音 输入 口 可 以 接 MIC 头 (主要 是 平衡 音 传输 ) 和 
RCA (主要 是 非 平衡 音 传输 ) ，RCA 分 为 左 声 道 和 右 声 道 ，RCA 接 口 可 用 于 连接 调 
音 合 %、 声 音 输出 分 为 两 种 ，AUX 输 出 和 MAIN 输 出 ， 不 同 的 是 AUX 没 有 回音 抵消 功能 ， 
与 会 中 ， 说 话 时 会 听 到 本 地 的 声音 ， 而 MAIN 有 回声 抵消 功能 ， 说 话 时 不 会 听 到 到 本 
地 的 声音 。 
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1.4 产品 介绍 


VP 9036S 


VP 9030 


EECTI 
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e VP9039A, VP9039S, VP9039S-M, VP9036S-MAYHD IN 2 和 HD OUT 2 同时 也 支持 
标清 信号 ( 即 SD INMSD OUT) ， 可 以 通过 DVI-(HDMIANNGA/S-VIDEO/CVBS) 转 接线 缆 输 入 


及 输出 CVBS、S-VIDEO 格式 的 信号 。 


e VP9035A 有 独立 的 标清 接 固 ,, SD IN 1 是 5-VIDEO 接 口 ， 可 以 输入 5-VIDEO 格式 的 信 
号 ， 通 过 转 接线 绕 也 可 以 输入 CVBS 信号 。SD OUT 1 SS-VIDEO 接口 ， 可 以 输出 
CVBS、S-VIDEO 格 式 的 信号 。VP9035A 的 HD IN 1 与 SD IN 1 接口 同时 只 能 使 用 其 中 


个 


Ne 


。 VP9030 没有 标清 接口 。 
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H.264 1080p 60/50fps 
双 路 1080p 30fps 活动 双流 
双 声 道 宽频 语音 AAC- 毛 六 休 声 
H.323/320、SIP 

内 置 WEB、 终 端 网 管 
IP/E1/4E1/3G 接 ，8M 带 帘 

3 路 高 清 输入 .3 路 高 清 输出 
桌面 传送 、 PR. ORR 








VP9039A 
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e H.264 1080p 60/50fps 

© 双 路 1080p 30fps 活动 双流 

。 双 声 道 宽 频 语 音 AAC-LD 立 体 声 
e H.323/320、SIP 

。 内 置 WEB、 终 端 网 管 

e |P/E1/4E1/3G 接 入 ，8M 带 宽 

。 3 路 高 清 输 入 、3 路 高 清 输出 

。 RMA. BPE. 分 屏 显 示 
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H.264 1080p 30fps 

双 路 720p 30fps 活动 双流 

TFS i 35 SHI AAC LOST HR 
H.323/320. SIP 

内 置 WEB、 终 端 网 管 
IP/E1/4E1/3G 接 入 ,*8M 带 宽 

5 路 高 清 输 人 、5 路 高 清 输出 
RMP. BR. REAR 
具有 内置 Mihi MCU 功 能 

接 信 容量 :支持 12Mbps 总 接 入 带宽 
6 个 高 清 视频 终端 和 3 个 语音 终端 接 入 


VP9039S-M 
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e H.264 1080p 30fps 

e 双 路 720p 30fps 活动 双流 

。 双 声 道 宽频 语音 AAC-LD 立 体 声 

e H.323/320、SIP 

。 内 置 WEB、 终 端 网 管 

。 |P/E1/4E1/3G 接 入 ，8M 带 宽 

。 5 路 高 清 输入 、5 路 高 清 输 出 

。 RMA. BPEL 分 屏 显 示 

。 具有 内 置 Mini MCU 功 能 

。 RARE: 支持 12Mbps 总 接 入 带宽 、 


。 6 个 高 清 视频 终端 和 3 个 语音 终端 接 人 和 
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H.264 1080p 30fps 
双 路 720p 30fps 活动 双流 

双 声 道 宽频 语音 AACSO 蕊 休 声 
H.323/320、SIP 

内 置 WEB、 终 端 网 管 
IP/E1/4E1/3G#2A , 8M 
3 路 高 清 输入 3 路 高 清 输出 
桌面 传送 \ 画 中 画 、 分 屏 显示 














VP9039S 
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e H.264 1080p 30fps 

e 双 路 720p 30fps 活动 双流 

。 双 声 道 宽 频 语 音 AAC-LD 立 体 声 
e H.323/320. SIP 

。 内 置 WEB、 终 端 网 管 

e IP/E1/4E1/3G 接 入 ，8M 带 宽 

。 3 路 高 清 输 入 、3 路 高 清 输出 
。 RAPA. BEN 分 屏 显 示 
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H.264 1080p 50/60fps 

双 路 1080p 30fps 活动 双流 

双 声 道 宽频 语音 AAC-LR 立 体 声 
H.323/320、SIP 

内 置 WEB、 终 端 网 管 
IP/E1/4E1/3G 接 入 ,*4M 带 宽 

桌面 传送 和 % 画 申 画 、 分 屏 显示 

具有 内 置 Mini MCU 功 能 

接 入 容量 % 白 持 8Mbps 总 接 入 带宽 、 
VP9036S-M 4 个 高 清 视 频 终 端 和 3 个 语音 终端 接 入 
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e H.264 1080p 50/60fps 

e 双 路 1080p 30fps 活动 双流 

。 双 声 道 宽频 语音 AAC-LD 立 体 声 
e H.323/320、SIP 

。 内 置 WEB、 终 端 网 管 

。 |P/E1/4E1/3G 接 入 ，4M 带 宽 

。 RMA. BPE ORR 
。 具有 内 置 Mini MCY 功 能 


iit 


e 
> 


个 高 清 视频 终端 和 3 个 语音 终端 接 入 
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H.264 720p 30fps 

双 路 1080p 30fps 活动 双流 
NAE N EmA E AACD E 
H.323/320, SIP 

内 置 WEB、 终 端 网 管 
IP/E1/4E1/3G 接 入 ,4M 带宽 
RMA. BPs. AREA 
2 X DVI/YPbPr/VGAFil1 X S- 
Video/CVBS 











VP9035A 
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e H.264 720p 30fps 

e 双 路 1080p 30fps 活动 双流 

。 双 声 道 宽频 语音 AAC-LD 立 体 声 
e H.323/320、SIP 

。 内 置 WEB、 终 端 网 管 

。 |P/E1/4E1/3G 接 入 ，4M 带 宽 

。 RMA. BPE ORE 


e 2XDVI/YPbPr/VGARI1 X S-Video/CVBS 
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H.264 720p 4CIF 
双 路 720p 30fps 活动 双流 
Wik IIe SAAC LD (Ah 
H.323/320, SIP 

ABWEB, Aum hye 
IP/E1/4E1/3G#z À, 2M 
桌面 传送 SN 画 中 画 、 分 屏 显 示 
2 x DVI/YPbPr/VGA 
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e H.264 720p 4CIF 
e 双 路 720p 30fps 活动 双流 

。 双 声 道 宽频 语音 AAC-LD 立 体 声 
e H.323/320、SIP 

。 内 置 WEB、 终 端 网 管 

。 |P/E1/4E1/3G 接 入 ，2M 带 宽 

。 RMA. PEN ORR 


e 2XDVI/YPbPr/VGA 
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功能 特性 

产品 介绍 

典型 硬件 连接 
相关 配件 
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1.5 典型 硬件 连接 -显示 内 容 


视频 输出 接口 显示 图 像 组 合 画面 未 入 会 缺 省 输出 入 会 缺 省 输出 
HD OUT 2 DACO 9030 不 可 显示 ， 其 
他 类 型 可 显示 


© 





ERP: @ 表 示 本 地 主流 (本 地 主 视频 ) ; @ 表 示 本 地 演示 8) 表 示 远 端 主 流 


( 远 端 主 视频 ) ; ORNL RA 











W Huawei 
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。 主要 介绍 终端 输出 口 的 输出 图 像 ， 例 如 胶片 审 的 HD OUT1 口 ， 它 能 够 显示 的 图 像 是 
本 地 主流 ， 本 地 演示 ， 远 端 主流 ， 远 端 演示 ， 它 具有 显示 组 合 画 面 的 功能 ， 在 没有 
入 会 的 时 候 ，HD OUT1 口 输出 的 是 本 地 主流 ， 入 会 后 显示 远 端的 辅 流 。 


。 可 结合 后 面 两 种 典型 硬件 连接 学 习 。 
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1.5 典型 硬件 连接 - 单 显示 设备 


f ”输出 设备 i 
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© 这 里 向 大 家 介绍 9000 终 端 典型 的 硬件 连接 : 
o 输入 设备 : 摄像 头 ， 麦 克 风 
o 输出 设备 : 电视 机 


。 这 种 典型 连接 只 包含 一 个 显示 设备 ， 即 电视 机 。 
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1.5 典型 硬件 连接 - 单 显 示 设 备 
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。 音频 连接 : 音频 输入 可 以 使 用 卡农 头 接 入 MIE 口 ， 终 端的 音频 输出 口 分 别 对 应 接 入 
左 声 道 线 (AE) 和 右 声 道 线 (红色)N， 左 右 声 道 线 另外 一 头 分 别 接 入 电视 机 的 音 


频 输 入 口 。 


。 视频 连接 : 摄像 头 的 接头 接 到 终端 的 HD SIO (摄像 头 也 支持 使 用 DVI 线 传输 图 像 ) 
用 于 传输 摄像 头 捕 捉 的 图 像 ， 摄 像 头 的 控制 线 接 入 到 终端 的 RS232 口 ， 图 像 的 输出 使 
线 DVI-RGB 线 连接 终端 高 清 输出 口 和 电视 RGB 输 入 口 。 


e 终端 的 LAN1 口 用 于 连接 外 网 ，LAN2 口 可 以 设置 辅助 |P， 供 维护 使 用 。 
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1.5 典型 硬件 连接 - 双 显 示 设 备 
ET 
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。 这 里 向 大 家 介绍 9000 终 端 典型 的 硬件 连接 : 
0 输入 设备 : BRA, Roem, PCN (Tt) 
o 输出 设备 : 电视 机 ， 投 影 仪 

。 这 种 典型 连接 包含 两 个 显示 设备 ,电视 机 和 投影 仪 。 
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1.5 典型 硬件 连接 - 双 显 示 设 备 
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。 音频 连接 : 音频 输入 可 以 使 用 卡农 头 接 入 MIGD ， 终 端的 音频 输出 口 分 别 对 应 接 入 
左 声 道 线 (白色 ) 和 右 声 道 线 (红色 省， 左右 声 道 线 另外 一 头 分 别 接 入 电视 机 的 音 
频 输 入 口 。 


。 视频 连接 : 摄像 头 的 接头 接 到 终端 的 HD SIO (摄像 头 也 支持 使 用 DVI 线 传输 图 像 ) 
用 于 传输 摄像 头 捕 捉 的 图 像 ， 摄 像 头 的 控制 线 接 入 到 终端 的 RS232 口 ， 图 像 的 输出 使 
用 DVI 转 RGB 线 连接 终端 高 清 输出 口 和 电视 RGB 输 入 口 。 

。 当 需 要 观看 辅 流 时 、 可 以 用 DVIVGA 线 缆 连 接 PC 机 和 高 清 输入 口 ， 辅 流 可 通过 显示 
设备 输出 ， 如 电视 机 或 者 投影 仪 。 一 般 情况 下 ， 我 们 是 用 电视 机 显示 主流 ， 是 用 投 
影 仪 显示 辅 流 。 


。 终端 的 LANT 有 用 于 连接 外 网 ，LAN2 口 可 以 设置 辅助 |P， 供 维护 使 用 。 
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典型 硬件 连接 
相关 配件 
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1.6 相关 配件 


æ 


M210 VPC520 VPC500 
阵列 麦克 风 高 清 摄 像 头 高 清 摄 像 头 
1080P50/60 1080P25/30 


。9000 终 端的 配件 主要 有 麦克 风 ， 摄 像 头 和 遥控 器 ， 麦 克 风 主要 配置 的 是 华为 M210 阵 列 麦 克 风 ， 配 置 
的 高 清 摄像 头 有 两 种 ，VPC520 和 VPC500， 遥 控 器 是 华为 公司 最 新 出 的 圆 形 遥 控 器 ， 老 版 遥控 器 是 长 
形 。 
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e HUAWEI VPM210 阵 列 麦 克 风 (以 下 简称 VPM210) 是 与 HUAWEI 9000 系 列 高 清 视讯 
终端 〈 以 下 简称 高 清 视讯 终端 ) 配套 使 用 的 麦克 风 。 在 VPM210 的 内 部 ， 以 120 度 为 
间隔 内 置 3 个 麦克 风 (KA) ， 形 成 两 一 个 麦克 风 阵列 。 

e VPM210 的 6 米 拾 音 距离 和 360 度 拾 首 范围 ， 可 为 高 清 视讯 终端 输入 优质 语音 ， 有 助 


于 提升 会 议 的 语音 效果 。 
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1.6 相关 配件 一 一 阵列 MIC 


阵列 MIC 与 终端 的 连接 方法 : 
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。 阵列 麦克 风 连 接 到 终端 的 LAN-POE 口 , VPM210 支持 6 米 拾 音 距离 和 360 度 拾 音 范围 ， 


3 个 VPM210。 


。 动态 级 连 和 动态 插 拔 VPM210， 会 议 不 会 中 断 。 
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1.6 相关 配件 一 一 阵列 MIC 
使 用 MIC 底 部 的 模式 设置 按键 来 设置 MIC 的 ID : 


底部 指示 灯 状 态 MIC ID 
REETIS CO 
REETIS S 


底部 左右 指示 灯 都 亮 
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e VPM210 外 型 呈 圆 盘 状 ， 圆 盘 上 以 120 度 为 间 隅 有 三 个 麦 风 ， 圆 盘 上 有 三 个 触摸 按键 
和 指示 灯 。 按 任意 一 个 麦克 风 触 摸 按键 ， 就 可 以 打开 或 关闭 VPM210， 圆 盘 底 座 有 一 
个 模式 设置 键 及 对 应 的 两 个 模式 指示 灯 。 
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1.6 相关 配件 一 一 摄像 机 


VPC500&520 


状态 指示 灯 
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镜头 : 10 倍 光学 变焦 镜头 


状态 指示 灯 : 运行 /休眠 /故障 指示 灼 


o 正常 状态 为 绿色 
oO 机 械 故 障 状态 为 红色 闪烁 或 者 红色 绿色 交替 闪烁 
。 LED 屏 幕 : 显示 设置 信息 
。 轻 触 按键 : 
o MODE 入 选择 各 类 型 的 模式 ， 如 VIDEO 分 辨 率 (720P/1080P) 、COM 串 口 协 
议 (RS232/RS422)、MODE 视 频 格 式 (DVI/SDI) 、IR (ON/OFF) 、FLIP(ON/OFP) 


o SEL: 选择 设置 项 目 类 型 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-45 





Wz HCNA-VC IHVCAD D000000000 


HUAWEI 


1.6 相关 配件 一 一 摄像 机 


功能 说 明 
ON 
OFF 
1080P 30 
1080P 25 
720P 60 
720p 50 
ON 
| OFF 





ERNER AINES SA 




















打开 或 关闭 图 像 上 下 翻转 功能 
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。 上 有 红外 透 传 开关 ，IR ON 表示 打开 ，IR OFF 表 示 关 闭 。ON 表 示 让 摄像 机 转发 红外 遥 
控 信号 到 终端 ， 这 样 遥控 器 对 着 摄像 头 也 能 对 终端 进行 控制 。 

。 通过 调整 摄像 头面 板 右 侧 的 VIDEO 可 以 设置 不 同 的 视频 模式 ， 模 式 如 胶片 所 示 ， 不 
同 的 视频 模式 有 着 不 同 的 画面 效果 。 

。 FLIP 主 要 功能 是 打开 或 关闭 图 像 上 下 翻转 功能 ，ON 表 示 打 开 ，OFF 表 示 关 闭 。 


e 按键 方法 : 
o Step 个 按 SET 按键 ， 选 择 MODE VIDEO 或 者 COM 
o step2 按 MODE 按 键 ， 选 择 需 要 的 模式 ， 按 键 一 次 切换 一 次 


o Step3 按 SET 按 键 确 认 
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1.6 相关 配件 一 一 摄像 机 


VPC500&520 


HD-SDI 接 口 


HD-DVI 接 口 COM OUT} ANCOM IN 接口 
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e HD-SDI 接 口 : SDI| 格 式 视频 输出 接口 
e HD-DVI 接 口 : DVI/YPrPb 格 式 视频 输出 接口 
e COM OUT 接 口 :输出 级 联 控制 命 念 


。 COM IN 接口 : 连接 摄像 机 控制 线 缆 ， 向 摄像 机 发 送 控制 命令 


电源 接口 : 连接 电源 线 
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电源 接口 
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A 


CN 控制 摄像 机 23 设置 摄像 机 预 必 位 





a 


£ 。 使 用 方向 键 ， 可 以 浏览 页 面 或 转动 摄像 机 
CoN 
NS * 。 使 用 发 键 确认 当前 的 选择 


Gem Sam ww — 


缩小 图 像 放大 图 像 





S 前 一 页 面 或 关闭 ft 显示 主屏 Cea) PES TA 四 
布局 


IL WUR 


当前 窗口 te 


At? 





e 
S 关闭 或 打开 考 克 0 ice Dm KKH ? sirens 


风 信息 





关 ,- 输入 地 址 中 的 点 Fee 切换 输 O~ 输入 字母 、 数 字 或 文字 ， 
ATER 选择 摄像 机 预 置 位 
拟 键盘 


puwera To MEMS CD 结束 会 议 或 挂 
发 起 呼叫 或 开始 会 "时 
> ni ssi °c 断 会 场 


| 
O FT FRA 
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命名 规则 
品 的 功能 特点 
i 的 硬件 连接 

和 端的 配件 


JEX 
o 
AA 

[=] 


端 产品 
端 产 
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内 容 介 绍 


产品 概述 

高 清 会 议 设 置 - 遥控 器 操作 
清 会 议 设置 - Web 操 作 

软件 升级 

维护 与 诊断 
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。 高 清 终端 可 以 通过 遥控 器 或 Web 页 面 操作 ， 本 章 介 绍 遥 控 器 操作 。 
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内 容 介 绍 
高 清 会 议 设置 - 遥控 器 操作 
基本 参数 设置 
点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 


ARE, AERO We HUAWEI 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 





。 本 节 介 绍 通过 “设置 向 导 ” 完 成 基本 参数 配置 。 
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2.1 基本 参数 配置 


配置 流程 图 ”设置 -> 安装 -> 设置 向 导 


视频 输出 


基本 信息 设备 


视频 输入 设备 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SARKIS, RARR N w HUAWEI 





。 通过 “设置 向 导 ” 完 成 基本 参数 配置 总 体 流程 图 。 配 置 完成 后 保存 。 
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2.1 基本 参数 配置 


介绍 主屏 幕 


按 遥 控 器 的 左 、 右 方向 键 ， 可 wn OR a3. 
“4” 的 显示 位 置 。 

在 左 图 中 ， 您 可 以 按 遥 控 器 的 在 为 移 键 将 “2” 所 
示 的 视频 窗口 移动 到 “3” 的 人 位置》 Ria tess 
的 QO 长 键 ， 视 频 窗口 便 可 以 党 亲生 全屏。 


1 提示 信息 2 视频 窗口 3/4 操作 项 
5 本 地 IP 地 址 6 状态 图 标 7 系统 时 间 
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。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 
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2.1 基本 参数 配置 


主 菜单 > 设置 > 安装 ?> 设置 向 导 
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。 在 设置 里 进入 设置 向 导 ， 即 可 进行 终端 基本 参数 的 配置 。 
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2.1 基本 参数 配置 


主 菜单 > 设置 > 安装 ?> 设置 向 导 > 基本 信息 


Oo 设置 会 场 名 


向 导 - 基本 信息 


vet_160 


设 


中 文 (简体 ) 
24 小 时 市 
2010. 07. 26 15: 56: 06 


静态 IP 
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在 设置 向 导 的 第 一 页 我 们 可 以 设置 会 场 名 称 乳 终端 使 用 语言 ， 时 间 ， 终 端的 IP 等 基 
本 信息 设置 。 
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2. 1 基本 参数 配置 


主 菜 单 > 设置 > 安装 ?> 设置 向 导 > 视频 输入 


D 返回 R 选择 摄像 机 类 型 


设置 同 导 - 视频 输入 


HDIN 1 


HD-SDI IN 1 


HDIN2 _ 


HD IN3 C500 
SDIN1 i A SONY EVI-HD1 
SDIN2 g = SONY EVI-D100 


SONY EVI-D70 


SONY D30/D31 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BS, ASR w HUAWEI 
。 在 设置 向 导 的 第 二 页 进入 视频 输入 的 设置 ， 在 视频 输入 里 可 以 对 每 个 高 清 (HD IN) 
和 标清 (SD IN) 输入 口 进行 设置 。 


。 视频 输入 中 的 摄像 机 名 称 一 般 是 默认 数值 ， 摄 像 机 类 型 根据 实际 使 用 的 摄像 机 来 选 


择 相 应 的 型 号 ， 控 制 串 口 可 以 根据 摄像 机 接 入 的 控制 口 (COM1 或 COM2) 进行 设置 ， 
另外 还 可 以 设置 摄像 机 的 移动 速度 ， 镜 像 及 拉 伸 模式 等 。 
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2.1 基本 参数 配置 


主 菜单 > 设置 > 安装 ?> 设置 向 导 > 视频 输入 


© 返回 的 jii pif iz 场 控制 本 端 摄像 机 


bene 
HDIN1 

HD IN2 

HDIN3 

SDIN1 


SDIN2 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HARES, ABRAM 


W Huawei 


。 在 公共 设置 里 可 以 设置 是 否 人 允许 远 


远 端 控制 ,终端 2 个 串口 的 类 型 ， 以 及 设置 辅 视频 源 
的 输入 接口 
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2. 1 基本 参数 配置 


主 菜单 > 设置 > 安装 > 设置 向 导 > H.323 


om 启用 /不 启用 GK 


设置 向 导 二 Hi323 


GK 地 址 091266209 
0715160 


vet_wf_160 
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。 在 设置 向 导 的 第 三 页 主要 对 H.323 进 行 设置 ,也 就 是 对 GK 的 设置 ， 当 注册 GK 开 会 时 
需 勾 选 上 启用 GK， 同 时 可 需要 输入 GK 的 IP 地 址 。 
。 终端 注册 GK 有 四 种 方式 : 预定 义 急 认证， 密码 认证 ， 节 点 名 称 认 证 ，RADIUS 认 证 。 
将 会 在 SMC1.0 的 课程 中 做 详细 的 介绍 
。 下 面 简单 介绍 下 常用 的 注册 方式 : 
o 注册 GK 一 般 我 们 使 用 密码 认证 ， 则 GK 认证 名 称 建议 保持 为 空 。 若 填写 GK 认 
证 名 称 ， 则 必须 保证 该 名 称 和 GK 放 号 时 的 节点 名 一 致 ， 否 则 将 会 导致 终端 注 
册 GK 失 败 
o 如 果 是 节点 名 称 认证 ， 终 端 上 的 密码 可 改 为 选 填 ， 但 认证 名 称 和 节点 名 必须 
一 致 y 否则 会 导致 注册 失败 
0 动态 注册 : GK 侧 不 对 终端 信息 进行 认证 ， 直 接 允 许 注册 上 线 。 
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2.1 基本 参数 配置 


主 菜单 > 设置 > 安装 > 设置 向 导 > SIP 


O 设置 SIP 会 场 号 码 


设置 向 导 - SIP 


10.11.219.144 


5 号 码 (0755001) 
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。 车 需 注 册 SIP 服 务 器 ， 则 需 在 SIP 设 置 这 里 做 粕 应 的 设置 。 一 般 我 们 都 使 用 H323， 即 
注册 GK。 则 跳 过 SIP 设 置 ， 直 接 保存 即 完成 设置 向 导 。 
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2.1 基本 参数 配置 


主 菜 单 > 设置 > 视频 ?> 视频 输出 


> ke R 
钢 频 输出 


HD OUT 1 HD Video Out 1 


HAE DVilaudio) 
HD OUT 3 
SD OUT 1 


SD OUT 2 
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。 配置 完 设置 向 导 ， 我 们 需要 对 视频 输出 做 配置 。 路 径 为 : 菜单 > 设置 > 视频 > 视 
频 输 出 

。 在 视频 输出 中 ， 可 以 对 高 清 (HDvOUT》 输出 口 进行 设置 ; 

。 名 称 一 般 就 是 默认 值 ; 

。 输出 模式 按照 实际 情况 来 配置 ， 如 DVI 模式 ，DVI (Audio) 模式 ，DVI+VGA 模 式 等 ; 

。 图 像 分 辨 率 可 以 选择 720P,1080Il 和 1080P， 具 体 依 实际 情况 来 设 ; 

。 刷新 率 有 50HZ 和 60H2 具体 依 实际 情况 来 设 ; 

。 可 以 对 每 个 端 晶 的 输出 图 像 进行 设置 ， 可 以 选择 显示 本 端 主流 ， 远 端 主流 ， 显 示 
H.239( 显 示 辅 流 ) 和 自动 输出 H.239 辅 流 (自动 显示 辅 流 )。 还 可 以 对 辅 流 的 显示 模式 做 
设置 ， 分 别 有 单 显 ， 男 中 画 ， 二 分 屏 三 种 模式 ， 还 可 以 设置 画 中 画 时 小 画面 的 位 置 
(左上 和 角 ， 左 下 角 ， 右 上 角 ， 右 下 角 ) o 
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000 00000000 


2.1 基本 参数 配置 


主 菜 单 > 设置 ?> 视频 ?> 视频 输出 


9 返回 @® 选择 图形 用 户 界 面 所 在 的 视频 输出 口 


人 钢 频 输出 

i HD Out 1 
HD OUT 2 

HD OUT 3 

SD OUT 1 

SD OUT 2 


— 
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。 在 公共 设置 中 可 以 设置 图 形 用 户 界面 《 即 膛 控 器 界面 ) 的 输出 口 ， 这 个 应 该 按照 终 
端 对 应 的 输出 口 来 设置 的 ， 如 果 显示 屏 和 终端 HD OUT 1 口 相 连 ， 但 图 形 用 户 界 面 输 
出 口 选择 HD OUT 2 口 ， 则 在 显示 屏 上 就 无 法 看 见 设置 操作 界面 。 

。 到 这 里 ， 终 端的 基本 设置 就 完成 学 ， 包 括 终端 基本 信息 ， 视 频 输 入 设置 ， 视 频 输 出 


设置 等 。 
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内 容 介 绍 
高 清 会 议 设置 - 遥控 器 操作 
基本 参数 设置 
点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 


PARERS, ABRIL k w HUAWEI 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
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000 00000000 


2.2 点 对 点 会 议 基 本 操作 -呼叫 流程 


呼叫 流程 


呼叫 设置 会 议 控制 


演示 源 设 备 | 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ` w HUAWEI 
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> € HCNA-VC IHVCAD 0000000000 
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2.2 点 对 点 会 议 基 本 操作 -呼叫 


主 菜 单 


地 址 本 


P | 呼叫 | 
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。 当 需 要 进行 点 对 点 的 呼叫 时 ， 在 遥控 器 上 有 两 种 方式 进入 点 对 点 呼叫 的 界面 : 
o 选择 主 菜单 界面 的 “呼叫 "A 进 入 呼叫 界面 做 相关 操作 
Oo 直接 按 遥 控 器 的 绿色 呼叫 按键 进入 相关 界面 。 
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000 00000000 


2 点 对 点 会 议 基本 操作 -呼叫 设置 


主 菜单 > 呼叫 


输入 会 场 |P、 
号 码 或 会 场 
名 
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。 当 需 要 点 对 点 会 议 呼 叫 时 ， 可 以 输入 对 面 终端 的 IP 地 址 ， 或 者 是 会 场 号 码 ， 选 择 呼 
叫 类 型 (H323、SIP) ， 一 般 选 择 H323， 选 择 相 应 的 带宽 速率 (2Mbps、3Mbps、 
4Mbps, 5Mbps, 6Mbps, 7Mbps, 8Mbps) ， 最 后 点 击 呼叫 即 可 。 


。 提示 : 如 果 是 需要 加 入 一 外 已 经 召开 的 会 议 ， 且 该 终端 已 经 添加 到 会 议 中 ， 这 时 输 
会 议 特 服 号 168， 点 击 呼叫 即 可 入 会 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-65 





WM crave IHNVCA-0D D0000000000 
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2. 2 点 对 点 会 议 基 本 操作 -演示 视频 源 


建立 呼叫 后 ， 全 屏 观 看 图 像 时 ， 按 “OK” 键 可 进入 “会 议 控制 ”界面 : 


> 返回 @® 选中 该 视频 源 并 发 送 演示 
演示 视频 源 
HD-SDI ( 无 信号 ) 
HD-DVI/SXGA/YPrPb IN 1 ( 无 信号 ) 
HD-DVI/SXGA/YPrPb IN 2 (无 信号) 


停止 演示 
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。 建立 呼叫 后 ， 全 屏 观 看 图 像 时 ， 按 遥控 器 上 的 “OK” 键 进入 如 图 所 示 会 议 控制 菜单 。 

。 在 “演示 视频 源 ” 中 可 以 选择 辅 流 的 视频 源 ， 如 果 此 接口 没有 接 入 信号 ， 则 会 显示 
此 接口 无 信号 。 

。 例如 本 地 主流 接 的 是 终端 的 HD-5BDIl 口 ， 本 地 辅 流 接 的 是 HD IN 1 口 ， 则 需要 在 演示 视 
频 源 选择 HD IN 1 口 ， 才 能 观看 到 本 地 辅 流 。 
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.2 点 对 点 会 议 基 本 操作 -布局 模式 


看 图 像 时 ， 按 “OK” 键 可 进入 下 述 菜单 


> 返回 国 选择 布局 模式 


| 
2 xmas 


Ò 15:27 
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。 在 “布局 设置 ”中 可 以 对 显示 画面 的 布局 进行 选择 。 
。 从 图 中 可 以 看 出 ,我 们 可 以 依据 客户 的 喜好 选择 电视 画面 的 不 同 显示 布局 。 包 括 : 1 


个 画面 、2 个 画面 、3 个 画面 。 
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内 容 介绍 
高 清 会 议 设置 - 遥控 器 操作 
基本 参数 设置 
点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 
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000 00000000 ~ 


2.3 多 点 会 议 基本 操作 


配置 流程 图 


1. 添加 会 场 国 2 创建 会 议 = 3. 会 场 观看 EESE] 


会 议 设 置 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 





。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 © 
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2.3 多 点 会 议 基本 操作 


主 菜单 


地 址 本 


> | 呼叫 | 
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。 下 面 进行 多 点 会 议 的 基本 设置 的 介绍 ,s 其 中 为 了 能 够 快速 和 已 知 会 场 开会 ， 我 们 可 
以 在 地 址 本 中 添加 常用 会 场 ， 并 对 所 需 会 场 进行 呼叫 ， 从 而 召开 多 点 会 议 。 


。 ER: 菜单 > 地 址 本 
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2.3 多 点 会 议 基本 操作 -选择 会 场 
主 菜单 地 址 本 


地 址 本 2 会 场 


所 有 会 场 = 
深圳 01 
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e 路 径 : 菜单 > 地 址 本 

。 在 地 址 本 的 所 有 会 场 中 可 以 看 到 已 经 添加 的 会 场 ， 所 有 群 组 可 以 看 到 已 经 添加 的 会 
场 群 组 。 

。 当 要 搜索 某 个 会 场 时 ， 可 以 在 搜索 栏 中 输入 需 搜 索 会 场 的 名 称 来 查找 。 

。 如 果 想 添加 一 个 会 场 到 地 址 本 中 ， 则 选择 新 建 会 场 。 


。 如 果 想 添加 一 个 群 组 到 地 址 本 中 ， 则 选择 新 建 群 组 。 
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2.3 多 点 会 议 基 本 操作 -新 建 会 场 


主 菜单 > 地 址 本 > 新 建 会 场 


S 取消 W 把 会 场 保存 到 地 址 本 


新 建 会 场 
shenzhen 


H.323 


0755001 
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。 路 径 : 菜单 > 地 址 本 > 新 建 会 场 

。 在 新 建 会 场 中 可 以 输入 此 会 场 的 名 称 ， 炒 议 类 型 中 可 以 选择 H323 协 议 类 型 和 SIP 协 议 
类 型 ， 依 实际 情况 选择 。 

。 在 号 码 栏 中 输入 终端 入 会 时 的 会 场 号 码 ，IP 地 址 中 输入 终端 的 IP 地 址 ， 速 率 则 依照 规 
划 的 网 络 速 率 进行 选择 ,又 置 完 后 点 击 保存 。 
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2.3 多 点 会 议 基本 操作 -创建 会 议 
主 菜单 地 址 本 > 创建 会 议 


地 址 本 @ 会 场 ) 


深圳 01 
深圳 02 


d #103 


新 建 群 组 
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Y 创建 会 议 


W Huawei 





。 选中 需要 加 入 会 议 的 会 场 后 ， 在 需要 加 入 会 议 的 会 场 前 打 勾 ， 选 择 “ 创 建 会 议 ”。 
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2.3 多 点 会 议 基 本 操作 -创建 会 议 
主 菜单 > 地 址 本 > 创建 会 议 
选择 会 议 速率 


PreConf 001 


进入 高 级 设置 


选择 多 画面 数 
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。 创建 会 议 后 可 以 对 会 议 进 行 设置 ， 从 此 胶片 中 可 以 看 出 可 以 对 创建 的 会 议 进 行 会 议 
名 称 ， 会 议 速率 ， 以 及 是 否 支 持 多 画面 等 基本 设置 进行 配置 。 

。 其 中 我 们 还 可 以 进入 高 级 设置 ， 在 高 级 设置 中 可 以 进行 如 胶片 所 示 的 设置 。 如 H323 
匿名 会 场 数 的 设置 ，PSTN 匿 名 会 场 数 的 设置 ， 会 控 密码 的 设置 等 


。 全 部 设置 完成 后 ， 点 击 创建 会 议 ， 即 可 创建 一 个 多 点 会 议 。 
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2.3 多 点 会 议 基本 操作 -创建 会 议 


主 菜 单 > 地 址 本 > 创建 会 议 > 开始 呼叫 


5 取消 R 开始 召集 会 议 


开始 PreConf 001 会 议 3 个 会 场 


=i FR 
深圳 01 
深圳 02 a Pan 


深圳 03 
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Æ 2Mbps 


000 00000000 


开始 呼叫 


Wa Huawei 





。 这 个 界面 显示 创建 这 次 会 议 的 所 有 参数 ， 包 插 会 场 名 称 ， 速 率 ， 演 示 模 式 ， 多 画面 


>= AE 
言 息 等 ， 


。 如 果 发 现 有 信息 不 正确 可 以 选择 返回 进行 设置 ， 如 果 没 有 问题 则 点 击 开始 呼叫 。 


。 到 这 里 ， 一 个 多 点 会 议 的 创建 惑 完成 了 。 
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可 不 得 扩散 
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2.3 多 点 会 议 基本 操作 -会 场 观看 


当 本 端 会 场 在 一 个 会 议 中 时 ， 全 屏 观看 图 像 时 按 “OK” 键 进入 会 控 列表 


oD 10:29 
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。 当 本 端 会 场 在 一 个 会 议 中 时 ， 全 屏 观 看 图 像 时 按 “OK” 键 进入 会 控 列 表 ， 在 观看 会 
场 选 项 中 可 以 选择 你 要 观看 的 会 场 。 
。 普通 会 场 只 能 观看 单个 会 场 ， 主 席 会 场 可 以 观看 单个 会 场 ， 也 可 按照 设置 的 时 间 间 


隔 循环 观看 多 个 会 场 。 
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2.3 多 点 会 议 基本 操作 -会 议 控制 


会 议 控制 > 申请 主席 


+ 
— | 返回 @ 申请 主席 

会 议 控制 

Ce = anes 


当 该 会 议 没 有 主席 时 ， 可 进入 “会 议 控制 ”菜单 ,/ 严 后 点 击 “ 申 请 主席 ” 
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。 在 会 议 控制 中 可 以 申请 主席 ， 申 请 主席 成 功 后 就 可 以 对 整个 会 议 进行 控制 。 


。 申请 发 言 : 申请 获得 发 言 权 ， 尤 其 当 有 会 场 被 广播 时 ， 向 主席 请 求 发 言 。 
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点 会 议 基 本 操作 -会 议 控制 
可 点 击 此 处 添加 其 
他 会 控 功 能 
> 返回 国 开始 
会 议 控 制 
EET ana 
2: 自由 讨论 


国 延长 会 议 
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。 在 申请 主席 后 可 以 进行 如 胶片 所 示 的 会 控 功 能 的 一 些 操作 。 点 击 左 上 角 还 可 以 在 会 
议 控 制 界面 上 添加 一 些 其 他 没有 显示 的 会 控 功 能 。 

。 声控 切换 : 用 于 讨论 或 辩论 ， 声 音 最 大 的 会 场 图 像 将 被 其 他 所 有 与 会 会 场 看 到 。 

。 添加 会 场 : 向 正在 召开 的 会 议 中 添加 与 会 会 场 ， 被 添加 的 会 加 入 当前 的 会 议 。 您 可 
以 在 主席 会 场 的 “会 议 控制 ”页 面 ， 选 择 “ 添 加 会 场 ”， 在 下 拉 列 表 框 中 选择 从 
“地 址 本 ”添加 或 从 “临时 会 场 ” 中 新 增 一 个 会 场 。 








。 设置 多 画面 : 同时 观看 多 个 会 场 图像 。 

。 自由 讨论 : 取消 当前 正在 进行 的 下 列 会 控 操 作 : 广播 会 场 ;， 关闭 麦克 风 ; 关闭 扬 声 
器 ; 点 名 发 言 。 

。 释放 主席 主席 会 场 不 再 担当 主席 时 ， 可 以 释放 主席 。 释 放 主 席 后 ， 其 他 会 场 才 能 
申请 主席 * 

4 EKAN: 延长 会 议 时 间 。 

© GRAM: 结束 整个 会 议 。 
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广播 会 场 : 所 有 会 场 被 强制 观看 被 广播 会 场 的 图 像 。 主 席 会 场 可 以 广播 某 一 个 会 场 ; 
也 可 以 按照 设置 的 时 间 间 隔 循环 广播 多 个 会 场 。 
点 名 发 言 : 希望 某 会 场 发 言 。 其 他 会 场 声 音 被 和 关闭， 观看 被 点 名 会 场 。 


锁定 演示 : 限制 单个 会 场 或 整个 会 议 发 送 演示 的 权限 。 如 下 : x 


‘o 
at 


|) 锁定 会 场 演示 : ERS Beijing 对 会 场 Hong Kong 执行 锁定 演示 操作 后 ， 
Hong Kong 才 可 以 发 送 演示 。 

2) 锁定 会 议 演示 : 主席 会 场 Beijing 对 会 议 workshop 执行 锁定 演示 操作 后 ， 会 场 可 
以 在 没有 其 他 会 场 发 送 演示 的 时 候 发 送 演示 。 

申请 发 言 列表 : 显示 当前 请 求 发 言 的 会 场 。 

呼叫 会 场 : 呼叫 会 场 列表 中 单个 未 入 会 的 会 场 、 使 未 入 会 的 会 场 入 会 。 也 可 以 执行 
“呼叫 所 有 ”操作 ， 呼 叫 所 有 未 入 会 的 会 场 。 

在 断 会 场 : 使 已 入 会 的 会 场 离 会 。 

删除 会 场 : 从 会 议 中 删除 已 入 会 或 未 入 会 的 会 场 。 

关闭 /打开 麦克 风 : 关闭 某 个 会 场 的 麦克 风 后 ， 会 议 中 的 其 他 会 场 不 能 听 到 该 会 场 的 
声音 。 打 开 某 个 会 场 的 麦克 网 后 ， 会 议 中 的 其 他 会 场 能 听 到 该 会 场 的 声音 。 

关闭 /打开 扬声器 : 关闭 某 个 会 场 的 扬声器 后 ， 该 会 场 不 能 听 到 当前 的 会 议 内 容 。 打 
开 某 个 会 场 的 扬声器 后 、 该 会 场 能 听 到 当前 的 会 议 内 容 。 

剥夺 演示 令 牌 作 使 用 Presentation 模式 的 演示 会 议 中 ， 主 席 会 场 取消 演示 发 送 令 牌 。 
会 场 失去 演示 令 牌 会 停止 发 送 演示 。 

剥夺 主席 兴 只 有 会 议 发 起 方 或 会 议 付 费 方 才能 剥夺 主席 。 主 席 被 剥夺 后 ， 会 议 中 就 
不 再 有 主席 。 

允许 主席 : 内 置 MCU 终端 进行 “人 允许 主席 ”操作 后 ， 其 他 会 场 才 可 以 申请 主席 。 
禁止 主席 : 使 会 议 中 没有 主席 会 场 。 如 果 之 前 有 主席 ， 内 置 MCU 终端 进行 禁止 主席 
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操作 后 ， 主 席 被 强制 剥夺 。 


会 议 锁定 : 使 用 终端 内 置 MCU 召开 会 议 后 ， 如 果 您 不 
中 ， 可 以 在 内 置 MCU 终端 执行 “会 议 锁定 ”操作 。 


恢复 自动 多 画面 :执行 “恢复 自动 多 画面 ”操作 后 ， 终 端 根据 内 置 MCU 多 


适 配 的 能 力 与 呼叫 入 会 的 会 场 数 ， 自 动 生成 相应 模式 的 多 画面 
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内 容 介绍 
高 清 会 议 设置 - 遥控 器 操作 
基本 参数 设置 
点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 








华为 保密 信息 ， 未 经 授权 森 止 扩 山 、 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
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2.4 双流 会 议 -会 议 参数 
配置 流程 图 


1. 会 议 参 数 2. 视频 输出 3. 演示 视频 源 
设置 设置 设置 


设置 H.239 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 © 
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2.4 双流 会 议 - 会 议 参数 
主 菜单 》 设置 NSH 


OY i 设置 会 议 参 


系统 配置 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 额 

e VP9000 终 端 支持 同时 传送 2 路 独立 的 视频 图 像 到 
称 之 为 双流 会 议 。 

。 双流 会 议 设置 流程 


。 菜单 > 设置 > 会 议 参数 
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远 端 ， 即 主流 和 辅 流 ， 
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这 样 的 会 议 
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HUAWEI 


2.4 双流 会 议 - 会 议 参数 
主 菜单 》 设置 NSH 


OW 设置 H.239 角 色 


会 议 参 数 
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。 在 会 议 参 数 中 选择 启用 H.239。 


e 在 H.239 中 可 以 对 H.239 的 视频 协议 、 视 频 格 式 、 视 频带 宽 以 及 H.239 角 色 〈 即 辅 流 内 


容 ) 进行 设置 。 
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2.4 双流 会 议 - 单 显示 设备 
主 菜单 ?> 设置 > 视频 设置 > 视频 输出 > HD out 1 


> 返回 Ed Eni 


钢 频 输 出 


pe 

HD OUT 1 

5 HD OUT 2 
ST 
视频 

HD OUT 3 


SD OUT 1 


SD OUT 2 
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。 请 结合 前 面 提 到 的 两 种 硬件 典型 连接 来 讲解 单 显 示 设备 和 双 显 示 设 备 两 种 情况 。 
。 下 面 先 介绍 在 只 有 一 个 显示 设备 情况 TS 双流 会 议 的 视频 输出 怎么 设置 
。 菜单 > 设置 ?视频 设置 > 视频 输出 设置 


。 在 视频 输出 中 的 H.239 显 示 模 式 中 可 以 选择 单 显 ， 画 中 男 ， 二 分 屏 。 
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2.4 双流 会 议 - 双 显 示 设 备 


ERS > 设置 > 视频 设置 > 视频 输出 > HD out 1 


S 返回 A 显示 H.239 


视频 输出 


OUT 1 
alates DVI(audio) 
HD OUT 2 aes: B 
HD OUT 3 60Hz 


SD OUT 1 # è His 


SD OUT 2 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 基 w HUAWEI 


。 当 是 双 显 示 设 备 时 ， 视 频 输 出 1 口 选 择 显示 本 端 和 远 端 主流 ， 不 需要 勾 选 显示 H.239。 


输出 模式 、 图 像 分 辨 率 、 刷 新 率 根据 实际 情况 选择 。 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-86 





000 00000000 


2.4 双流 会 议 - 双 显 示 设 备 


ERS > 设置 > 视频 设置 > 视频 输出 > HD out 2 


a 的 显示 H.239 


视频 输出 


HDOUT 1 
(而 OUT 2 
HDOUT 3 
SD OUT 1 


SD OUT 2 
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。 取消 选择 本 端 和 远 端 主流 ， 视 频 输 出 2 向 选择 显示 H.239， 表 示 该 视频 输出 口 只 输出 
h239 辅 流 。 

。 这 样 ，HD OUT1 连 接 的 设备 作为 主流 输出 设备 ，HD OUT2 连 接 的 显示 设备 作为 辅 流 
输出 设备 。 
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2.4 双流 会 议 -演示 视频 源 
建立 呼叫 后 ， 全 屏 观看 图 像 时 ， 按 “OK” 键 可 进入 下 述 菜单 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ARESE, ABR A Page 88 w HUAWEI 





。 点 对 点 呼叫 或 者 创建 多 点 会 议 后 ， 按 下 OK 键 在 视频 源 选择 中 ， 根 据 辅 流 接 入 的 口 
相对 应 地 选择 演示 视频 源 ， 如 图 所 示 。 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-88 


000 00000000 


2.4 双流 会 议 -布局 模式 


建立 呼叫 后 ， 全 屏 观 看 图 像 时 ， 按 “OK” 键 可 进入 下 述 菜单 


> 返回 @® 选择 布局 模式 


布局 


会 议 中 按 图 发送 演示 后 ， 观 看 辅 流 (可 设置 观看 模式 ) o 
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。 点 对 点 呼叫 或 者 创建 多 点 会 议 后 ， 会 议 中 按 发 送 辅 流 键 可 以 发 送 演示 ， 在 布局 项 中 
可 以 选择 观看 辅 流 的 布局 模式 。 也 可 按 遥 控 器 的 画 中 画 按键 来 切换 图 像 的 布局 模式 。 
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本 章 小 结 


基本 参数 设置 

点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 基 本 操作 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ARES, ABBEY U w HUAWEI 
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内 容 介 绍 


第 1 章 “产品 概述 
高 清 会 议 设 置 - 遥控 器 操作 
清 会 议 设 置 - Web 操 作 


维护 与 诊断 
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内 容 介绍 
高 清 会 议 设置 - Web 操 作 
基本 参数 设置 
点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 
高 级 设置 








Ws Huawei 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， ABRIL 
y ~~” 
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3.1 基本 参数 配置 


配置 流程 图 


基本 信息 设置 
视频 输入 设置 


H.323 设 置 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 © 
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3.1 基本 参数 配置 a 


Web 登 录 





-~ http://192.168.1.203/ 


| 


A VCT Inner web 
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。 1、 在 浏览 器 中 输入 终端 的 |P 地 址 


。 2、 输 入 用 户 名 和 密码 ， 初 始 值 都 是 admin 
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3.1 基本 参数 配置 


进入 设置 向 导 
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终端 web 界 面 如 图 所 示 : 

。 在 界面 左下 方 有 个 日 志 选 项 ， 打 开 下 拉 菜 单 我 们 可 以 看 到 终端 的 操作 日 志 

。 右 下 方 有 终 当 前 状态 信息 ， 通 过 状态 信息 可 以 查看 终端 是 否 注册 GK， 终 端 是 否 接 入 
3G 网 ， 终 端 是 否 闭 音 ， 静 音 等 。 








界面 最 上 端 是 WEB 界 面 的 核心 部 分 ， 大 致 介绍 如 下 : 

。 在 “会 议 ”选项 中 我 们 可 以 看 到 主要 是 进行 会 议 的 控制 等 操作 ， 如 进行 呼叫 ， 召 集 
Ail, QW ENS. 

。 在 “地 址 本 ”中 我 们 可 以 进行 地 址 本 的 信息 操作 和 碍 看 以 及 进行 会 场 模板 的 设置 。 

。 在 设备 控制 中 有 “设备 控制 ”和 “应 答 方式 ”; 

。 设备 控制 中 主要 是 进行 摄像 机 的 控制 ， 观 看 视频 源 的 选择 等 操作 。 

REBAR TREE MED" ; 
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设备 控制 中 主要 是 进行 摄像 机 的 控制 ， 观 看 视频 源 的 选择 等 操作 。 

在 “维护 ”中 可 以 查看 “系统 信息 ”，“ 系 统 状态 ” (是 否 入 会 ， 入 会 的 接收 和 和 传 
输 速 率 ， 是 否 丢 包 等 情况 ) ，“ 维 护 ” 中 的 “诊断 ”可 以 进行 视频 音频 的 环 回 测 试 ， 
还 有 网 络 的 测试 ，“ 维 护 ” 中 的 “日 志 ” 则 可 以 查看 终端 的 操作 日 志 。 





< 


当 有 什么 操作 疑问 可 以 在 “帮助 ”中 进行 查看 ， 同 时 可 以 在 其 “版 本 % 选项 中 查看 
终端 和 摄像 头 的 版 本 信息 。 


“系统 配置 ”主要 就 是 对 设备 参数 的 设置 ， 如 基本 信息 ， 网 络 参数， 协议 参数 ， 输 
入 输出 参数 等 ， 我 们 将 在 这 里 的 设置 向 导 进 行 终端 基本 参数 的 配置 。 
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3.1 基本 参数 配置 


系统 配置 > 设置 向 导 


Bi CT 
网 络 模式 PPS v 
suo PC 
klia 255-255.2550 
muet MC 
"z FT 
xan EF- 国 - 团 固 : 国 : 回 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 戎 w HUAWEI 





。 在 打开 设置 向 导 的 第 一 页 能 够 看 到 终端 的 基本 信息 ， 包 括 终 端的 会 场 名 称 ，IP 地 址 ， 
时 间 等 设置 。 
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3.1 基本 参数 配置 Q 


系统 配置 ?> 设置 向 导 ( ) 
三 摄像 机 公共 设置 `, 
anian aozan 设置 视频 输入 参数 


mwn 











HD SDI IN 
Senah C 
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amos pe 


HDIN1 








sen HD-DVI/SXGA/YPrPb IN 1 








aenar 
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。 点 击 下 一 步 进入 摄像 机 和 视频 输入 的 设置 ， 在 此 可 以 进行 摄像 机 的 设置 以 及 视频 输 
入 口 的 基本 设置 。 


。 摄像 头 公 共 设 置 部 分 需 设 置 串 口 的 类 型 (RS232 或 者 RS422) 及 是 否 允 许 远程 控制 
(终端 建立 呼叫 后 ， 是 否 多 许 远 端 控制 本 终端 的 摄像 机 ) o 


。 视频 输入 口 配置 《摄像 机 类 型 及 控制 串口 这 两 个 选项 务必 要 选择 正确 : 

。 摄像 机 类 型 :4 选择 所 连接 的 摄像 机 的 类 型 。 终 端 支持 多 个 厂家、 多 种 型 号 的 摄像 机 。 
因 各 摄像 机 的 控制 指令 不 同 ， 正 确 选择 种 类 才能 控制 摄像 机 。 

。 控制 串口 : 选择 与 摄像 机 控制 接口 相连 的 串口 ，COM1 或 COM2。 设置 的 串口 必须 同 
实际 连接 的 串口 一 致 ， 否 则 不 能 控制 摄像 机 。 
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OOO U0000000 

其 他 参数 说 明 : 

。 移动 速度 : 设置 摄像 头 转动 和 缩放 的 快慢 。 “ 慢 ” 便 于 精确 定位 ，“ 快 ”便于 快速 
定位 ，“ 中 ” 介 于 两 者 之 间 。 

。 初始 位 置 : 选择 自动 位 置 ， 摄 像 机 根据 自身 情况 决定 ， 通 常 保 持 静止 。 如 果 已 经 设 
置 “ 预 置 位置"， 则 终端 让 动 时 位 置 恢复 到 该 位 置 。 报 估 机 预 轩 位 回避 从 入 的 报 
像 机 位 置 ， 位 置 可 以 提前 创建 。 每 个 预 置 位 都 存储 摄像 机 变焦 级 别 和 方向 。 

e 启用 1080 PsF 转 换 : 当 与 终端 连接 的 摄像 机 采用 逐 行 分 段 传输 PsF (Progressive 
Segmented Frame) 这 种 方式 传输 信号 时 ， 需 要 启用 该 配置 项 % 

© 拉 伸 模式 : 终端 将 输入 的 图 像 按照 编码 的 格式 大 小 进行 调整 。 

。 HA: 图 像 宽 高 比 不 固定 ， 将 图 像 拉 伸 至 全 屏 。 

。 不 拉 伸 : 图 象 宽 高 比 固定 ， 将 图 像 伸 至 全 屏 图像 的 上 下 可 能 有 黑 边 。 


。 智能 拉 伸 : 对 图 像 先 剪 切 ， 后 拉 伸 ， 和 保 证 图 像 原 始 比例 不 变 。 如 宽屏 图 像 变 为 窒 屏 
图 像 时 ， 先 对 宽屏 图 像 左右 剪 切 一 部 分 使 其 变 成 窄 屏 图 像 后 ， 再 拉 伸 至 全 屏 。 

。 镜像 : 终端 是 否 将 输入 图 像 左右 翻转 。 缺 省 设置 为 正常 。 当 终端 应 用 于 华为 公司 远 
程 集成 视讯 系统 中 时 ， 需 要 设置 为 水 平 镜像 。 

。 正常 : 输入 图 像 不 翻转 。 

。 水 平 镜像 : 将 输入 图 像 左右 翻转 ， 如 同 从 镜子 中 观看 。 


e 输入 源 : 选择 输入 源 格式 : DVI (RGB) 、SXGA、YPrPb、DVI (YUV) ào 
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3.1 基本 参数 配置 


系统 配置 > 设置 向 导 


设置 H.323、 co 
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” 点击 完成 ， 结 束 终 
端的 基本 设置 
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。 点 击 下 一 步 进入 网 络 H.323 和 SIP 协 议 设置 ， 帮 323 设 置 即 GK 设 置 ， 在 GK 设 置 中 可 以 
启用 GK， 输 入 GK 的 地 址 ， 终 端 注册 GK 的 会 场 号 码 ，GK 认 证 名 称 和 认证 密码 ，SIP 协 
议 一 般 不 设置 ， 设 置 完 成 后 点 击 完成 结束 终端 的 基本 设置 。 


。 到 这 里 ， 终 端的 基本 参数 设置 完毕 。 
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3.1 基本 参数 配置 


系统 配置 > 输入 输出 > 视频 输出 D 
ea : oes: r 设置 视频 输出 参数 
sec PETZ 品 snsaeic CT @ 


m @ HD sor our 
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Z 三 示 水 雹 主流 
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E 三 示 H.239 
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E 三 示 H.239 
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B 三 示 宇 替 主 过 
E sntssa 
B 2 RH.239 
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。 配置 完 设置 向 导 ， 我 们 需要 对 视频 输出 做 配置 。 路 径 为 : 系统 配置 > 输入 输出 人 
视频 输出 

。 在 视频 输出 中 ， 可 以 对 高 清 (HD:OUT) 输出 口 和 SDI (SDIOUT) 输 出 口 进 行 设置 ; 

。 名 称 一 般 就 是 默认 值 ; 

。 输出 模式 按照 实际 情况 来 配置 ， 如 DVI 模式 ，DVI (Audio) 模式 ，DVI+VGA 模 式 等 ; 

© 图 像 分 辩 率 可 以 选择 720P 和 1080P 等 ， 具 体 按 实际 情况 来 设 ; 

。 刷新 率 有 50HZ 和 60HZ， 具 体 依 实 际 情况 来 设 ; 

。 可 以 选择 该 输出 口 的 显示 内 容 ， 本 地 主流 、 远 端 主流 、H.239. 

。 小 画面 位 置 : 画 中 画 模 式 时 ， 设 置 小 画面 在 大 画面 上 的 显示 位 置 。 如 右 下 角 、 左 下 
角 、 右上 角 、 左 上 角 。 缺 省 值 为 右 下 角 。 只 有 主 输出 口才 支持 该 功能 。 
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内 容 介绍 
高 清 会 议 设置 - Web 操 作 
基本 参数 设置 
点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 
高 级 设置 
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3.2 点 对 点 会 议 基本 操作 


配置 流程 图 


呼叫 设置 


被 叫 会 场 号 码 / 名 称 


会 议 参数 设置 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 
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3.2 点 对 点 会 议 基本 操作 -呼叫 


点 击 呼叫 按钮 
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。 点 击 呼叫 按钮 ， 进 行 点 对 点 呼叫 
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3.2 点 对 点 会 议 基 本 操作 -呼叫 设置 输入 对 会 场 的 号 (C 


码 、 名 称 或 iP 地址 
呼叫 CG 


~ 


eseman = a FAY Ace 
anam MO 对 点 呼叫 
FT za 


呼叫 结束 时 间 ~ 
2010.07.09 145428 2010.07.09 14:5428 E] 
2010.07.09 14:5420 


2010.07.09 14:37:19 





2010.07.09 11:37.05 


也 可 以 在 历史 记录 里 选 s 2010.07.09 11:28:00 D 50 
择 之 前 呼叫 过 的 会 场 点 击 高 级 设置 进 
行 其 他 设置 
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。 进入 呼叫 界面 后 在 “会 场 名 /IP/ 号 码 ” 伸 可 以 输入 对 端 会 场 的 会 场 号 码 、 名 称 或 地 
址 ， 也 可 以 在 下 面 的 历史 呼叫 记录 里 选择 之 前 呼叫 过 的 会 场 。 

。 点 击 高 级 设置 进行 其 他 设置 ， 在 其 他 设置 中 可 以 进行 音频 视频 协议 设置 ，h.239 视 频 
设置 等 。 


。 设置 完成 后 点 击 呼叫 发 起 点 对 点 呼叫 。 
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3. 2 点 对 点 会 议 基本 操作 -会 议 设置 
设备 控制 > 视频 控制 Anma 
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。 会 议 调度 起 来 后 ， 点 击 顶部 菜单 栏 的 《设备 控制 ”， 进 入 设备 控制 界面 ， 如 图 所 示 。 
。 右 侧 是 摄像 机 控制 界面 ， 可 以 对 摄像 机 进行 移动 和 调 焦 等 设置 。 
。 下 面 视频 输入 源 的 选择 ， 需 根据 实际 选择 正确 的 视频 输入 端口 。 


。 视频 输出 源 则 可 选择 在 本 地 显示 屏 上 输出 需要 显示 的 界面 (ERT). 


。 点 击 “ 组 合 画 面 ”可 选择 本 地 输出 的 画面 布局 。 
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3. 2 点 对 点 会 议 基 本 操作 -布局 模式 


设备 控制 > 组 合 画面 
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。 在 “组 合 画面 ”可 选择 输出 的 画面 布局 。 有 画 中 了 画 和 分 屏 模式 。 画 中 画 有 四 种 模式 
选择 ， 而 分 屏 则 是 指 二 分 屏 。 
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内 容 介绍 
高 清 会 议 设置 - Web 操 作 
基本 参数 设置 
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3.3 多 点 会 议 基本 操作 


配置 流程 图 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 人 
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3.3 多 点 会 议 基本 操作 -召集 会 议 


召集 会 议 点 击 会 议 按钮 ， 
选择 召集 会 议 
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。 如 要 召集 多 点 会 议 则 在 会 议 选项 中 选择 召集 会 从 
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3.3 多 点 会 议 基本 操作 -创建 会 议 


BRAM ?> 创建 会 议 


进入 预定 义 
点 击 创建 会 


000 00000000 
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。 进入 预定 义 会 议 点 击 新 建 会 议 
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3.3 多 点 会 议 基本 操作 -创建 会 议 


BRAM > 创建 会 议 选择 想 要 呼叫 的 
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在 左 侧 的 地 址 本 选择 想 要 呼叫 的 会 场 然 后 添加 到 右 侧 的 与 会 会 场 。 


左下 角 设 置 会 议 名称 ， 会 议 速 率 和 多 画面 。“ 其 他 参数 ” 若 选 择 自 定义 ， 则 在 下 拉 


菜单 可 以 设置 会 控 密码 ，h323 匿 名 会 场 数 ，pstn 匿 名 会 场 数 ，h235 安 全 会 议 及 付费 
方 〈 本 会 场 或 是 其 他 账号 ) 尝 


。 设置 完毕 后 点 击 召 集会 议 即 可 开始 会 议 。 


。 若是 预约 会 议 ， 添 加 好 会 场 后 输入 召开 会 议 的 日 期 和 时 间 ， 最 后 点 击 预 约 。 


。 匿名 会 场 指 的 是 没有 定义 会 议 号 码 的 会 场 ， 这 些 会 场 可 以 通过 会 议 接 入 号 和 会 议 接 
入 密码 加 入 会 议 。 


e 有 H235 安 全 会 议 是 指 对 会 议 进行 h235 加 密 。 
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3.3 多 点 会 议 基本 操作 -会 议 控制 


会 议 控制 > 申请 主席 
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。 申请 主席 之 后 才能 进行 会 控 操作 ， 点 击 申请 主席 。 
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3.3 多 点 会 议 基本 操作 -会 议 控制 
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。 申请 主席 之 后 才能 进行 会 控 操 作 ， 点 击 观看 会 场 ， 即 可 观看 与 会 的 各 个 会 场 。 界 面 
右 侧 还 可 以 对 观看 会 场 做 相应 的 设置 ， 如 循环 观看 会 场 及 循环 时 间 间 隔 等 


。 在 这 个 界面 可 以 进行 会 议 控制 , 如 添加 会 场 、 删 除 会 场 、 挂 断 会 场 、 广 播 会 场 、 设 
置 多 画面 、 设 置 扬声器 : 设置 麦克 风 、 介 绍 会 议 等 。 这 些 功 能 的 相应 解释 请 参照 第 
53 页 胶片 备注 。 

。 在 “其 他 ”T 拉 荣 单 ， 可 以 选择 显示 其 他 的 会 控 操 作 ， 把 其 他 的 会 控 操 作 添 加 到 菜 
单 栏 ， 方 便 操作 。 
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内 容 介绍 
高 清 会 议 设置 - Web 操 作 


基本 参数 设置 

点 对 点 会 议 基 本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 

高 级 设置 
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3.4 双流 会 议 - 参 数 设置 


配置 流程 图 


1. 会 议 参 数 设 置 E 


设置 H.239 
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。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 © 
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3.4 双流 会 议 -参数 设置 


系统 配置 > 协议 > 会 议 参 数 
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。 需要 在 如 下 路 径 开 启 H239 辅 流 : 系统 设置 -> 协议 -> 会 议 参 数 


。 选择 启用 H239， 然 后 对 辅 流 的 相关 人 参数 做 相应 设置 。 
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3.4 双流 会 议 -参数 设置 
系统 配置 》 输入 输出 > 视频 输出 
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。 需要 在 如 下 路 径 对 输入 输出 做 设置 : 系统 设置 -> 输入 输出 -> 视频 输出 

。 如 果 是 单 显 示 设备 ， 则 只 需要 在 HBQOUT4 做 相应 配置 ， 这 时 需要 在 HD OUT1 勾 选 显 
示 H.239 。 

。 如 果 是 双 显 示 设 备 ， 则 需要 同时 在 HD OUT1 和 HD OUT2 做 相应 配置 ，HD OUT1 显 示 


主流 ，HD OUT2 显 示 辅 流 。 
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3.4 双流 会 议 -发 送 / 停 止 演示 
发 送 /停止 演示 


在 左 侧 菜单 栏 点 击 加 出 现 上 述 界面 ， 点 击 共享 即 可 发 送 辅 流 % 
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。 会 议 调度 起 来 后 ， 在 左 侧 的 菜单 栏 点 击 辅 流 图 标 ， 即 可 控制 辅 流 的 发 送 与 停止 。 主 
席 点 击 共享 ， 即 发 送 辅 流 ， 所 有 与 会 会 扬 将 会 收 到 辅 流 。 在 辅 流 发 送 后 ， 若 点 击 停 
止 ， 则 将 停止 发 送 辅 流 。 
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内 容 介绍 
高 清 会 议 设置 - Web 操 作 
基本 参数 设置 
点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 


R cant _9 
高 级 设置 ene 
Ww 
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3.5 高 级 设置 


高 级 设置 内 容 


摄像 机 参数 E LDAP 网 络 地 
设置 址 本 设置 
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。 在 主页 面 菜单 栏 里 选择 设置 O 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-121 


Ws 


> € HCNA-VC IHVCAD 0000000000 


HUAWEI 


3.5 高 级 设置 -摄像 机 参数 


设备 控制 > C500/C520 人 参数 


音 须 控 制 ”/C5001C520 参 数 ，/ 用 户 优 丢 -图 人 
摄像 机 输入 口 e P 
曝光 模式 
快门 延迟 
白 平衡 


锐 化 


视频 格式 


mesa 
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。 在 “设备 控制 ”的 界面 中 ， 选 择 “C500/C520 参 数 ”， 可 对 摄像 头 参数 做 一 些 的 设置 。 
。 可 以 设置 摄像 机 的 输入 口 、 曝 光 模 蒜 、 自 平衡 、 快 门 延迟 、 白 平衡 等 等 参数 。 


。 可 以 在 这 里 对 摄像 机 进行 恢复 出 局 设置 操作 。 
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3.5 高 级 设置 -LDAP 网 络 地 址 本 


系统 配置 > 网 络 > 网 络 地 址 本 


/ 网络 地 址 本 ”As=NM 


服务 器 地 址 
端口 号 

基准 DN( 识 别名 ) 
认证 类 型 

55SL 加 密 

用 户 名 

密码 
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e LDAP 全 称 “Lightweight Directory AccessProtocol” ， 轻 量 级 目录 访问 协议 ， 标 准 的 
Internet 协 议 ， 用 于 客户 端 访问 AD 服务 器 的 信息 数据 。 

。 通过 菜单 > 系统 设置 > 网 络 后 选择 网 络 地 址 本 

LDAP 地 址 本 配置 (步骤 ) : 

。 服务 器 地 址 : Idap 服 务 器 iP 地 址 ， 目 前 仅 支 持 IPV4 

。 端口 : 服务 器 ldap 服 务 端口 ， 著 名 ldap 服务 端口 为 389 

。 基本 DN: 服务 器 树 节点 信息 

。 用 户 名 密码 为 : Idap 服 务 器 上 面 指定 的 Idap 用 户 ， 只 有 先 配 置 服务 器 用 户 ， 才 可 以 访 
问 ldap 服 务 器 4 否则 只 能 以 匿名 方式 访问 服务 器 

e SSL: 安全 传输 需求 ， 为 可 选 配 置 ， 在 匿名 方式 下 不 可 配置 


e 认证 类 型 : 访问 服务 器 的 认证 模式 ， 可 选 配置 : 基本 ， 安 全 ， 匿 名 ， 默 认 基 本 模式 。 
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3.5 高 级 设置 -LDAP 网 络 地 址 本 


系统 配置 > 网 络 > 网 络 地址 本 


LDAP 地 址 本 


ze ET 
eee tosis ____—_—~*d 


soat CTE EE 
sram 


会 场 
会 场 
会 场 
会 场 
会 场 
会 场 
会 场 
会 场 
会 场 
会 场 
会 场 


当前 选择 地 址 
搜索 到 的 地 的 详细 信息 
址 列表 
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。 LDAP 地 址 本 搜索 : 


。 如 图 ， 在 搜索 框 中 输入 搜索 条 件 ， 然 后 点 击 右边 的 搜索 按钮 ， 如 果 服 务 器 匹配 到 索 
索 条 目 ， 则 在 搜索 框 下 面 显示 搜索 结果 ， 每 个 会 场 的 详细 信息 显示 在 列表 的 右边 ， 
终端 按照 搜索 的 结果 自动 分 普通 会 场 ， 智 真 会 场 的 详细 信息 。 


。 在 当前 页 面 终端 可 以 保存 单条 搜索 结果 ， 也 可 以 直接 发 起 呼叫 。 
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3.5 高 级 设置 -字幕 格式 


系统 配置 > 字幕 (格式 ) 


公共 设置 
aunn [EUS 
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。 在 系统 信息 -> 字幕 ， 可 对 字幕 的 相关 参数 进行 设置 。 

。 T.140 字 幕 于 加 在 输出 口 ， 通 过 配置 可 显示 在 不 同 的 输出 口上 。 

e T.140 字 幕 信息 通过 T.140 协 议 传输 ,* 终 端 根 据 本 端 用 户 喜 好 自 定义 配置 来 显示 所 收 
到 的 T.140 字 幕 ， 达 到 很 好 的 字幕 显示 效果 。 

。 T.140 字 幕 包括 横 幅 、 中 部 字幕 和 即时 消息 。 横 幅 和 中 部 字幕 可 以 单独 显示 ， 也 可 同 
时 显示 ; 即时 消息 可 点 对 点 私 聊 ， 可 广播 发 送 ， 也 可 指定 会 场 发 送 。 
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“发 送 类 型 ” 
选择 要 发 送 的 字幕 类 型 : T.140 字 幕 或 非 T.140 字 幕 。 

“字体 大 小 ” 

指定 横幅 或 中 部 字幕 的 大 小 尺寸 s 
“ 粗 体 ” 

是 否 将 横幅 或 中 部 字幕 中 的 字体 加 粗 。 

“背景 效果 ” 

指定 横幅 或 中 部 字幕 显示 时 背景 显示 效果 。 

“背景 颜色 ” 

指定 横幅 或 中 部 字幕 显示 时 的 背景 颜色 值 v/ 能 显示 64 种 颜色 。 

“字体 颜色 

指定 横幅 或 中 部 字幕 显示 时 的 前 景 就 色 值 。 能 显示 64 种 颜色 。 


“显示 特效 





中 部 字幕 可 显示 多 行 信 息 从 以 每 行内 最 大 高 度 的 字体 的 高 度 作 为 该 行 的 高 度 。 可 以 
左 、 右 、 居 中 、 向 企 滚 动 显 示 。 

“滚动 速度 ” 
中 部 


字幕 本 选择 滚动 特效 ， 该 参数 设置 字幕 滚动 的 快慢 。 请 根据 预览 效果 ， 选 择 合 
适 的 速度 。 


m 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-126 


000 00000000 


3.5 高 级 设置 -字幕 格式 


系统 配置 > 字幕 (格式 ) 


HD OUT 1 Vv 


HD OUT 1 pa 
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。 中 部 字幕 支持 字体 大 小 、 背 景 颜色 、 显 示 特 效 、 字 体 颜 色 、 背 景 效果 、 显 示 高 度 、 


显示 特效 、 是 否 粗 体 配置 


。 【系统 配置 】->【 视 频 输出 】 中 配置 字幕 的 输出 口 . 
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3.5 高 级 设置 -字幕 


会 议 ?> 字幕 (AR) 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HARES, ABRAHAM 


[深圳 , 中国，2011 年 7 月 7 日 ] <r en 
商 华 为 宣布 ， 日 前 已 联合 高 通 公 a 
CDMA2000 1x RR MA. T ME SA 
实验 宣 进 行 ， 包 括 基本 呼 咱 、 软 万 兴 等 29 个 功能 测试 项 ;和 6 
ves WARIS 三 成 为 1 Advanced 的 正式 商用 积 


TPT F. EVRCNW, BF, 增强 
BAK PROS 等 饮 遂 技术 ,在 保持 语音 质量 的 前 提 下 ,可 村 
SEK ER, BARST MERSRE MSH 
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进入 字幕 编辑 /发 送 /预览 窗口 ; 可 对 字幕 的 内 容 等 进行 编辑 。 


。 中 部 字幕 和 横幅 最 大 支持 保存 10 条 ;* 横幅 的 最 大 长 度 为 180 字 节 ， 中 部 字幕 最 大 长 


度 为 2047 字 节 ; 支持 字幕 的 新 增 、 编 辑 、 删 除 、 发 送 和 预览 操作 . 
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F 可 不 得 扩散 
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本 章 小 结 


基本 参数 设置 

点 对 点 会 议 基本 操作 
多 点 会 议 基本 操作 
双流 会 议 基 本 操作 
高 级 设置 
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华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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内 容 介 绍 


第 1 章 ”产品 概述 
第 2 章 ”高清 会 议 设置 - 遥控 器 操作 
第 3 章 ”高 清 会 议 设置 - Web 操 作 
软件 升级 
维护 与 诊断 
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华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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内 容 介 绍 


软件 升级 
软件 版 本 获取 
升级 操作 
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4.1 软件 版 本 获取 


版 本 和 资料 支持 

1、 授 权 服 务 商 若 有 版 本 和 资料 需求 ， 可 向 总 经 销 商 技术 支持 接口 人 提出 申请 。 

2、 对 于 正式 发 布 版 本 和 资料 ， 由 总 经 销 商 通 过 自己 的 帐号 直接 在 华为 企业 网 站 不 载 后 
提供 给 授权 服务 商 。 x 

3、 对 于 受 控 版 本 和 资料 ， 由 该 地 区 部 服务 经 理 确 认 。 若 存在 争议 ， 则 由 地 区 部 服务 经 


理 向 全 球 服务 部 总 部 提交 申请 ， 经 服务 部 总 部 审核 通过 后 ， 再 提供 给 授权 服务 商 。 


软件 版 本 申请 和 获取 的 唯一 途径 : 


http://support.huawei.com/enterprise 
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。 规定 视讯 工程 在 开局 过 程 中 的 软件 版 本 必须 为 正式 发 布 的 商用 版 本 ， 软 件 版 本 申请 
和 获取 的 唯一 渠道 为 华为 企业 网 站 


(http://support.huawei.com/enterprise) 





。 对 于 演示 、 定 制 、 受 限 、 补 下 版 本 不 得 随意 用 于 其 它 局 点 。 


。 任何 人 不 得 通过 Notes、E-Mail 等 非 正 式 渠道 传递 软件 版 本 。 
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内 容 介 绍 


第 4 章 ”软件 升级 
4.1 ”软件 版 本 获取 
4.2 ”升级 操作 
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。 终端 支持 两 种 升级 方式 : 大 系统 升级 最 小 系统 升级 。 
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4.2 升级 操作 -大 系统 升级 


。 大 系统 升级 
进行 大 系统 升级 前 需 完成 以 下 两 部 分 工作 : 


1、 获 取 待 升级 的 终端 软件 版 本 ; 


2、 高 清 终端 与 PC 之 间 可 以 点 对 点 相连 ， 也 可 以 通过 IP 网 络 相连 。 


N 
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。 升级 前 准备 
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4.2 升级 操作 -大 系统 升级 


。 大 系统 升级 -升级 步骤 


步骤 1: 把 升级 程序 vct.dat 和 天 具 UpgradeTool.exe(UpgConfig 


也 址 ， 点 击 Upgrade 即 可 进 和 





Advanced 
-Upgrade Option 


Upgrade File: [ont 9036 V100R010C01B057SP04\sw\VCT.dat Browser | Product. T) 














Remote Terminal IP Address: 





| em 
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。 升级 步骤 如 胶片 所 示 。 O 
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4.2 升级 操作 -大 系统 升级 


。 大 系统 升级 -批量 升级 
此 ViewPoint Terminal Upgrade Tool 
Advanced 
Upgrade Option 


Upgrade File: [ont 9036 V100R010C01B057SP04\sw\VCT.dat Browser | Product Type: [ver 去 


Upgrade 


Remote Terminal IP Address: [19 Ew i V Reboot | Upgrade Wa > } 
IC | Terminal ip__| Terminal Name | Reboot | Progress(%) | Speed(KB/s) | 




















。 若 有 批量 的 终端 需 进行 升级 ， 可 对 这 些 终端 进行 批量 升级 ; 
。 点 击 升级 工具 最 右边 的 展开 按钮 ， 进 行 批量 升级 。 
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。 批量 升级 ， 结 合 下 页 截图 进行 讲解 。 
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4.2 升级 操作 -大 系统 升级 


。 批量 升级 -升级 步骤 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 批量 升级 截图 如 上 页 。 Q 
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4.2 升级 操作 -最 小 系统 升级 


。 最 小 系统 升级 
进行 最 小 系统 升级 前 需 完成 以 下 两 部 分 工作 : 


1、 获 取 待 升级 的 终端 软件 版 本 ; 


N 
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。 最 小 系统 升级 。 
。 注 : 最 小 系统 升级 过 程 在 软件 出 现任 何 异 常 的 情形 下 ， 都 可 以 反复 进行 ， 该 升级 方 
法 可 以 确保 无 硬件 故障 情形 下 的 软件 升级 成 功 。 
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4.2 升级 操作 -最 小 系统 升级 


。 最 小 系统 升级 -升级 步骤 


上 77 
T LIF: 了 


子 网 掩 码 : 255.255.252.0 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 最 小 系统 升级 。 © 


。 注 : 最 小 系统 升级 过 程 在 软件 出 现 Ne TS, STIR, Bs 
法 可 以 确保 无 硬件 故障 情形 下 的 软件 升级 成 功 。 
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本 章 小 结 


。 软件 版 本 获取 方法 
。 升级 操作 方法 
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000 00000000 


内 容 介 绍 


第 1 章 “产品 概述 
高 清 会 议 设 置 - 遥控 器 操作 


高 清 会 议 设 置 - Web 操 作 


维护 与 诊断 
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内 容 介 绍 


维护 与 诊断 
状态 信息 

基本 诊断 方法 介绍 
典型 案例 


Page 142 W Huawei 
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5. 1 状态 信息 -诊断 


OW 进入 状态 界面 
诊断 


网 络 测试 


环 回 测试 
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。 在 遥控 器 主页 面 选择 进入 诊断 ， 然 后 点 击 状态 即 可 进行 终端 状态 信息 的 观看 。 
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。 在 线路 状态 中 可 以 查看 本 地 IP， 辅 助 IPs。 INAS GK 等 状态 信息 
© 在 输入 口 状态 中 我 们 可 以 查看 各 个 输入 各 的 输入 状态 

。 在 与 会 情况 下 ， 才 会 出 现 “呼叫 统计 ”和 “会 议 参 数 ”这 两 项 。 
。 呼叫 统计 中 能 查看 各 种 发 送 和 接收 速率 。 


。 会 议 参数 可 以 查看 音 视频 接收 /发 送 协议 ， 线 路 速率 ， 音 视频 格式 等 。 


Ñ 


。 在 web 界 面 也 同样 可 以 看 到 相关 的 信息 。 
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000 00000000 


5.1 状态 信息 -系统 信息 


诊断 > 系统 信息 


6 网 查看 本 版 信息 


系统 信息 


硬件 版 本 


逻辑 版 本 
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。 在 诊断 的 系统 信息 的 版 本 中 可 以 查看 相关 版 本 信息 ， 如 胶片 所 示 。 其 中 逻辑 版 本 是 
指 终端 硬件 的 芯片 的 版 本 型 号 ， 不 作 深 入 介绍 。 


。 在 规格 选项 中 可 以 查看 语音 、 图 像 、 接口 /带宽 等 规格 信息 。 


。 在 web 界 面 也 同样 可 以 看 到 相关 的 信息 。 
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5. 1 状态 信息 - 日 志 


诊断 > 日 志 


P 查看 最 后 一 页 
= 
i 


@ 10/07/27 17:07:35 “呼叫 成 功 . 
10/07/27 17:03:57 ”终端 开机 
10/07/27 17:03:56 MRE 
10/07/27 17:03:54 
10/07/27 16:54:41 
10/07/27 16:53:38 


10/07/27 16:53:24 
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。 在 诊断 的 日 志 中 可 以 查看 终端 的 操作 记录 


。 在 web 界 面 也 同样 可 以 看 到 相关 的 目 志 信息 。 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-140 





000 00000000 


内 容 介 绍 


维护 与 诊断 
状态 信息 

基本 诊断 方法 介绍 
典型 案例 
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5.2 基本 诊断 方法 介绍 -PING 


诊断 > 网 络 测试 


O® 输入 IP 地 址 
Ping 测 试 


IP 地 址 


Sent 
Received 
Lost 


Packet loss rate 
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。 在 诊断 里 -> 网 络 测试 。 


e 在 Ping 地 址 测试 输入 一 个 IP 地 址 ， 可 以 检测 终端 和 此 IP 的 网 络 状况 。 
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5.2 基本 诊断 方法 介绍 -声音 和 色 条 测试 


诊断 > 声音 和 色 条 测试 


of 开始 测试 


a 测试 
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。 诊断 > 声音 和 色 条 测试 
。 在 声音 和 色 条 测试 中 有 声音 测试 和 色 条 测试 ， 声 音 测 试 是 测试 终端 音频 输出 是 否 


确 ， 色 条 测试 是 测试 终端 视频 输出 是 否 正确 。 
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5.2 基本 诊断 方法 介绍 -本 地 环 回 


诊断 > 环 回 测试 > 本 地 环 回 


ow == sn 


环 回 测试 


—— 


Bon A 


视频 自 环 
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。 诊断 > 环 回 测试 > 本 地 环 回 

。 在 环 回 测试 中 有 本 地 环 回 和 远 端 环 同 ， 亲 端 环 回 有 音频 自 环 和 视频 自 环 

。 音频 自 环 : 麦克风 -> 音频 输 和 => 音频 输出 - > 扬声器 ， 主 要 检测 本 地 的 音频 输入 输 
出 是 否 无 误 。 

。 视频 自 环 : 摄像 机 -> 视频 输入 -> 视频 输出 ->TV， 主 要 检测 本 地 的 视频 输入 输出 


是 否 无 误 。 
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5.2 基本 诊断 方法 介绍 - 远 


诊断 > 环 回 测试 > 远 端 环 回 


6 网 开始 音频 远 端 环 回 测试 


环 回 测 试 
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。 诊断 > 环 回 测 试 > 远 端 环 回 
。 远 端 环 回 有 远 端 音频 环 回 和 远 端 视频 环 回 


。 远 端 音 频 环 回 : 从 音频 输入 、 编 码 \ 发 送 经 过 网 络 传 到 远 端 再 转发 回来 ， 主 要 测试 


o 远 端 视频 环 回 : 从 视频 输入 、 编 码 、 发 送 经 过 网 络 传 到 远 端 再 转发 回来 ， 主 要 测试 


网 络 连通 是 否 正常 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-151 


Wz HCNA-VC IHVCAT OOOOO0000d 


HUAWEI 


5.2 基本 诊断 方法 介绍 -遥控 器 控制 


诊断 > memesi ims 


O 按 完 所 有 按键 或 长 按 RETURN 键 退出 


逐 控 器 测试 
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。 诊断 > 遥控 器 测试 


e 此 为 9000 终 端 最 新 的 遥控 器 图 片 , 法 这 里 可 对 遥控 器 按键 进行 测试 。 
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5.3 典型 案例 
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5. 3 典型 案例 
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状态 信息 查询 
基本 诊断 方法 介绍 
典型 案例 介绍 
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考 一 考 


。 ( 单 选 ) 以 下 哪个 不 是 高 清 终 端的 特性 ? ( C) 
A 主 叫 呼 集 B Wit C 录 播 


。 人 单 选 ) 高 清 终端 HD OUT2 未 入 会 时 缺 省 输出 ? ( B) 
A 本 端 主流 B 本 端 演示 
C 远 端 主流 D 远 端 演示 
。 (多 选 ) 哪 些 是 高 清 终 端的 视频 输入 接口 ( AB ) 
A HD IN B SD IN CCOM DAUDIO IN 
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考 一 考 


(多 选 ) 高 清 终端 视频 输出 拉 伸 模式 可 以 选择 ( ABC) 

A fi(fi B 不 拉 什 

C 智能 拉 伸 D 横向 拉 伸 

(多 选 ) 新 建 会 场 时 协议 类 型 可 以 选择 ( AD ) 

A H.323 协 议 B TCP 协 议 

CIP 协议 DSIP 协 议 

(判断 ) 大 高 清 终 端 不 支持 安全 加 密 。 (B 


采集 终端 语音 、 数 据 、 视 频 信号 = 编码 发 送 到 传输 网 络 。 (T) 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 期 Page 158 w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-158 


000 00000000 


Thank you 


www.huawei.com 


Copyright©2012 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial 
and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors ‘that could cause actual results and 
developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for 
reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice. 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
3-159 


IHNVYCA-JD0000000000 


iz 
ae 
= 
O 
Zz 


智 真 产 品 介绍 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
4-1 


000 000000 





Ws 
HUAWEI 


we HCNA-VC IHVCA-]OOOOUU0U000 


前 言 


SS 
~ 智 真 解决 方案 是 华为 公司 推出 的 高 端 视讯 解决 方案 ， 该 解决 方案 考 
虑 到 提高 高 


层 用 户 沟通 与 决策 效率 ， 提 升 视频 通信 体验 ， 有 效 减少 
差 旅 频次 与 费用 ， 实 现 节能 减 排 的 需求 与 社会 责任 


TAE K 
> 华为 智 真 以 P、E1、4E1 等 多 种 网 络 灵 活 组 网 形式 ,组 建 跨 地 区 、 
跨国 际 的 高 效率 、 高 体验 感 的 智 真 视讯 网 络 。 
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目 标 

学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 

> 了 解 华为 智 真 技术 的 含义 与 发 展 历程 

> 了 解 华为 智 真 全 系列 产品 的 架构 与 体系 

> 掌握 不 同型 号 智 真 产品 的 应 用 场景 

> 掌握 华为 智 真 产 品 的 基本 组 成 与 工作 原理 

> 掌握 华为 智 真 会 议 系 统 的 常用 操作 及 维护 方式 
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内 容 介 绍 


智 真 整体 概述 
智 真 产品 结构 
智 真 应 用 场景 
智 真 基本 操作 
智 真 升 级 方法 
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。 本 章 从 整体 特性 、 优 势 、 解 决 方案 介绍 华为 智 真 产品 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 HARARE 
1.1 智 真 概述 
1.2 智 真 的 优势 
1.3 智 真 解决 方案 简介 
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。 本 节 主 要 介绍 智 真 技术 特点 。 
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1.1 智 真 的 概念 
PT 


真人 大 小 


+ 


智 真 “使 用 音 视频 技术 ， 实 现 远程 虚拟 人 物 呈 现 ” 
TelePresence 目的 是 为 让 处 于 通信 或 会 议 状 态 
用 户 也 真实 地 处 于 其 自身 所 在 的 位 置 。 





【名 词 解 释 】 远 程 呈现 : TelePresence 的 英文 直译 ， 是 面对面 的 远程 呈现 技术 的 代名词 。 
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。 智 真 技术 Telepresence ， 即 远程 呈现 技术 ， 是 面对面 虚拟 呈现 技术 的 代名词 。 通 过 使 
用 音 视频 技术 ， 实 现 远 程 人 物 场景 的 呈现 。 


。 智 真 技术 的 4 大 技术 特点 有 : 
。 听 声 辨 位， 是 指 通 过 远 端 与 会 者 的 声音 判断 其 在 会 场 中 所 处 的 方位 ; 
。 真人 大 小 ， 是 指 远程 与 会 者 的 图 像 显示 与 真人 的 比例 为 1:1; 
。 面对面 ， 是 指 通 过 视频 技术 的 处 理 ， 可 使 与 会 者 视线 在 同一 水 平面 上 ， 从 而 达到 一 
种 面对面 交流 的 与 会 感受 ; 
。 图 像 拼 接 融 合 ， 通 过 摄像 机 图 像 的 融合 拼接 ， 真 实 的 还 原 和 重 现 远 端 会 场 全 景 ， 配 
合 会 议 室 统 失 装 修 风格 ， 可 以 使 来 自 不 同 地 区 的 与 会 者 有 一 种 共处 一 室 的 体验 。 
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1.1 华为 智 真 发 展 及 趋势 


业界 首 全 全 交换 架构 MCU 
| 


国内 首 款 自主 
研发 品牌 终端 


1995 年 ~2000 年 
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() 
。 上 图 重点 介绍 智 真 产品 出 现 的 两 个 关 Ke 
o 2008 年 国 内 首 夺 知 丰 系统 问世、 华 TP3006 即 知 丰 1.0; 
o 2010 年 智 真 2.0 问 世 ， RN 50/60HZ 业主 最 高 水 平 ， 
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1.1 华为 智 真 全 系列 产品 





me SY 
CALI) 


TP3006 





me Sy RS 
(HE) 


TP1102-65 TP4102-55 
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。 根据 不 同 的 功能 模式 可 分 为 沉浸 式 智 真 和 多 功能 智 真 ， 其 中 ， 沉 浸 式 智 真 又 包括 ， 
三 屏 沉浸 式 智 真 及 单 屏 沉浸 式 智 真 。 

。 沉浸 式 智 真 在 设备 结构 上 更 加 复杂 , "同时 对 会 议 室 环境 有 严格 的 要 求 ， 主 要 目的 是 
给 客户 带 来 身 临 其 境 的 会 议 体 验 。 

。 而 多 功能 智 真 产品 的 型 号 更 加 丰富 ， 从 图 中 可 以 看 出 有 单 屏 和 双 屏 之 分 ， 而 且 其 屏 
幕 大 小 也 有 不 同 的 选择 , 鞭 设 备 结构 简单 ， 能 够 适应 多 种 会 议 室 环境 ， 方 便 客 户 根 
据 实际 情况 进行 选择 。 
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1.1 华为 智 真 产品 命名 规则 


TelePresence 屏幕 数 代数 座位 数 





第 二 代 3 屏 6 座 沉 浸 式 吞 (加 会 议 系 统 
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。 智 真 产品 的 种 类 的 型 号 众多 ， 产 品 的 命名 规则 如 下 : 


Oo 产品 名 称 的 头 两 位 用 来 表示 功能 模式 ， 目 前 TP 代 表 沉 浸 式 智 真 ，RP 代 表 多 功 


mm 
(ayay 
1 
‘mt 





5 第 三 位 代表 屏幕 数 ，1 表 示 单 屏 ，2 表 示 双 屏 ，3 代 表 3 屏 ; 

第 四 位 用 来 表示 产品 的 代数 ，0 代 表 第 一 代 智 真 ，1 表 示 第 二 代 智 真 ，2 表 示 

BEREA, MRH; 

产品 名 称 最 后 2 位 代表 产品 座位 数 。 

。 另外 ， 智 真 产品 型 号 如 有 -XX 的 后 缀 ， 一 般 是 用 来 表示 产品 的 屏幕 尺寸 的 。 如 ， 
RP100-55， 代 表 55 填 的 单 屏 多 功能 智 真 。 


口 


口 
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内 容 介 绍 


第 1 章 ” 智 真 整体 概述 
1.1 智 真 概述 
1.2 智 真 的 优势 


1.3 智 真 解决 方案 简介 
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1.2 智 真 的 优势 


业界 唯一 1080P@50/60 a 业界 领先 的 。 
端 到 端 解决 方案 = 电信 级 稳定 性 设计 


/和 强 低 带宽 能 力 


完善 的 IMS 视 讯 方案 全 及 网 络 适应 性 


H.323/H.320/SIP 所 AV 、 
三 协议 栈 功能 AY ae oe = 
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。 华为 视讯 与 智 真 产品 ， 以 其 业界 领先 的 技术 及 解决 方案 ， 获 得 了 国内 外 各 大 标准 化 
认证 组 织 的 一 致 认可 。 
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: 高 清 /标准 会 议 融 合 、IMS 融 合 会 议 、 远 程 教育 、 
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1.3 智 真 解决 方案 特点 





协议 标准 开放 ， 业 界 组 网 能 力 最 强 








1080P@50/60 身 临 其 境 的 极致 体验 


四 重 备份 机 制 端 到 端 可 靠 性 。 WW 


Wi 超 低 带宽 + 智能 自 适应 ， 业 界 领先 

















HUAWEI 干 门 级 MCU， 容 量 最 大 ， 可 扩展 性 最 强 
FHER 一 键 掌控 ， 简 单 易 用 的 管理 和 控制 
BADE HESTER, ARNE 

丰富 的 行业 客户 化 特性 

全 系列 产品 * 满 足 不 同 客户 需求 
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。 华为 智 真 采 用 标准 协议 (H.323, SIP) S, 业界 组 网 能 力 最 强 ; 
e 1080P@50/60 身 临 其 境 的 极致 体验 ; 

。 四 重 备份 机 制 端 到 端 可 靠 性 ; 

。 超 低 带 宽 + 智 能 自 适应 ， 业 界 领先 ; 

。 和 干 门 级 MCU， 容 量 最 大 ,和 可 扩展 性 最 强 ; 

。 一 键 掌控 ， 简 单 易 用 的 管理 和 控制 ; 

。 端 到 端 远 程 维 护 《 故 障 实时 定位 ; 

。 丰富 的 行业 客户 化 特性 ; 
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1.3 智 真 与 高 /标清 视频 会 议 融合 方案 





接 入 能 力 


。 ”支持 4E1 和 IP 的 线路 接 入 ; 
。 其 中 三 屏 智 雁 可 汶 看 作 3 个 
终端 的 捆绑 ;其 中 一 个 终端 
接 入 音频 和 辅 流 ; 
单 屏 智 真 组 网 与 单个 终端 完 
全 二 得 


E1/4E1/IP 


a P865 











J =» 


= 


TP3106 VP903X HD 终端 VP806X 标清 终 
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。 VP 8660 支 持 170 个 TP3006/TP3016 会 场 ，512 外 TP1002 会 场 ; 
e VP 8650 支 持 85 个 TP3006/TP3016 会 场 入 256 个 TP1002 会 场 ; 


。 VP 8650C 支 持 24 个 TP1002 会 场 , ,不 支持 TP3006/TP3016 会 场 ; 
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1.3 IMS 视 讯 融合 方案 
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。 智 真 产品 同样 可 以 通 


过 SIP 协 议 注册 至 IMS 网 络 中 ， 实 现 融 合 


在 融合 会 议 As 上 实现 入 会 


以 及 各 种 会 议 操 作 。 





与 传统 视讯 终端 类 似 ， 智 真 以 终端 会 场 形式 接 入 IMS core， 通 过 MRF 的 控制 和 分 配 ， 
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13 智 真 远程 教育 解决 方案 


SMC WEB Portal 
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IP/ADSL 
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小 型 教室 。 ”中 型 教室 
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、 桌 面 终端 可 视 电 话 s 
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。 在 远程 教育 解决 方案 中 ， 智 真 会 场 不 仅 可 以 作为 远程 


。 单 屏 沉浸 式 及 RP 系列 可 以 与 客户 的 多 媒体 教室 资源 进行 


多 媒体 教学 机 等 ， 从 而 丰富 教学 培训 体验 。 
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呈现 培训 教室 单独 接 入 网 络 ; 
对 接 和 融合 ， 如 电子 白板 ， 


可 不 得 扩散 
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1.3 华为 视讯 解决 方案 一 华为 智 真 远程 医学 解决 方案 


IP Dual 
ideo 
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。 采用 手推车 形式 承载 所 有 设备 

。 利用 视频 会 议 通过 IP/3G 网 络 实现 手术 室 与 外 界 的 远程 视 音频 交互 
。 主流 为 高 清 手 术 室 场景 图 像 

。 辅 流 为 多 路 医疗 设备 图 像 的 组 合 或 者 单 路 图 像 

。 辅 流 中 的 多 路 图 像 显示 布局 可 支持 触 控 自 由 切换 


。 全 景 真实 传送 : 1080P@50/60、 真 人 大 小 、 眼 对 眼 、 图 像 拼 接 、 听 声 状 位， 享受 
实 自然 的 面对面 沟通 体验 ， 能 实现 神态 ， 舌 象 全 面 观察 。 

。 专业 环境 设计 ; 提供 专业 化 的 灯光 、 音 响 、 显 示 设 计 方 案 ， 实 现 最 佳 的 体验 效果 

ssp et ern 可 实现 把 动态 视频 ( 腔 镜 等 所 采集 到 的 视频 ) 

病人 所 有 医疗 检查 数据 信息 无 损 呈 现 到 会 诊 中 心 。 

。 专家 室 根 据 客户 需求 ， 支 持 选 配 简易 一 体 化 小 推 车 ， 或 者 采用 手术 室 一 体 化 小 推 车 
或 单 屏 智 真 。 

。《 使 用 场景 是 远程 会 诊 /学 术 探 讨 等 应 用 。 
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内 容 介 绍 
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第 2 章 ” 智 真 产品 结构 
2.1 智 真 1.0 
2.2 智 真 2.0 
2.3 ”RP 系列 


2.4 结构 优化 与 提升 


N 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 20 Mizz HUAWEI 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
4-20 





000 000000 


2.1 智 真 1. 0 设备 简介 --TP1002 系 统 图 


单眼 摄像 机 RE 


” ”65 十 等 离子 示 屏 


总 装 结构 件 
(机 架 、 设 备 柜 ) ~ 
> 一 铁 三 角 支 克 风 


多 功能 会 议 插座 
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。 TP1002 智 真 系统 能 够 为 用 户 提供 舒适 的 会 议 室 环境 ， 让 用 户 拥有 真人 大 小 、 面 对 面 
的 远程 会 议 体验 。 用 户 使 用 会 议 桌 上 的 触摸 屏 可 以 轻松 地 召集 会 议 ， 简 单 易 用 的 操 
作 可 以 让 用 户 在 会 议 中 更 多 地 关注 谈话 内 容 和 对 方 的 动作 、 表 情 。 
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2.1 #81. 0 设备 简介 --TP1002 后 视图 





机 柜 实际 无 隔 板 ， 设 备 固 定 至 机 柜上 
无 线路 由 器 、 网 络 交换 机 摆 放 在 最 上 
层 ; 

终端 出 风口 在 芋 盖 概 的 右 侧 ; 

备用 继电器 仅 海外 发 货 提 供 。 
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2.1 智 真 1. 0 设备 简介 --TP1002 设 备 清 
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oy | tema EE 


ES 全 没 备 电源 开关 控制 管理 


多 功能 会 议 插 座 完成 本 地 音 视 频 信 号 接 入 
完成 音频 信号 采集 
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2.1 智 真 1. 0 设备 简介 --TP3006 系 统 图 


At 





多 功能 会 议 桌 椅 


桌面 麦克 风 (2 个 ) 


多 功能 插座 (3 个 ) 
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。 图 为 TP3006 系 统 图 ， 及 设备 前 视图 ， 从 图 中 我 们 可 以 看 到 3006 所 包含 的 主要 设备 及 
其 布 放 位 置 。 
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2.1 智 真 1. 0 设备 简介 --TP3006 后 视图 
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Q 
。 系统 设备 背面 视图 ， En 
。 红色 字体 设备 TP3006 必 备件 ， 绿 色 设备 为 可 选 件 ; 
。 设备 柜 空间 较 大 ， E 
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2. 1 ERI. 0 设备 简 介 --TP3006 设 备 清 


65 寸 液晶 电视 图 像 输 出 
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| | Sem ABT SHEA 
|e © | seen | ae | 完成 音频 信号 采集 和 输出 | 
am GE) 录 播 服务 器 录 播 编码 器 1+4 ERE 视频 码 流 录制， 组 播 
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2.2 智 真 2. 0 设备 简介 一 TP1102 系 统 图 


ogopa 一 一 080p 高 清 摄像 机 SS 65/55 寸 高 清 电视 


左 扬声器 bas ‘pale Se 无 线路 由 器 


多 功能 插座 国 a 智 真 编 解码 器 


交换 机 
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。 智 真 系统 提供 高 清晰 图 像 和 立体 声音 频 ， 可 以 实现 点 对 点 远程 会 议 、 多 点 远程 会 议 ， 
人 物 图 像 与 计算 机 桌面 内 容 可 以 同时 显示 ， 更 具有 简洁 的 系统 配置 与 会 议 管理 方法 ， 
使 全 球 用 户 都 能 够 获得 高 质量 的 会 议 体验 。 
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2.2 智 真 2. 0 设备 简介 一 TP1102 后 视图 
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2.2 #32. 0 设备 简介 一 TP1102 设 备 清单 


40/46/55 寸 液晶 电视 图 像 输出 
单眼 摄像 机 本 地 图 像 采集 

本 远 端 音 视频 编 解码 SS 

完成 音 视频 信号 分 配 \ 系统 设 备 管理 

日 常会 议 控 

完成 触摸 尾 与 智 真主 机 连接 


| 完成 设 僚 电源 开关 控制 管理 


多 功能 会 议 插 座 完成 本 地 音 lal 
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2.2 智 真 2. 0 设备 简介 一 TP3106 系 统 图 


左 音箱 (atv | | 中 TV | | 三 眼 摄像 机 | | 中 音箱 |{ atv | 




















多 功能 会 议 桌 椅 自动 翻转 屏 (3+) | | 多 功能 桌面 按键 G 个 ) | er (6 个 )| 多 功能 插座 (2 个 ) 
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。 图 为 TP3106 系 统 图 ， 及 设备 前 视图 ， 从 图 中 我 们 可 以 看 到 3106 所 包含 的 主要 设备 及 
其 布 放 位 置 。 
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2.2 #32. 0 设备 简介 一 TP3106 后 视图 


智 真 摄像 机 | 
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| 左 音箱 
| 录 播 5PCS 
















































































HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential M2 HUAWEI 





。 TP3106 的 后 视图 ， 如 图 所 示 ， 三 眼 摄像 机 位 于 主机 架 中 间 顶 部 ， 中 电视 的 上 方 ， 从 
而 保证 镜头 拍摄 范围 覆盖 到 整个 会 场 ， 

。 三 台电 视 机 位 于 机 架 中 部 ， 高 度 和 水 平均 可 调节 ， 以 保证 拼接 处 的 缝隙 不 会 过 大 ; 

。 左 中 右 机 架 通 过 金属 连接 件 连接 固定 ， 并 分 别 印 有 丝印 进行 标记 。 当 然 ， 我 们 同样 
可 通过 机 架 本 身 结构 来 经 行 区 分 : 左 机 架 因 预 留 录 播 系统 安装 位 置 ， 固 有 3 层 金属 托 
盘 ; 中 机 架 有 金属 立方 框 用 来 摆 放 交换 机 和 继电器 ; 右 机 架 下 方 则 无 任何 金属 结构 
件 ; 

。 主 左右 三 台 终 端 安装 于 中 电视 与 右 电视 的 结合 处 ， 智 真主 机 安装 于 中 电视 与 左 电视 
的 结合 处 ; 2 台 BOESS 音 箱 主机 分 别 放置 在 左右 机 架 的 最 外 侧 的 音箱 命 上 ; 

© 4 个 扩 音 器 分 为 两 组 : 左右 为 一 组 连接 左 BOSS 音 箱 主 机 ， 中 间 2 个 为 一 组 ， 接 右 O55 
音箱 主机 、 从 而 实现 多 声 道 立体 输出 ; 需要 注意 的 是 ， 扩 音 器 是 是 用 双 面 胶 粘 贴 固 
定 在 机 架 的 金属 托盘 上 的 ; 

。 另外 ，TP3016 的 走 线 需要 强 弱 电 分 开 ， 从 图 中 可 以 看 到 ， 弱 电 走 线 统一 在 机 架 上 的 
2 层 走 线 槽 上 ， 强 电 走 线 则 需 一 捆扎 的 方式 同一 反 绑 在 机 架 的 最 底 端 ; 
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2.2 智 真 2. 0 设备 简介 一 TP3106 设 备 清单 


名 称 数量 功能 
65 寸 液晶 电视 图 像 输出 
三 眼 摄像 机 图 像 采 集 ， 
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B e | mzn | 269 | 完 天 音频 信号 采集 和 输出 | 
完成 音 视频 码 流 录制 ， 组 所 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 33 M2 HUAWEI 





系统 网 络 分 配 及 管理 
继电器 


ne 桌面 插座 














图 为 TP3106 的 全 部 设备 组 成 ， 其 中 : 

三 眼 摄像 机 包含 3 个 独立 的 镜头 ， 其 控制 线 ”。 电源 线 和 视频 线 也 都 是 独立 分 开 的 ; 

。 智 真 主机 是 2.0 以 后 才 有 的 ， 融 合 了 人 0 中 视频 德 阵 和 中 控 主 机 的 功能 同时 还 具备 了 

音频 处 理 和 WEB 控 制 等 新 功能 ; 

触摸 屏 为 安 卓 系统 的 平板 , 外 前 有 华为 97 和 友 商 的 10 寸 屏 两 种 选择 ; 

交换 机 的 使 用 上 有 了 和 较 太 改变 ， 需 要 划分 两 个 VLAN 分 别 用 于 设备 间 的 小 网 通信 ， 和 

方便 客户 大 网 操作 管理 。 开 局 时 需要 使 用 串口 线 直 连 进行 配置 ， 如 客户 需要 ， 也 可 

为 交换 机 配置 外 网 IP 统 一 管理 ; 

。 无 线路 由 器 不 仅 可 用 于 触摸 屏 与 主机 的 连接 ， 还 可 以 方便 维护 人 员 使 用 无 线 连接 登 
陆 系统 小 网 进行 设备 的 管理 和 维护 ; 

e TP3106 的 多 功能 会 议 插 座 不 仅 在 外 观 上 更 加 的 简洁 美观 ， 更 包含 了 电源 插座 ， 辅 流 

源 接合 、、 辅 尝 音 频 接口 ， 大 网 接口 等 丰富 的 应 用 接口 ， 满 足 客户 的 多 媒体 会 议 需 求 ; 

目前 TP3406 所 用 的 会 议 编 解 码 器 ， 即 视频 终端 的 型 号 为 VP9039A-T; 

。 继电器 设备 由 于 控制 和 管理 系统 各 设备 的 电源 开关 。 通 过 它 可 以 实现 对 摄像 机 ， 显 

示 器 ， 视 频 终 端 以 及 音响 的 一 键 开关 或 单独 开关 ; 
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2.3 智 真 RP 设 备 简介 一 RP100 系 统 图 


1080P 高 清 摄 像 机 


LED 显示 屏 
内 置 扬声器 
总 装 结构 件 一 
(电视 机 架 ,设备 柜 ) | 一 一 10 英 十 触摸屏 


e-— VPM210 全 向 阵列 Mic 
— 1 
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2.3 智 真 RP 设 备 简介 一 RP100 后 视图 


红外 接收 器 
无 线路 由 器 


多 功能 插座 
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2.3 智 真 RP 设 备 简介 一 RP100 设 备 清 
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2.3 智 真 RP 设 备 简介 一 RP200 系 统 图 


1080P T 摄像 机 eA 


K 10 英 寸 触 摸 屏 


主流 电视 机 一 一 一 辅 流 电 视 机 


内 置 扬声器 


总 装 结构 件 一 — 


(电视 机 架 、 设 备 柜 ) 一 一 一 务 功 能 插座 
数字 阵列 麦克 风 
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2.3 智 真 RP 设 备 简介 一 RP200 系 统 图 
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2.3 智 真 RP 设 备 简介 一 RP200 设 备 清 


图 片 名 称 数量 
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内 容 介 绍 


第 2 章 ” 智 真 产品 结构 
2.1 #H1.0 
2.2 智 真 2.0 


2.3 ”RP 系列 


2.4 结构 优化 与 提升 
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2.4 智 真 产品 的 提升 与 优化 一 智 真 2. 0 提升 








3. 胡 桃木 色 桌 面 
“更 时 尚 的 外 观 造型 
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。 更 时 尚 的 外 观 造型 : 
o 不 锈 钢 拉丝 的 桌 腿 
o ADSI RAL 
o 胡桃 木 色 桌 面 
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2.4 智 真 产品 的 提升 与 优化 一 智 真 2. 0 提升 


17 寸 -----22 寸 
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“更 出 色 的 影音 效果 





。 优秀 的 影音 效果 
。 较 之 智 真 1.0， 智 真 2.0 在 影音 效果 上 有 好 较 大 的 改善 和 提升 ; 
o 首先 ， 桌面 翻转 屏 的 尺寸 由 17 时 提高 到 了 22 寸 ， 屏 幕 分 辨 率 也 由 1280*1024 
提高 到 了 1080P， 不 仅 可 以 显示 更 多 的 页 面 内 容 ， 在 画面 的 精细 程度 上 也 有 
了 大 幅度 的 提升 ; 
o 其 次 ， 在 音频 方面 窒 智 真 2.0 采 用 了 6 个 误 入 式 桌 面 MIC 取 代 了 之 前 的 2 个 全 向 
MIC， 大 大 提高 了 语音 收集 的 精准 程度 ， 同 时 也 为 听 声 辨 位 等 高 级 功能 的 显 
示 提 供 了 展 好 的 硬件 环境 。 
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设备 信息 查看 ---- 设 备 检 测 与 维护 
oy 


"更 易 操作 的 FROG 界 面 * 必 
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2.4 智 真 产品 的 提升 与 优化 一 智 真 2. 0 提升 


智 真主 机 = 和 矩阵 + 中 控 主机 + 音频 处 理 器 


“更 高 集成 度 的 主机 设计 
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。 更 高 集成 度 的 主机 设计 

。 智 真 2.0 中 最 重要 的 一 个 突破 ， 便 是 引入 了 自主 研发 的 智 真主 机 设备 。 

。 智 真 主机 可 以 看 成 是 视频 矩阵 ， 中 控 主 机 以 及 音频 处 理 器 的 集合 ; 

。 他 不 仅 具 备 了 高 清 视 频 矩 阵 的 视频 分 配 功能 ， 中 控 主 机 的 设备 操作 管理 功能 ， 更 加 
入 了 音频 分 配 和 处 理 功 能 ; 

。 通过 引入 智 真主 机 ， 不 仅 大 幅度 提高 了 机 架 内 的 空间 利用 率 ， 更 加 方便 了 智 真 系统 
的 整体 管理 和 操作 从 通过 登录 主机 的 WEB 界 面 ， 我 们 可 以 直观 的 掌握 系统 的 实时 连 
线 状态 以 及 设备 运行 状态 ， 同 时 ， 我 们 也 可 以 通过 WEB 界 面 来 实现 系统 各 个 设备 的 
配置 和 管理 。 
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2.4 智 真 产品 的 提升 与 优化 一 RP 系 列 提升 


固定 模式 : 带 地 肢 移动 模式 : 带 滑轮 上 墙 模式 : 无 底座 
“更 多 样 化 的 安装 模式 
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。 RP 系 列 智 真 可 以 选择 : 
o 带 地 脚 一 一 便于 固定 ， 固 定 在 小 型 会 议 室 ; 
o 带 滑轮 一 一 便于 移动 ， 可 以 用 义 小 会 议 室 或 个 人 办 公 室 ; 
5 无 底座 一 一 便于 固定 在 墙 上 ， 节 省 空间 。 
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2.4 智 真 产 品 的 提升 与 优化 一 RP 系 列 提升 
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“更 丰富 的 屏幕 选择 
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。 单 屏 / 多 屏 ， 屏 幕 尺寸 (40/46/55) 任意 组 合 3 
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本 章 小 结 


智 真 1.0 介 绍 (系统 图 ， 后 视图 ， 设 备 清单 ) 
智 真 2.0 (系统 图 ， 后 视图 ， 设 备 清单 ) 
RP 系列 (系统 图 ， 后 视图 ， 设 备 清单 ) 

智 真 产品 的 结构 优化 与 提升 
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内 容 介 绍 


智 真 整体 概述 
智 真 产品 结构 
智 真 应 用 场景 
智 真 基 本 操作 
智 真 升级 方法 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ” 智 真 应 用 场景 
3.1 ”TP1XXX 系 列 智 真 应 用 场景 
3.2 TP3XXX 系 列 智 真 应 用 场景 


3.3 ”RP 系列 智 真 应 用 场景 
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3 智 真 应 用 场景 


专业 会 议 室 





高 级 管理 人 员 办 公 室 











HUAWEI 沉浸 式 三 屏 系列 





HUAWEI 沉浸 式 单 屏 系列 





HUAWEI 多 功能 智 真 RP 系 列 
~N 
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。 智 真 产 品 应 用 广泛 ， 可 以 应 用 与 普通 会 议 室 、 高 级 管理 人 员 办 公 室 、 专 业 会 议 室 等 ， 
满足 不 同 客 户 需求 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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3.1 TP1XXX 应 用 场景 


沉浸 式 智 真 强调 的 是 身 临 其 境 的 高 端 与 会 体验 ， 会 议 室 尺寸 和 装修 卡 有 统一 的 要 求 ; 
单 屏 沉浸 式 智 真 多 用 于 高 层 领导 的 日 常会 议 ， 远 程 面试 ， 客 户 接洽 等 正式 场合 ; 
标准 TP1XXX 系 列 智 真 可 容纳 2 人 同时 参与 远程 会 议 ， 在 本 地 会 议 模式 下 ， 可 适当 扩展 至 4-6 人 。 
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。 沉浸 式 智 真 强调 的 是 身 临 其 境 的 高 端 与 会 体验 ， 会 议 室 尺寸 和 装修 上 有 统一 的 要 求 ; 

。 单 屏 沉浸 式 智 真 多 用 于 高 层 领导 的 日 冲 会 议 ， 远 程 面试 ， 客 户 接洽 等 正式 场合 ; 

。 标准 TP1XXX 系 列 智 真 可 容纳 2 人 同时 参与 远程 会 议 ， 在 本 地 会 议 模式 下 ， 可 适当 扩 
展 至 4-6 人 。 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ” 智 真 应 用 场景 
3.1 ”TP1XXX 系 列 智 真 应 用 场景 


3.2 ”TP3XXX 系 列 智 真 应 用 场景 
3.3 ”RP 系列 智 真 应 用 场景 
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3.2 TP3XXX 应 用 场景 





三 屏 沉浸 式 智 真 用 于 多 人 同时 参与 的 远程 学 术 交 流 ， 商 务 沟通 , 瞻 训 教学 等 小 型 会 议 ; 
因 其 整体 和 统一 的 设计 风格 ， 可 保证 参 会 各 方 能 够 有 一 种 共处 一 室 的 高 端 会 议 体验 ， 大 大 提高 沟通 效率 ; 
标准 TP3XXX 系 列 智 真 可 容纳 6 人 同时 参与 远程 会 议 。 
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。 三 屏 沉 浸 式 智 真 用 于 多 人 同时 参与 的 远程 学 术 交 流 ， 商 务 沟通 ， 培 训 教 学 等 小 型 会 
议 ; 

。 因 其 整体 和 统一 的 设计 风格 ， 可 保证 参 会 各 方 能 够 有 一 种 共处 一 室 的 高 端 会 议 体验 ， 
大 大 提高 沟通 效率 ; 

。 标准 TP3XXX 系 列 智 真 可 容纳 6 人 同时 参与 远程 会 议 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ” 智 真 应 用 场景 
3.1 ”TP1XXX 系 列 智 真 应 用 场景 


3.2 TP3XXX 系 列 智 真 应 用 场景 
3.3 ”RP 系列 智 真 应 用 场景 
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3.3 RP100 应 用 场景 








会 议 室 房间 尺寸 无 具体 要 求 % 留 内 适当 的 设备 维护 空间 
及 参 会 者 活动 空间 即 可 维护 ; 

会 议 室 装 修 及 家 具 风 格 匹 限制 ， 可 保留 原 有 装修 设计 ; 

RP100 为 单 屏 设备 , 和 般 在 本 地 会 场 已 有 辅 流 显 示 设 备 ( 
如 投影 仪 ) 的 情况 下 选用 ; 

参 会 者 人 数 可 根据 会 议 实际 情况 而 定 ， 可 扩展 性 强 。 














HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential @ Page 56 w HUAWEI 


。 会 议 室 房 间 尺 寸 无 具体 要 求 ， 留 出 适当 的 设备 维护 空间 及 参 会 者 活动 空间 即 可 维护 ; 
。 会 议 室 装修 及 家 具 风 格 无 限制 ， 可 保留 原 有 装修 设计 ， 但 需要 满足 基本 声 光 电 需 要 ; 
。 RP100 为 单 屏 设 备 ， 一 般 在 本 地 会 场 已 有 辅 流 显 示 设 备 〈 如 投影 仪 ) 的 情况 下 选用 ; 
。 参 会 者 人 数 可 根据 本 会 议 室 会 议 桌 椅 实 际 情况 而 定 ， 可 扩展 性 强 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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3.3 RP200 应 用 场景 





。 RP200 为 单 屏 设备 ,一般 在 本 地 会 场 无 辅 流 显 示 设 备 
(如 投影 仪 ) 的 情况 下 选用 ; 
。 参 会 者 人 数 可 根据 会 议 实 际 情况 而 定 ， 可 扩展 性 强 。 














HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential SA HUAWEI 


。 RP200 为 单 屏 设备 ， 一 般 在 本 地 会 场 无 辅 流 显 示 设 备 〈 如 投影 仪 ) 的 情况 下 选用 ; 
。 参 会 者 人 数 可 根据 本 会 议 室 会 议 桌 椅 突 际 情况 而 定 ， 可 扩展 性 强 。 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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本 章 小 结 


。 智 真 1.0 应 用 场景 
。 智 真 2.0 应 用 场景 
。 RP 系列 应 用 场景 
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内 容 介 绍 


智 真 整体 概述 
智 真 产品 结构 
智 真 应 用 场景 
智 真 基 本 操作 
智 真 升级 方法 
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内 容 介 绍 


第 4 章 ” 智 真 基 本 操作 
4.1 智 真 1. 0 操作 指导 
4.2 ” 智 真 2. 0 操作 指导 


4.3 ”RP 系列 智 真 基 本 操作 
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华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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41 智 真 1. 0 系统 操作 界面 


会 议 控制 界面 


关闭 电源 
a 
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。 界面 正中 央 为 视频 会 议 按钮 ， 点 击 可 进入 会 议 控制 界面 ; 

。 右 下 角 为 触摸 屏 状 态 显 示 ， 包 括 电 池 人 区 无 线 连接 状态 ， 右 下 方 的 设备 电源 按钮 可 以 
控制 智 真 系统 设备 的 开关 

。 左下 角 为 会 议 设置 及 设备 管理 按键 电机 壳 分 别 进入 对 应 界面 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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4.1 智 真 1. 0 会 议 控制 操作 一 发 起 会 议 的 两 种 方式 


地 下 本 





E FE FGH-vPT-H323 


E ea FGH-vPT-SIP 


@ mm w2-1-11R3-siP 


Gf m w2-1-11R3-H323 + 
A 


@ 四 9039A-T-H323 
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。 智 真 1.0 系 统 中 ， 发 起 会 议 的 方式 主要 有 2 种 : 
o 地 址 本 呼叫 ， 如 图 所 示 ， 通 过 在 地 址 本 列表 中 勾 选 所 需 和 人 会 的 会 场 名 称 并 发 
起 呼叫 ， 实 现 多 点 会 议 的 召集 ; 
0 拨号 呼叫 ， 通 过 拨打 被 叫 会 场 的 终端 号 码 或 PP 地 址 ， 实 现 点 对 点 的 会 议 召集 ; 
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4.1 智 真 1. 0 会 议 控制 操作 一 发 起 会 议 的 两 种 方式 


二 、 拨 号 呼叫 


请 输入 您 呼叫 的 号 码 或 1P 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 


e 点击“ 呼叫 ”， 可 以 在 输入 框 中 输入 号 码 或 外 进行 呼叫 。 
。 注意 : 号 码 呼叫 需要 先 注册 GK。 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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4.1 智 真 1. 0 会 议 控制 操作 一 基本 会 议 控制 操作 


一 、 观 看 会 场 选择 


ini EE 


[site102] 
会 场 正 在 被 观看 


自动 浏览 声控 切换 
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。 智 真 1.0 系 统 在 入 会 后 ， 可 实现 丰富 多 样 的 会 议 控制 操作 ， 如 观看 会 场 ， 广 播 会 场 ， 
呼叫 / 挂 断 会 场 ， 添 加 删除 会 场 等 ， 需 要 注意 的 是 : 多 数 会 控 操作 ， 需 要 在 申请 并 获 
得 主席 权限 后 才能 实现 。 

。 如 图 ，“ 观 看 会 场 ” 与 本 地 “屏幕 选 看 ”的 区 别 在 于 : “观看 会 场 ”功能 是 通过 平 
人 台 实 现 对 远 端 资源 选择 ， 而 扩 ' 屏 幕 选 看 ”功能 ， 则 是 本 地 通过 平台 实现 对 不 同 终端 
的 资源 分 配 。 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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4.1 智 真 1. 0 会 议 控制 操作 一 基本 会 议 控制 操作 








二 、 本 地 屏幕 选 看 
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。 点 击 会 议 控制 > 屏幕 选 看 ， 将 需要 选 看 的 会 场 (Msitel02) 拉 到 3 个 屏幕 中 1 个 。 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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4.1 智 真 1. 0 会 议 控制 操作 一 设备 控制 管理 操作 


一 、 翻 转 屏 操作 


全 部 控制 
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。 SAR10RRA ET RRR MRN BANS bl EERIE, MRE, ER, 
电视 机 ， 翻 转 屏 ; 

。 如 图 所 示 ， 通 过 翻转 屏 操作 界面 可 实现 对 翻转 屏 的 单独 打开 ， 关 闭 ， 和 停止 操作 ， 

或 者 三 块 翻转 屏 同 时 全 开 ， 全 关 和 全 停 操 作 ; 而 

通过 矩阵 管理 界面 ， 则 可 以 实现 对 矩阵 各 路 输入 输出 的 指定 和 管理 。 
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4.1 智 真 1. 0 会 议 控制 操作 一 设备 控制 管理 操作 


二 、 本 地 矩阵 管理 


恢复 默认 值 
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华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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4.1 智 真 1. 0 会 议 诊断 维护 





e 可 通过 中 控 触摸 屏 监 控 部 分 
设备 的 连接 状态 

e again 
及 状态 配置 》” 需 要 通过 预 设 
IP， 通 过 WEB 登 录 或 者 
PERNET 等 方式 进行 设置 。 
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可 通过 中 控 触 摸 屏 监控 部 分 设备 的 连接 状态 ; 
。 具体 的 各 个 设备 的 参数 配置 及 状态 配置 ， 需 要 通过 预 设 P， 通 过 WEB 登 录 或 者 
TELNET 等 方式 进行 设置 。 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
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内 容 介 绍 


第 4 章 ” 智 真 基本 操作 
4.1 ” 智 真 1. 0 操作 指导 
4.2 ” 智 真 2. 0 操作 指导 
4.3 ”RP 系列 智 真 基 本 操作 
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4.2 智 真 2.0 系 统 操作 界面 


电源 控制 
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。 智 真 2.0 安 卓 操 作 系统 界面 如 图 ， 界 面 最 上 方 为 电视 机 实时 状态 显示 栏 ， 界 面 正中 间 
为 进入 呼叫 按钮 ， 点 击 后 可 进入 会 议 发 起 界面 ， 界 面 最 下 方 为 常用 快捷 操作 按钮 ， 
包括 电源 开关 ， 音 量 控制 按钮 ， 麦 克 风 开关 ， 辅 流 控 制 键 ， 地 址 本 ， 翻 转 屏 控制 键 ， 
帮助 键 ， 题词 键 ， 及 系统 参数 设置 键 ， 通 过 点 击 不 同 的 按键 ， 分 别 实现 对 会 议 系统 
的 控制 。 
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4.2 智 真 2. 0 会 议 控制 操作 一 发 起 会 议 





呼叫 方式 (步骤 ) : 


常用 会 议 


cer 1. BREDA 
会 议 记录 ; 2 所 地 址 本 列表 


拨号 键盘 3. a SMe ics 


4. 拨号 (IP、 会 场 号 ) 
| 
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。 智 真 2.0 的 常用 会 议 发 起 方式 有 4 种 ， 除 了 地 址 本 呼叫 ， 拨 号 呼叫 的 方式 外 ， 还 有 会 


议 记 录 和 常用 会 议 2 种 方式 ， 通 过 最 近 的 呼叫 记录 和 预存 的 会 议 模板 来 实现 点 对 点 或 
多 点 会 议 的 召集 。 
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4.2 智 真 2. 0 会 议 控制 操作 一 基本 会 议 控制 操作 


会 场 拖 动 观看 


深圳 01 
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同样 的 ， 智 真 2.0 会 议 系 统 在 入 会 后 也 本 进行 丰富 的 会 议 控 制 操作 ， 而 且 操 作 的 模式 


更 加 的 人 性 化 ， 智 能 化 ; 


如 图 所 示 ， 在 会 场 观看 的 选择 上 ， 可 以 在 触摸 屏 界 面 上 长 按 并 拖 动 所 需 的 观看 会 场 


的 名 称 至 任 一 屏幕 的 状态 显示 栏 , 以 实现 会 场 的 观看 选择 ; 


而 辅 流 的 显示 也 可 在 连接 辅 流 源 后 ， 通 过 点 击 屏幕 状态 栏 右上 角 的 辅 流 图 标 来 实现 


各 个 电视 机 的 辅 流 显示 。 
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4.2 智 真 2. 0 会 议 控制 操作 一 基本 会 议 控制 操作 


二 、 辅 流 一 键 显 示 


深圳 |01 


p: 
N 
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。 选择 3 个 屏幕 中 需要 显示 辅 流 的 屏幕 ， 再 按 辅 流 小 图 标 。 
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4.2 A2 0 会 议 控制 操作 一 设备 控制 管理 操作 


一 、 翻 转 屏 操作 
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。 智 真 2.0 系 统 的 主要 设备 管理 及 维护 需 通 过 智 真主 机 WEB 界 面 来 完成 ， 但 通过 触摸 屏 
界面 也 可 以 实现 部 分 设备 的 控制 和 管理 ; 


。 如 图 ， 通 过 主 界面 的 翻转 屏 按钮 ， 可 以 实现 对 3 块 桌面 翻转 屏 的 全 开 ， 全 关 和 全 停 操 
作 ， 若 要 实现 对 单独 翻转 屏 的 操作 则 需 通 过 各 翻转 屏 对 应 的 桌面 按钮 。 


。 另外 ， 通 过 主 界面 的 麦克 风 及 音量 控制 按钮 ， 也 可 以 实现 对 本 地 音频 的 基本 操作 。 
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4.2 智 真 2. 0 会 议 控制 操作 一 设备 控制 管理 操作 


二 、 本 地 音频 管理 E 
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4.2 A2 0 会 议 诊断 维护 


oan, KAN, AeA RAISER 


智 真主 机 的 WEB 界 面 可 检 

测 全 部 设备 的 连 线 状态 ， 

[| = 并 对 设备 的 常用 参数 进行 
a | SERRA 配置 。 
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。 可 通过 和 触摸屏 查询 设备 的 版 本 ， 终 端 信 会 后 的 实时 网 络 状态 ; 
。 智 真主 机 的 WEB 界 面 可 检测 全 部 设备 的 连 线 状态 ， 并 对 设备 的 常用 参数 进行 配置 。 
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内 容 介 绍 


第 4 章 ” 智 真 基本 操作 
智 真 1. 0 操作 指导 
智 真 2. 0 操作 指导 
RP 系 列 智 真 基本 操作 


A 
fi | 
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会 议 日 程 (1) 


® PreConf 009 
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。 智 真 RP 系 列 安 卓 操作 界面 如 图 ， 该 平 侣 上 的 操作 功能 与 终端 遥控 器 实现 功能 基本 一 
致 。 如 图 所 示 : 

。 界面 最 上 方 为 任务 栏 ， 包 括 电源 开关 只 麦克 风 开 关 ， 音 量 控制 键 ， 帮 助 键 及 系统 菜 
单 键 ; 

。 界面 正中 间 为 切换 屏幕 布局 区 域 ， 用 来 实现 不 同 会 议 模式 下 的 不 同 屏幕 组 合 要 求 ; 

界面 最 下 方 为 会 议 日 程 列表 用 来 显示 本 会 场 的 预约 会 议 ; 

界面 最 右边 为 快捷 操作 栏 ， 包 含 常用 的 会 控 操作 。 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
4-78 


000 000000 


4.3 智 真 RP 会 议 控制 操作 一 发 起 会 议 





i T 4k ` 
本 地 群 组 虚拟 会 议 室 呼 由 方式 \( 步 又 ) : 


1， 预 定 的 会 议 日 程 
Beijing 


075500002 


Hongkong 075500001 : 地 址 本 列 表 


New York 07550114 


J 历史 呼叫 记录 


.拨号 (IP. SHS) 
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。 智 真 RP 系列 的 基本 控制 和 操作 ， 与 智 真 2.0 安 车 系统 基本 一 致 ， 同 样 可 以 通过 地 址 本 ， 
拨号 盘 ， 会 议 记 录 ， 及 会 议 日 程 等 方式 进行 会 议 的 发 起 。 
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4.3 智 真 RP 会 议 控制 操作 一 基本 会 议 控制 操作 


一 、 分 屏 模式 选择 
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。 在 入 会 后 的 会 议 控制 操作 上 ，RP 系 列 也 可 通过 触摸 屏 来 实现 ， 会 场 选 看 ， 主 席 申 请 ， 
呼叫 挂 断 等 基本 会 控 操 作 ， 知 识 在 操作 界面 上 有 了 较 大 的 改进 。 

。 如 下 图 所 示 ， 可 以 通过 界面 正中 的 屏幕 模式 选择 ， 实 现 单 屏 ， 画 中 画 ，2 分 屏 及 3 分 
屏 等 不 同 的 屏幕 显示 模式 ， 需 要 注意 的 是 ，RP200 的 右 电视 只 用 于 显示 辅 流 画面 ， 
屏幕 模式 操作 只 针对 左 电视 有 效 。 
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4.3 智 真 RP 会 议 控制 操作 一 基本 会 议 控制 操作 


一 、 主 席 会 控 操 作 


按 屏 再 控 切 换 
按 会 场 声控 切换 


开启 循环 观看 
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。 申请 获得 “主席 权限 ”后 ， 可 以 实现 视屏 声控 切换 ， 


会 场 轮 询 ， 添 加 /删除 会 场 ， 延 
& 会 议 等 更 多 的 操作 选项 。 
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4.3 智 真 RP 会 议 诊断 维护 





eRP 的 维护 主要 是 对 视频 终端 
的 维护 ; 

© 可 通过 遥控 器 或 WEB 界 面 实 
现 终端 维护 。 











HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 82 





。 RP 的 维护 主要 是 对 视频 终端 的 维护 ; 
。 可 通过 遥控 器 或 WEB 界 面 实现 终端 维护 。 
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本 章 小 结 


。 智 真 1.0 操 作 指导 
。 智 真 2.0 操 作 指导 
。 RP 系列 操作 指导 
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内 容 介 绍 


第 1 章 ” 智 真 整体 概述 
智 真 产品 结构 
智 真 应 用 场景 
智 真 基 本 操作 
智 真 升级 方法 
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内 容 介 绍 


第 5 章 ” 智 真 升级 方法 
5.1 智 真 1. 0 产品 升级 
5.2 智 真 2. 0 产品 升级 


5.3 RP 系 列 智 真 产品 升级 
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智 真 1. 0 系统 软件 升级 


EG ViewPoint Terminal Upgrade Tool 





Upgrade File: 区 ORG dat > ect Type: [vcT 
Upgrade 


Remote Terminal IP Address: . : : Vv feats Topas 


O Terminal IP Terminal Name | Reboot | Pri 





< 


e rel 升级 升级 分 为 2 个 部 分 : 高 清 终端 升级 ， 中 控 系 统 升级 ; 
© 高 清 终端 的 升级 方式 有 两 种 : Web 升 级 ， 使 用 升级 工具 升级 ; 
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© 智 真 1.0 升 级 升级 分 为 2 个 部 分 : 高 清 终端 升级 ， 中 控 系统 升级 ; 
。 高 清 终 端的 升级 方式 有 两 种 : Web 升 级， 使 用 升级 工具 升级 。 
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5.1 智 真 1. 0 系统 软件 升级 


— M Select Files for File Transfer 
中 控 系 统 升级 
—_s LINS, 


Current Workspace Other | 


IRLARV Files Touch-panel 
Design File Source Co. 


@ 升级 前 需要 在 PC 预 装 NetLinx 软 
件 并 准备 对 应 的 升级 文件 ; SD  Datsbece “Buant 

@ 升级 过 程 中 ， 需 注意 升级 步骤 ， 
首先 升级 中 控 触 摸 屏 ， 再 升级 
中 控 主 机 。 



































Default Communication Settings 
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。 升级 前 需要 在 PC 预 装 NetLinx 软 件 并 准备 对 应 的 升级 文件 ; 
。 升级 过 程 中 ， 需 注意 升级 步骤 ， 首 先 升 级 中 控 触 摸 屏 ， 再 升级 中 控 主 机 。 
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内 容 介 绍 


第 5 章 ” 智 真 升级 方法 
5.1 智 真 1. 0 产品 升级 
5.2 智 真 2. 0 产品 升级 


5.3 RP 系 列 智 真 产品 升级 
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5.2 智 真 2. 0 系统 软件 升级 


一 、 升 级 工具 界面 


Advanced 


EEC 系统 全 部 设备 遂行 统一 升级 ; 


Remote Terminal IP Address: Er 5 Q [>> | @ 升级 设备 包括 主机 + 终端 + 翻 
转 屏 + 触摸 屏 ; 





@ 通过 UpgMastereXe 工 具 ， 对 











200.50.3.140 
< CODEC > is upgrading... i 
a a 
< TABLE DISPLAY > no firmware in package! < TOUCH PANEL > success 


vy 


No < CAMERA > firmware in package! 
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单 部 件 升级 : 
。 通过 主机 升级 工具 ， 选 择 对 应 升级 文件 分 别 升级 单个 设备 ; 
。 在 整体 升级 失败 或 单个 维护 升级 时 推荐 此 方式 。 
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5.2 智 真 2. 0 系统 软件 升级 


二 、 升 级 文件 选择 


Huawei Telepres “ee Upgrade Tool 


Advanced > 
Upgrade File: [E:\code\TP31 16_COMPILE\out\TP3106.dat 区 Product Type: 3106 X 








升级 设备 | 文件 名 | 类 型 


Reboot ~~ 
TP3106.d Remote Terminal IP Address: | 192 . 168 . 0 . 1l Proce @ orade >> 


at TP3106 








© Upgrade file 需 根据 正确 的 路 径 ， 选 择 到 “TP3106.dat”; 
@ Product Type 选择 TP3106。 
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e Upgrade file 需 根 据 正 确 的 路 径 ， 选 择 到 “TP3106.dat” ; 


e Product Type 选择 TP3106。 
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内 容 介 绍 


第 5 章 ” 智 真 升级 方法 
5.1 智 真 1. 0 产品 升级 
5.2 智 真 2. 0 产品 升级 


5.3 ”RP 系列 智 真 产品 升级 
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53 智 真 RP 系 统 软件 升级 


和 LARA DAU \ Sie \ SAR 10\Software\VCT.dat Browser Pe Toe VCT 
Upgrade 








© 智 真 1.0 升 级 升级 分 为 2 个 部 分 : 高 清 终端 升级 ， 中 控 系统 升级 ; 
© 高 清 终端 的 升级 方式 有 两 种 : Web 升 级 ， 使 用 升级 工具 升级 。 
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© 智 真 1.0 升 级 升级 分 为 2 个 部 分 : 高 清 终端 升级 ， 中 控 系统 升级 ; 
。 高 清 终 端的 升级 方式 有 两 种 : Web 升 级， 使 用 升级 工具 升级 。 
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53 智 真 RP 系 统 软件 升级 


二 、 触 摸 屏 升级 打包 安装 程序 


Wo 华为 智 真 





是 否 要 安装 该 应 用 程序 ? 


© 升级 完 终端 以 后 ， 可 通过 下 
载 hid.apk 完成 对 触摸 屏 的 升 
级 ; 

使 用 触摸 屏 自 带 浏览 器 访问 
终端 IP 路 径 ， 下 载 并 安装 中 
控 软件 。 


允许 安装 该 应 用 程序 


存储 
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。 升级 完 终端 以 后 ， 可 通过 下 载 hid.apk* 完 成 对 触摸 屏 的 升级 ; 
。 使 用 触摸 屏 自 带 浏览 器 访问 终端 |P 路 谷 \、 下 载 并 安装 中 控 软件 。 
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本 章 小 结 


。 智 真 1.0 产 品 升 级 
。 智 真 2.0 产 品 升级 
。 RP 系列 智 真 产品 升级 
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考 一 考 


。 ( 单 选 ) 智 真 技 术 的 特点 不 包括 以 下 哪 一 项 ? (D) 
A 听 声 辨 位 B 真人 大 小 
C 面对面 D 桌 面 翻转 触 屏 


。 人 单 选 ) 智 真 视讯 网 络 的 组 网 形式 有 ( ABC ) 。 
AIP B E1 C 4E1 


。 (多 选 ) 释 放 主 席 后 会 场 仅 具 有 以 下 权限 ( ABC )。 
A 观看 会 场 B 申请 发 言 
C 申请 主席 D 点 名 发 言 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential M2 HUAWEI 








华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
4-95 


Ws 


= € HCNA-VC IHVCAD 0000000000 


HUAWEI 


Thank you 


www.huawei.com 


Copyright©2012 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial 
and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors ‘that could cause actual results and 
developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for 
reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice. 
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MCU 多 点 控制 单元 





Wiz 
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ô 
° MAPTSNERAR, AVRMUSEISSOER, 技术 人 
PPARA NORR CENE AMMAR ABETE EAN 
FAERIE RIGERE. 
° PANN MTN. SR. MEP MEBANE, 
因此 迫切 需要 能 满足 高 清 晤 度 、 高 保 真 的 视讯 系统 。 
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前 言 
> MCU 是 基于 新 平台 开发 的 一 种 支持 H.323、H.320 、 SIPRAIEA 
的 设备 。 
> MCU 支 持 1080P60 帧 的 视频 编 解 码 处 理 ， 使 得 高 清 效 条 的 呈现 更 
加 的 连贯 、 自 然 。 
> MCU 的 内 置 web 功 能 ， 可 以 有 效 简化 配置 和 管理 。 
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。 本 课 主 要 进行 MCU 课 程 的 学 习 ， 和 希望 大 家 学 完 此 课程 ， 能 够 对 MCU 有 一 个 初步 的 认 


Ro 
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目 标 


学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 
> 了 解 MCU 的 组 成 和 特性 
> 掌握 安装 、 配 置 MCU 

> 掌握 解决 MCU 的 常见 问题 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ARES, ABBEY U w HUAWEI 


。 和 希望 大 家 学 完 此 课程 : 
o 了 解 MCU 的 组 成 和 特性 
o 掌握 安装 、 配 置 MCU 


o 掌握 解决 MCU 的 常见 问题 
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内 容 介 绍 


MCU 概 述 


MCU 单 板 及 扣 板 


MCU 的 web 操 作 


MCU 升 级 


MCU 维 护 
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。 下 面 开 始 我 们 第 一 章节 的 学 习 。 第 1 章 ， 我 们 讲 MCU 的 概述 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 MCU 概 述 
1. 1 ”MCU 概述 
1.2 ”MCU 产品 族 
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。 第 一 小 节 : MCU 概 述 。 
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1.1 MCU 的 定义 


多 点 控制 单元 也 叫 多 点 会 议 控制 器 ， 英 文 名 为 Multi -point Control Unit， 简 称 MCU。 








MCU 的 作用 相当 于 一 个 媒体 交换 机 的 作 
用 。 


视讯 会 议 系统 一 般 由 终端 、 传 输 信道 、 
多 点 控制 单元 (MCU) 、 系 统 平台 等 几 
部 分 组 成 ， 它 在 多 点 视频 会 议 网 络 结构 
中 就 处 于 核心 交换 的 位 置 。 
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。 MCU 是 多 点 视频 会 议 系统 的 关键 设备 SENFARA- ARAN EH . 

。 它 将 来 自 各 会 议 场 点 的 信息 流 ， 经 过 同步 分 离 后 ， 抽 取出 音频 、 视 频 、 数 据 等 信息 
和 信 令 ， 再 将 各 会 议 场 点 的 信息 和 信 令 ， 送 入 同一 种 处 理 模 块 ， 完 成 相应 的 音频 混 
合 或 切换 ， 视 频 混合 或 切换 ， 数 据 广播 和 路 由 选择 ， 定 时 和 会 议 控制 等 过 程 ， 最 后 
将 各 会 议 场 点 所 需 的 各 种 信 沪 重新 组 合 起 来 ， 送 往 各 相应 的 终端 系统 设备 。 
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1.1 华为 视讯 产品 体系 一 华为 视讯 体系 结构 


iManager RM/SM/MM vBill : i 
s 9 as 1 RM: Resource’Manager_ - 


1 
1 SM: Switch Manager 
; MM: Media Manager 


MCU8650C | ` Gateway/VIG 
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。 运营 支撑 层 : 由 业务 管理 系统 、 视 讯 网 管 系统 和 营 帐 计 费 系统 组 成 。 

o 业务 管理 系统 : 集中 管理 视讯 资源 、 负 责 会 议 预约 和 会 议 调度 ， 由 
TopResourceManager、ResourceManager 和 ScheduleWeb 组 成 。 

o 视讯 网 管 系统 : 完成 视讯 设备 管理 ， 由 iManager V2000 网 管 平台 和 
MediaManager 视 讯 网 元 管理 软件 组 成 。 

o 营 帐 计 费 系统 入 完成 会 场 放 号 、 认 证 和 计 费 功能 ， 由 BillWeb、BillManager、 
BillsServer 和 BillPortal 组 成 。 

。 网 络 控制 层 : 主要 组 件 是 SC， 该 组 件 与 5M 一 起 实现 呼叫 处 理 、 信 令 处 理 和 Qo5 策 略 
控制 等 功能 。 

。 媒体 交换 层 : 由 MCU8620(E)、MCU8630、MCU8650C、MCU8650、MCU8660、 
MG8520 和 DataCentre 组 成 ， 主 要 负责 视频 交换 、 音 频 混 合 、 数 据 处 理 、 终 端 接 入 、 
信念 交换 等 ， 是 ViewPoint 8000 视 讯 系 统 的 媒体 流 处 理 中 心 。 

。 用 户 接 入 层 : 由 各 类 终端 组 成 ， 既 包括 遵循 H.320、H.323 建 议 的 所 有 视讯 终端 ， 实 
现 用 户 同 ViewPoint 视 讯 系统 间 的 交互 。 
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1.1 MCU 的 功能 特性 


视频 、 声 音 、 数 据 ，“ 三 位 一 体 ” 步 入 全 高 清 时 代 ; 
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业界 最 先进 的 全 互联 硬件 平台 ， 内 置 超 强 媒体 处 理 能 力 ， 骨 入 式 实时 操作 系统 ， 有 

效 防 止 病毒 和 黑客 攻击 ， 全 面 保障 视讯 系统 7X24 小 时 稳定 运行 。 

。 全 面 支 持 ITU-T、ISO/IEC 相 关 视 音频 编码 标准 ， 兼 容 所 有 主流 厂商 视讯 设备 ， 保 障 用 
户 的 投资 ;提供 1080p、1080iX 720p 视 频 格式 ， 让 您 进入 宽广 清澈 的 “视界 ”; 
AAC-LD 宽 频 语音 ， 带 给 您 影院 级 音乐 享受 ; SXGA (1280x1024) 高 清 双 流 数 据 内 
容 ， 为 您 完美 呈现 PPT、Werd 等 资料 文档 。 

。 线路 接 入 : IP， 会 场 接 入 带宽 64K-8M， 灵 活 接 入 。 组 网 能 力 : 遵循 TU-T 标 准 协 议 ， 

支持 五 级 级 联 组 网 。 公私 网 穿越 : 支持 H.460、 静 态 NAT 公 私 网 穿越 ， 同 时 内 置 专 利 

SNP 技 术 和 骑 墙 技术 直接 实现 公私 网 穿越 。 


SEC 超 强 纠 错 技术 保障 网 络 丢 包 率 达 5% 情 况 下 ， 图 像 仍 然 流 畅 。IRC 智 能 调 速 技术 会 
根据 网 络 带 宽 实 时 检测 ， 动 态 自动 调整 视频 会 议 码 流 带宽 ， 保 障 会 议 效 果 。 

支持 信 令 和 媒体 流 加 密 ， 确 保 用 户 合法 性 和 会 议 内 容 的 安全 。 

。 速率 、 协 议 适 配 : pone 束 率 、 全 协议 适 配 ， 充 分 利用 用 户 的 现 有 设备 ， 便 于 组 建 
分 级 服务 网 络 。 多 画面 处 理 : 支持 全 速率 、 全 协议 的 硬件 组 合 画 面 处 理 ， 支 持 多 画 
= ern 支持 On-table 多 画面 模式 ， 给 您 虚拟 圆桌 般 的 会 议 体验 。 
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。 主 叫 呼 集 ， 会 议 控制 ， 会 场 监控 ， 多 通道 级 联 (MCO) 等 业务 功能 。 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
5-9 


Wz HCNA-VC IHVCAT OOOOO0000d 


HUAWEI 


内 容 介 绍 


第 1 章 MCU 概 述 
1.1 MCU 概述 
1.2 MCU 产品 族 
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e 第 二 小 节 : MCU 产 品 族 ， 包 括 MCU8650 ，MECU8660，MCU8650C。 
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1.2 MCU 产品 介绍 





H.264 1080p、720p 全 高 清 / 多 画面 / 适 配 /AAC-LD 宽 频 语 
Q 
支持 H.320/H.323/SIP 协 议 (与 IMS5 无 颖 融合 ) 

全 备份 电信 级 平台 架构 ， 高 清 / 标 清 电 视 墙 输出 冻 多 通道 
级 联 

IP/E1/4E1 线 路 接 入 ， 支 持 1024 路 2M IP 用 户 或 256 路 E1 用 
户 

支持 多 点 智 真 ， 支 持 智 真 会 场 、 高 清 、, 标 清 的 混合 会 议 











VP 8660 
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1.2 MCU 产品 介绍 





H.264 1080p、720p 全 高 清 /多 画面 / 适 配 AAC- 
LD 宽频 语音 

支持 H.320/H.323/SIP 协 议 TA A 

全 备份 电信 级 平台 架构 ， 高 清 / 标 清 电 视 墙 输出 ， 
多 通道 级 联 

IP/E1/4E1 线 路 接 入 ， 支 持 256 跨 2MdP 用 户 或 
128 路 E1 用 户 

支持 多 点 智 真 ， 支 持 智 真 会 场 、 高 清 、 标 清 的 混 
合 会 议 


VP 8650 支持 内 置 WEB 设 备 会 议 管理 /内 置 GK 
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1.2 MCU 产品 介绍 





H.264 720p、4CIF、 CIFFIAAC-LDSWa Š 
支持 H.320/H.323/SIP 协 议 

1U 高 度 ， 电 信 级 硬件 平台 架构 八 纯 IP 接 入 
固定 端口 数 ，12、24 端 口 规格 

两 路 适 配 ， 四 路 多 画面 

支持 内 置 WEB 设 备 会 议 管理 /内 置 GK 
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1.2 机 架 式 MCU 整 机 介绍 - MCU8660 
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。 该 机 为 21U 的 机 架 式 MCU。 

。 该 机 的 硬件 系统 由 一 体 化 机 箱 、 电 源 模块 、 风 扇 模 块 和 系统 单 板 等 部 分 构成 。 

。 该 机 有 10 个 单 板 槽 位 (2 个 主 控 权 位 和 8 块 业务 权 位 ) ， 最 多 可 以 插 10 块 单 板 。 

。 主要 针对 运营 商 、 高 端 专 网 客 月 

。 插 板 按 从 下 往 上 顺序 。 同 时 也 请 注意 槽 位 号 ，8660 从 0 模 位 开始 。 

。 由 图 可 以 看 出 ，0 模 位 和 4 模 位 用 来 放置 主 控 板 。 可 以 通过 增加 单 板 数量 来 扩容 ， 资 
源 使 用 受到 license 的 限制 。 

。 8660 的 防 尘 网 在 机 框 下 部 的 风扇 框 和 走 线 权 之 间 ， 同 样 拧 开 松 不 脱 抽 出 防 尘 网 清理 。 
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1.2 箱 式 MCU 整 机 介绍 - MCU8650 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 基 w HUAWEI 





。 该 机 为 5U、19 英 寸 的 箱 式 MCU。 (1U=44.45mm) 
。 该 机 有 3 个 单 板 槽 位 〈1 个 主 控 模 位 ---GCCA 和 2 个 业务 模 位 ---GPUA) ， 

。 它 最 多 可 以 插 3 块 单 板 

。 主要 针对 专 网 、 企 业 用 户 

。 请 注意 槽 位 号 ， 配 置 MCU 人 参数 时 用 得 到 ，8650 从 1 槽 位 开始 。 无 主 备用 工作 模式 。 


。 对 于 MCU 要 定期 清理 防 坐 网， 避免 灰 尘 太 多 堵塞 风扇 通风 口 ， 导 致 散热 能 力 下 降 。 
建议 每 半年 至 少 清理 二 次。 8650 的 防 企 网 在 机 箱 背后 右 侧 ， 拧 开 松 不 脱 抽出 防 尘 
清理 。 
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1.2 箱 盒 式 MCU 整 机 介绍 - MCU8650C 


E A 


老 ViewPoint 8650C 外 观 图 新 ViewPoinj865@C 外 观 图 


人 
(see en A 
2 
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© 该 机 为 1U 的 箱 盒 式 MCU， 仅 支持 IP 接 入 。 

。 该 机 主要 定位 于 行业 和 企业 客户 

© 无 法 通过 增加 功能 扣 板 进行 扩容 。 根 据 能 力 有 型 号 之 分 ,不 同型 号 的 区 别 是 接 入 能 力 ， 
多 画面 个 数 和 适 配 能 力 不 一 样 愉 后 面 会 介绍 

e 8650C 只 有 一 块 单 板 ,使 用 GEEC 板 ， 扣 板 根 据 8650C 类 型 在 出 厂 发 货 时 已 经 安装 好 ， 
不 需要 在 局 方 进行 安装 。 

e 8650C 防 尘 网 是 通过 四 个 螺钉 固定 在 机 箱 左 侧 ,打开 后 取出 防 尘 网 清理 。 

。 新 型 号 的 8650C 共 分 为 12、-24、-12XD、-24XD 共 计 4 个 型 号 。 华 为 老 ViewPoint 
8650C 于 2012 年 12 月 31 日 停止 销售 。 
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本 章 小 结 


。 MCU 的 定义 ， 作 用 以 及 特性 
。 MCU 的 产品 类 型 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 拉夫 Wi HUAWEI 





。 和 希望 大 家 学 完 本 章 ， 能 够 了 解 以 下 两 点 
o MCU 的 定义 ， 作 用 以 及 特性 
o MCU 的 产品 类 型 
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内 容 介 绍 


MCU 概述 


MCU 单 板 及 扣 板 


MCU 的 web 操 作 


MCU 升 级 


MCU 维 护 
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。 第 二 章 ， 主 要 学 习 硬 件 。 
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内 容 介 绍 


第 2 章 MCU 单 板 及 扣 板 


2.1 MCU 单 板 介 绍 

2.2 MCU 扣 板 介绍 

2. 3 MCU 的 典型 配置 
2.4 MCU 的 1icense 资 源 


“9 
n 
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。 第 一 小 节 ，MCU 单 板 介绍 。 
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2.1 MCU 单 板 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HARENS, RERRALITY 

N 
。 单 板 是 指 能 够 完成 某 种 特定 功能 的 集 an. 
e 单 板 含 GCCX (通用 中 心 控 制 i 通用 处 理 单元 单 板 ) 
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2. 1 主 控 板 介绍 





主 控 板 GCCX (General Central 

Control Board X) ---- 通 用 中 心 控 
制 单 板 ， 它 是 系统 的 核心 处 理 单 
元 ， 负 责 视频 、 音 频 、 信 令 等 信 
息 交 换 处 理 ， 并 执行 业务 管理 中 
心 的 控制 命令 
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单 板 类 型 功能 支持 业务 扣 板 CFR 
GCCA 8650 的 主 控 板 是 有 
GCCB 8660 的 主 备 板 E A 
GCCC 8650C 的 单 板 是 有 
GPUA 8650、8660 的 业务 板 是 无 


。 一 般 情况 下 ， 启 用 内 置 抓 他 时 ,一些 呼叫 信 令 包 就 保存 在 CF 卡 里 面 。 


e CF: Control Function 控制 功能 
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2.1 业务 板 介绍 


GPUA (General Process Unit A) 单 板 


中 文 名 称 是 “通用 处 理 单元 单 板 ”， 它 是 业务 处 理 板 ， 主 要 负责 因 . 
统 多 画面 处 理 、 媒 体 码 流 处 理 及 混 音 处 理 等 功能 


Q GPUARE IZA, RAEI, DIREZ ZiR, 
可 以 实现 业务 板 的 业务 备份 功能 。 
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。 GPUA 中 文 名 称 是 “通用 处 理 单元 单 板 筷 ， 它 是 业务 处 理 板 ， 主 要 负责 系统 多 画面 处 
理 、 媒 体 码 流 处 理 及 混 音 处 理 等 功能 。 

。 GPUA 板 是 业务 处 理 板 ， 不 能 起 主 控 板 作用 ， 通 过 配置 多 块 业务 板 ， 可 以 实现 业务 板 
的 业务 备份 功能 。 
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2.1 MCU 面板 











891011 ,， 





1. DB-36 连接 器 (4E1 扣 板 ) 2. DB-36 连接 器 (E1 扣 板 ) 

3. FE (维护 网 口 ) 4. RS-232 串口 ( 波 特 率 115200bit/s) 
5. GE0 (业务 网 口 ) 6. GE1 (可 作为 GE0 的 备份 网 口 ) 

7. 光 口 : SFP1 (E) ~ SFPO (F) 8. ACT 指示 灯 (GPUA 无 该 指示 灯 ) 

9. ALM 指示 灯 10. RUN 指示 灯 

11. GCCA ( 单 板 名 称 ) DO~D7 为 扣 板 的 媒体 流 处 理 模 块 指 示 灯 
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。 扣 板 面板 : “上 图 中 DSP 扣 板 面板 上 为 4 一 8 个 指示 灯 ， 不 同 资源 的 指示 灯 个 数 有 区 别 。 

e RS - 232 串 口 : 用 于 串口 命令 行 、 内 部 调试 。 

。 FE 维护 网 口 : 内 部 调试 用 ， 必 须 与 GE 设置 为 不 同 网 段 。GE0 不 能 登录 时 可 使 用 FE 口 
登录 MCU 的 命令 行 ; 

e GEO/GE1: GE0 为 业务 网 口 ， 用 于 MCU 的 信 令 、 媒 体 流通 信 。GE1 网 口 有 4 种 模式 可 
设置 ， 包 括 : GE0 和 GE1 同 祥 为 备份 ， 提 供 网 口 备份 功能 ( 某 网 口 的 网 线 拔 出 后 可 自 
动 切 换 到 另 一 网 口 )、; GE1 提 供 GE0 网 口 抓 包 功 能 ， 后 面 有 详细 描述 ; GE1 为 骑 墙 网 
口 ， 实 现 接 入 公 秘 网 穿越 组 网 ; GE1 为 动态 模式 ， 实 现 两 个 不 同 网 段 的 数据 交换 ; 

。 SCH: 提供 光纤 接 入 ， 功 能 同 GE 网 口 ; GE 和 光 口 同时 插 线 时 ， 光 口 优先 使 用 ,但 尽 
量 不 要 一 起 插 线 


。 指示 灯 : 注 用 板 指示 灯 (ACT) ， 告 警 灯 (ALM) ， 运 行 灯 (RUN) 。 
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ARME 


第 2 章 MCU 单 板 及 扣 板 


2.1 MCU 单 板 介 绍 

2.2 MCU 扣 板 介绍 

2. 3 MCU 的 典型 配置 
2. 4 MCU 的 1icense 资 源 





si 
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。 上 一 小 节 ， 介 绍 了 MCU 的 单 板 ， 接 下 来 讲 第 二 小 节 ，MCU 扣 板 介 绍 ， 扣 板 其 实 就 是 
扣 在 单 板 上 的 实现 特定 功能 的 子 板 ， 也 称 功 能 扣 板 。 
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2.2 扣 板 介绍 一 一 HDP 


paN fom 
< > 


xX 





HDP 扣 板 
高 密 处 理 扣 板 High Density Processor ， 主 要 负责 系统 视 音频 信号 流 处 理 。 
根据 处 理 能 力 不 同 分 为 4 种 : HDPA/ HDPB/ HDPC /HDPD， 他 和 候 的 区 别 在 于 单 板 上 的 


媒体 处 理 单元 个 数 不 同 (分 别 为 2dsp、4dsp、6dsp、8dsp)。 
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。 高 密 处 理 扣 板 High Density Processor Ay 主要 负责 系统 视 音频 信号 流 处 理 。 

。 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 4 种 : HDPA/ HDPB/ HDPC /HDPD。 

。 区 别 在 于 单 板 上 的 媒体 处 理 单元 个 数 分 别 为 2dsp,4dsp,6dsp,8dsp。 

。 一 个 DSP 对 应 扣 板 一 个 指示 灯 ,类 章 不 同 ， 指 示 灯 个 数 不 同 D0-D7。 可 以 通过 识别 指 
示 灯 的 个 数 来 判断 不 同类 型 的 HDPx。 
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2.2 扣 板 介绍 一 一 HDP 


e 名 称 : HDPA: ---High Density Process Board A--- 音 频 / 视 频 扣 板 A 





UUUUUUU 
DO DI D2D8 D4 D5 D6 D7 
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。 高 密 处 理 扣 板 High Density Processor， 主 要 负责 系统 视 音频 信号 流 处 理 。 

。 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 4 种 : HDPA/ HDPB/ HDPC /HDPD。 

。 区 别 在 于 单 板 上 的 媒体 处 理 单元 个 数 分 别 为 2dsp,4dsp,6dsp,8dsp。 

。 一 个 DSP 对 应 一 个 指示 灯 ， 类 型 不 同 ， 指 示 灯 个 数 不 同 D0-D7。 可 以 通过 识别 指示 灯 
的 个 数 来 判断 不 同类 型 的 HDPx。 
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e POE 扣 板 

。 4E1 扣 板 Packet Over E1 Board ， 主 要 负责 4E1 信 号 接 入 . 

。 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 4 种 类 型 《POEA/POEB/POEC/POED) 蔷 他 们 分 别 支 持 4 路 
2Mbit/s、4Mbit/s、6Mbit/s、8Mbit/s 的 4E1 会 场 接 入 。 
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e 4E1 扣 板 Packet Over E1 Board 和 A， 主 要 负责 4E1 信 号 接 入 。 
o 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 POEA/POEB/POEC/POED。 
。 分 别 支持 4 路 2Mbits、4Mbits、6Mbitws、8Mbit/s 的 4E1 会 场 接 入 。 


© 单 4E1 扣 板 最 多 支持 4 路 4E1 接 入 。 
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2.2 扣 板 介绍 一 一 POE 


4E1 组 网 





VP 8650 


~ 


VP 9039 VP 9039 VP8069 ‘WP 8069 
8M H2634CIF 8M H2634CIF 8M H2634CIF 8M H2634 CIF 
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。 组 网 说 明 : 

e VP8650 的 4E1 组 网 只 能 和 我 司 支 持 4E1 接 入 的 终端 配合 使 用 。 实 际 为 IP Over E1 
e MCU 不 能 以 4E1 方 式 与 E1 线路 的 8620 MCU 级 联 。 

。 4E1 接 入 不 再 采用 外 置 网 桥 的 方案 ，4 条 E1 线 路 直接 接 入 终端 和 MCU。 

。 采用 4E1 线 路 组 网 ， 线 路 稳定 可 靠 ， 带 宽 资 源 充足 。 
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e 当 4E1 扣 板 与 其 他 设备 通信 时 ， 使 用 对 应 连接 器 的 母 头 连接 即 可 ， 连 接 时 需 注意 其 
他 设备 的 发 送 线 费 插 头 要 接 到 Rx 接 吕 上， 接收 线 缆 插头 接 到 Tx 接口 上 ， 即 遵循 发 对 
收 、 收 对 发 的 原则 。 当 接 入 支持 2Mbit/s 六 4Mbit/ 终 端 时 ，POEA/POEB 与 4E1 WAS 
间 只 需 1 条 4E1 线 费 与 4E1 盒 后 面板 的 PDB-1 相连 。 当 接 入 速率 为 6Mbit/s 一 8Mbits 终 
端 时 ，POEC/POED 与 4E1 出 线 售 间 需要 2 条 4E1 线 缆 分 别 与 4E1 盒 后 面板 的 DB-1 与 
DB-2 相连 。 

。 4E1 出 线 盒 的 后 面板 的 DB:1 和 DB-2， 分 别 与 4E1 线 缆 的 DB-68 接口 相连 ，4E1 线 缆 
的 DB-36 54E1 扣 板 相连 。 

。 当 4E1 扣 板 与 其 他 设备 通信 时 ， 使 用 对 应 连接 器 的 母 头 连接 即 可 ， 连 接 时 需 注意 其 
他 设备 的 发 送 线 缆 插头 要 接 到 Rx 接口 上 ， 接 收 线 缆 插 头 接 到 Tx 接口 上 ， 即 遵循 发 对 
收 、 收 对 发 的 原则 。 
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2.2 扣 板 介绍 一 一 POE 


。 4E1/E1 出 线 盒 后 面板 


0669 0 0 G6 HO OG O 


TXO TX1 TX2 TX3 TXO TX1 TX2 TX3 TXO TX1 TX2 TX3 TXO TX TX2°)TX3 
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RXO RX1 RX2 RX3 RX0 RX1 RX2_ RX3 RXO_ RX1 RX2_ RX3 RX0O RXT "WRX2 RX3 
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。 4E1 出 线 盒 前 面板 有 32 个 SMB-75ohms 射 频 同 轴 连 接 器 (4) ， 划 分 为 4 个 4E1 端口 ， 
分 别 标 识 为 4E1-1、4E1-2、4E1-3、4E1-4， 连 接 器 标识 上 的 Tx 表示 发 送 方向 ，Rx 表 
示 接 收 方向 。TxO/Rx0.…:Tx3/Rx3 为 E1 标识 。Tx 表示 发 送 方向 ，Rx 表示 接收 方向 。 
下 面 举例 说 明 终 端 与 4E1 出 线 盒 连 接 方法 : 如 果 接 入 1 个 2Mbit/s 的 4E1 终端 ， 终 端 
的 E1 线 缆 连接 4E1 出 线 盒 的 TXOJRX0。 如 果 接 入 1 个 4Mbit/s 的 4E1 终端 ， 终 端的 E1 
线 缆 连 接 4E1 出 线 盒 的 TX0/RX0、TX1/RX1。 如 果 接 入 1 个 8Mbit/s 的 4E1 终端 ， 终 端 
的 E1 线 缆 连 接 4E1 出 线 盒 的 TXO/RXO0、TX1/RX1、TX2/RX2、TX3/RX3。 
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。 GWB 扣 板 

e E1 扣 板 GateWay Board ， 主 要 负责 E1 信 号 的 接 入 

。 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 2 种 类 型 (GWBA/GWBB) ， 每 块 GWBA 支 持 8 路 E1 会 场 接 入 ， 
每 块 GWBB 支 持 16 路 E1 会 场 接 入 。 
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e E1 扣 板 GateWay Board A， 主 要 负责 E1 信 号 的 接 入 。 
。 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 6WBA/GWBB。 
。 每 块 GWBA 支 持 8 路 E1 会 场 接 入 ， 每 块 GWBB 支 持 16 路 E1 会 场 接 入 。 


e GWBA: 8 个 2M 的 E1 接 口 ; GWBB: 16 个 2M 的 E1 接 口 。 
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。 组 网 说 明 : 

。 在 E1 接 入 方面 ，VP8650 同 样 具有 良好 的 兼容 性 ， 能 够 华为 系列 终端 ， 以 及 第 三 方 厂 
家 符合 H320 标 准 的 终端 组 建 多 点 会 议 ， 会 议 带宽 在 2Mbps 以 内 。 

。 采用 E1 线 路 组 网 ，VP8650 同 样 具 有 强大 的 速率 协议 适 配 能 力 。 

。 华为 系列 终端 同 在 VP8650 的 包 会 议 中 时 ， 可 以 采用 标准 桌面 的 方式 实现 桌面 传送 功 
能 ， 也 可 以 让 会 议 启动 H239 双 流 ，8020 + 系列 终端 只 观看 主流 ，R480 系 列 终端 之 间 
享受 H239 双 流 。 

e VP8650 在 E1 线 路 下 同样 具备 比较 强大 的 多 画面 能 力 ， 能 够 将 以 不 同 协议 入 会 的 终端 
图 像 合成 为 多 画面 的 方式 ， 送 给 各 个 与 会 终端 。 

e VP8650 的 E1 接 入 能 力 为 128 个 2M E1，VP8660 的 E1 接 入 能 力 为 256 个 。 
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。 E1 出 线 盒 的 后 面板 的 DB-1 和 DB-2， 分 别 与 Ef 线 绕 的 DB-68 接口 相连 ，E1 线 缆 的 DB- 
36 与 E1 扣 板 相 连 。 


。 当 需 要 接 入 8 路 E1 终 端 时 ，GWBA 涤 E1 出 线 盒 间 只 需 1 条 E1 线 缆 与 E1 出 线 盒 后 面板 的 
DB-1 相 连 ; 当 需 要 接 入 16 路 E1 终 端 时 ，GWBB 与 E1 出 线 盒 间 需要 2 条 E1 线 缆 ; 分 别 
与 E1 盒 后 面板 的 DB-1 与 PDB:2 相 连 。 


。 SE 扣 板 与 其 他 设备 通信 时 ， 使 用 对 应 连接 器 的 母 头 连接 即 可 ， 连 接 时 需 注意 其 他 
设备 的 发 送 线 缆 插 头 接 到 E1 出 线 盒 的 Rx 接口 上 ， 接 收 线 绕 插头 接 到 E1 出 线 盒 的 Tx 
接口 上 ， 即 遵循 发 对 收 、 收 对 发 的 原则 。 
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。 当 需 要 接 入 8 路 E1 终 端 时 ，GWBA 与 E1 出 线 盒 间 只 需 1 条 E1 线 缆 与 E1 出 线 盒 后 面板 的 
DB-1 相 连 ， 当 需要 接 入 16 路 E1 终 端 时 和 GWBB 与 E1 出 线 盒 间 需要 2 条 E1 线 绕 


。 分 别 与 E1 盒 后 面板 的 DB-1 与 DB-2 相 连 。 
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。 VOB 扣 板 

。 电视 墙 扣 板 Video Output Board 主要 负责 标清 、 高 清 电视 墙 信号 处 理 。 

。 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 2 种 类 型 ，VOBA: 支持 6 路 CVBS 输 出 , RVOBB: 
支持 4 路 DVINGA/YPbPr 输 出 ， 每 块 VOBB 需 配套 一 块 HBPD 板 。 
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。 高 清 输出 电视 墙 扣 板 ， 主 要 负责 标清 .高清 电视 墙 信号 处 理 。 
。 根据 处 理 能 力 不 同 分 为 VOBA/VOBB。 


e VOBA: 支持 6 路 CVBS 标 清 输 出 ，.VOBB: 支 持 4 路 DVINNGA/YPbPr 高 清 输出 。 
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2.2 扣 板 介绍 一 一 VOB 


e VOBA: 标清 电视 墙 扣 板 ， 支 持 6 路 CVBS 输 出 


e VOBB: 高 清 电视 墙 扣 板 ， 支 持 4 路 DVI/YUV/YPbPr 输 出 , 同时 只 能 出 二 种 接口 
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e VOBA: 支持 6 路 CVBS 标 清 输 出 ， VOB 了 支持 4 路 DVIVGA/YPbPr 高 清 输 出 。 


VOBB*= 0 
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2. 2 扣 板 安装 


将 第 二 层 扣 板 扣 好 以 后 ， 再 用 26010316 螺 条 从 上 面 紧 固 ， 如 下 图 所 示 : 


26010316 螺 钉 x 
‘a 


26020143 H SCE CL 1E 头 ) 


攻 ae 26020033 铜 支柱 (aey 双 阴 头 ) 
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。 现场 操作 时 ， 如 果 是 第 一 层 扣 板 ， 猕 杆 已 经 安装 好 ， 可 以 直 配 接 把 扣 板 扣 好 ， 然 后 
把 猕 钉 拧 好 就 可 以 了 ， 配 套 发 的 猕 柱 就 不 需要 了 。 

。 如 果 是 第 二 层 扣 板 ， 需 要 先 把 第 一 层 扣 板 板 上 的 象 钉 取 下 ， 更 换 为 配套 发 的 阴阳 头 
猕 柱 ， 需 要 用 套 简 紧 固 ， 然 后 把 把 板 扣 上 ， 扣 板 猕 钉 拧 好 。 

。 如 图 ， 将 第 二 层 扣 板 扣 好 以 后 , /再 用 26010316 螺 钉 固 紧 即 可 。 
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内 容 介 绍 


第 2 章 MCU 单 板 及 扣 板 


2.1 MCU 单 板 介 绍 

2. 2 MCU 扣 板 介 绍 

2. 3 MCU 的 典型 配置 
2.4 MCU 的 1icense 资 源 
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。 介绍 完 MCU 的 单 板 和 扣 板 ， 接 下 来 讲解 第 三 水 节 : MCU 的 典型 配置 。 
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2.3 箱 式 MCU 典型 配置 ---MCU8650 





GCCAR BAX 
无 主 备 倒 换 
256X2M 及 以 下 
网 络 接口 在 GCCAS 可 支持 容量 之 内 
采用 GCCA + 功能 扣 板 配置 方式 











GCCA 十 GPUA 配置 方式 
无 主 备 倒 换 、 增 加 扣 板 能 力 ， 如 : 
增加 多 画面 ,速率 适 配 
256x 2M(licenseßR $I]) ; 
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。 一 般 情 况 下 ， 当 我 们 不 需要 主 控 板 主 备用 工作 模式 时 且 入 会 方 数 相 对 较 多 时 ， 可 以 
选择 8650 这 款 MCU。 常 见 的 配置 有 
。 A: GCCA 配 置 方式 
o 无 主 备 倒 换 
o 256X2M 及 以 下 
o 网 络 接口 在 GCEA 可 支持 容量 之 内 
o 采用 GCCA/ 个 功能 扣 板 配置 方式 
。 B: GCCA+GPUA 
o 无 主 备 倒 换 x 增加 扣 板 能 力 ， 如 : 增加 多 画面 ,速率 适 配 
o 256 义 2Ml(license 限 制 ); 
合 、 可 以 通过 增加 GPUA 板 来 进行 硬件 扩容 。 
oNVP8650 单 板 安 装 规则 如 下 : 单 板 自 下 而 上 ， 依 次 插入 GCCA、GPUA、 假 面板 
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2.3 机 架 式 MCU 典型 配置 ---MCU8660 


“A: 采用 GCCB 十 GPUA B: 采用 GCCB 十 2X GPUA “，C; /采用 2XGCCB + GPUA 
配置 方式 配置 方式 配置 方式 
无 主 备 倒 换 ; 无 主 备 倒 换 ; 有 主 备 倒 换 ; 
128X2M 及 以 下 ; 256X2M 及 以 下 ; 功能 扣 板 需 配 置 到 GPUA 单 板 上 
网 络 接口 在 GCCB 可 支持 容量 之 内 ; 
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。 一 般 情 况 下 ， 当 需要 主 控 板 主 备用 工作 模式 时 且 入 会 方 数 相对 较 多 时 ， 可 以 选择 
8660 这 款 MCU。 常 见 的 配置 有 

e A:GCCB + GPUA 无 主 备 倒 换 ;128 X2M 及 以 下 ; 网 络 接口 在 G6CCB 可 支持 容量 之 内 ; 

e B:GCCB +2XGPUA 无 主 备 倒 换 ; 了 56X2M 及 以 下 ; 

e C:2XGCCB + GPUA 有 主 备 倒 换 ， 功 能 扣 板 需 配置 到 GPUA 单 板 上 

。 GPUA 最 大 接 入 容量 为 928X2M, 8660 最 多 8 块 业 务 板 ,最 大 1024 路 2M 用 户 。 


e VP8660 单 板 安装 规则 如 下 : 单 板 从 右 往 左 ， 依 次 插入 假 面 板 、GPUA。 
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2.3 箱 盒 式 MCU 典型 配置 ---MCU8650C 


。 新 型 号 8650C 型 号 规格 表 





ViewPoint-12 12*,AAC,4 画 而 (D1)，2 路 适 配 (D1); 
ViewPoint -24 24*,AAC,4 男 面 (D1)，2 路 适 配 (D1); 


ViewPoint-12 (海外 版 ) 12*,AAC,4 男 面 (D1)，2 路 适 配 (D1) 兰 


ViewPoint -24 (海外 版 ) 24*,AAC,4 面 而 (D1)，2 路 适 配 (D1); 


ViewPoint -12XD 12*,, AAC, 121i [fi(1080p), 44% itHid(1080p) 
ViewPoint -24XD 24*,, AAC, 24 iii |ii(1080p), 44t ic(1080p) 
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。 当 入 会 方 数量 相对 较 少 时 ， 一 般 选 择 8650C。 
e MCU8650C 规 格 固 定 ， 不 允许 通过 硬件 和 License 升 级 。 
。 多 画面 ， 简 单 来 说 就 是 在 一 个 显示 屏 汪 通过 分 屏 的 方式 显示 多 个 会 场 。 


。 新 型 号 的 8650C 共 分 为 -12、-2 涉 -2XD、-24XD 共 计 4 个 型 号 。 
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内 容 介 绍 


第 2 章 MCU 单 板 及 扣 板 


2.1 MCU 单 板 介 绍 

2.2 MCU 扣 板 介绍 

2. 3 MCU 的 典型 配置 
2.4 MCU 的 1icense 资 源 
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。 第 四 小 节 ， 如 何 查看 MCU 的 license 资 源 。 
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2.4 查看 MCU 的 license 资 源 信息 
设备 管理 一 资源 统计 一 license 信 息 


资源 统计 


MCU 当 前 资源 统计 | MCU 历史 资源 统计 | 会 议 统计 |! License 信 息 








1650: 
RBA: 
丰 对 称 子 画面 数 : 
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。 点 击 设 备 管理 里 的 资源 统计 ， 可 以 查看 license 的 统计 信息 ， 包 含 交换 容量 ， 多 画面 、 
速率 适 配 等 。 
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本 章 小 结 


。 MCU 的 单 板 ， 扣 板 介绍 
。 认识 MCU 的 典型 配置 
。 使 用 web 的 方式 查看 MCU 的 license 资 源 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 





ARMIES, ABRIL Wa HUAWEI 


i) 


。 学 完 本 章节 ， 大 家 能 够 熟悉 : 
o MCU 的 单 板 ， 扣 板 介 绍 
o 认识 MCU 的 典型 配置 


o 使 用 web 的 方式 查看 MEU 的 license 资 源 
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内 容 介 绍 


MCU 概述 


MCU 单 板 及 扣 板 


MCU 的 web 操 作 


MCU 升 级 


MCU 维 护 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ZAREIES, ABRIL A Page 45 Wa HUAWEI 


。 第 三 章 ，MCU 的 web 操 作 。 本 章 主要 介绍 如 何 的 调度 一 个 简单 会 议 。 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ”MCU 的 组 网 配置 


3. 1 MCU 的 web 简 介 
3.2 外 置 RM 和 GK 配置 方法 
3.3 内 置 RM 和 GK 配置 方法 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. CARERS, AERO i w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
5-46 





000 meugoooodg ~ 


3. 1 MCU 的 web 简 介 


登录 方式 : IE 中 输入 MCU 的 IP 地 址 








HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
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默认 时 长 多 画面 资源 数 hi 质量 等 级 
2 小 时 0 不 支持 5 高 (H.264 320830F 管 睛 自 适应 2Hbitis) 


adi 正在 召开 的 会 议 





。MCU 内 置 web 支 持 两 种 召开 会 议 的 方式 : 
新建 一 个 会 议 ， 并 召集 该 会 议 
n 根据 系统 中 已 经 存在 的 模板 召集 会 
。 注意: 功能 菜单 中 “会 议 管理 ”，“ 地 址 本 ”只 有 在 启用 内 置 web 方 式 时 可 用 。 
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。 管理 会 议 
系统 支持 对 已 预约 和 正在 召开 的 会 议 进行 管理 ， 在 会 议 进 行 的 过 程 中 ， 通 过 多 种 会 


议 控制 操作 ， 能 大 大 增强 视讯 会 议 的 临场 感 和 真实 感 。 
。 新 建 会 议 
在 没有 预先 定义 会 议 模板 的 情况 下 ， 也 可 以 直接 新 建 会 议 ， 立 即 召开 同时 保存 为 模 
板 。 
。 已 预约 会 议 
已 预约 会 议 是 指 在 会 议 模板 页 面 中 成 功 预约 ， 但 未 召开 的 会 议 。 
。 正在 召开 会 议 
正在 召开 的 会 议 就 是 系统 中 目前 中 正在 进行 的 会 议 。 
。 主 叫 呼 集会 议 
主 叫 呼 集 是 华为 终端 特有 功能 ， 即 在 终端 上 定义 多 个 会 场 并 同时 呼 集 ， 召 集 一 个 多 
点 会 议 。 在 多 点 会 议 过 程 中 ， 多 个 会 场 可 以 彼此 看 到 和 听 到 对 方 。 


全 


AMIEN 
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根据 系统 中 已 经 存在 的 会 议 模板 ， 预 约 一 个 会 议 。 
。 取消 已 预约 会 议 
从 系统 中 取消 已 预约 但 未 召开 的 会 议 ， 该 会 议 预 订 的 资源 会 自动 释放 。 
。 控制 会 议 
过 多 样 的 会 议 控 制 操作 ， 能 大 大 增强 视讯 会 议 的 临场 感 和 真实 感 。 亿 
。 控制 会 场 
通过 会 场 控制 操作 ， 可 以 灵活 管理 会 议 中 的 会 场 。 
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3.1 MCU 的 web 简 介 


SREL ADMA O kees 


质量 等 级 
IP H.323 55 A (H.26NG20P30F 音频 自 适应 2Mbits) 
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。 管理 地 址 本 

。 将 会 场 信息 预先 保存 在 MCU 中 ， 可 以 快速 的 从 地 址 本 中 选取 会 场 ， 添 加 到 会 议 模板 
或 正在 召开 的 会 议 中 。 

。 会 场 
会 场 即 参加 会 议 的 基本 单位 状 可 以 是 加 入 会 议 的 会 议 终端 ， 也 可 以 是 级 联 MCU 设 备 ， 
也 可 以 简单 理解 为 一 个 局 点 s 

。 会 场 分 组 
会 场 分 组 即 用 户 为 了 在 召开 会 议 时 可 快速 选择 所 需 的 多 个 会 场 ， 在 地 址 本 中 对 会 场 
进行 分 类 ， 用 户 可 以 根据 需要 将 会 场 加 入 到 不 同 的 分 组 中 。 
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3.1 MCU 的 web 简 介 
设备 管理 


aas 地 址 本 


= 二 Ét 系统 配置 
自动 重启 配置 连接 管 Qoe E SNMPÄZE 


Q, 网 络 配 a 置 








[7-29 


T| H323/SPŘ Æ fs 


GMT 偏 移 量 “三 会 议 配 置 
© BRS 
p 维护 

& CDR 话 单 





M 资源 统计 
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。 配置 MCU 人 参数 
在 Web 界 面 上 可 对 MCU 的 系统 参数 、 网 络 参 数 ，H323/SIP 参 数 和 会 议 策略 进行 配置 。 
o 维护 


通过 Web 界 面 ， 可 对 MCU 进 行 PINGN$ 重 启 、 导 入 导出 系统 文件 、 升 级 MCU、 查 看 硬 
件 状 态 和 查看 调试 信息 等 维护 操作 。 
e CDR 话 单 
MCU 记 录 所 有 使 用 本 设备 召集 的 会 议 信 息 ， 并 以 CDR (Call Detail Record) 格式 保存 。 
。 统计 资源 
通过 Web 界 面 人 可 查看 MCU 当 前 资源 使 用 情况 ， 以 及 历史 统计 数据 。 
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3.1 MCU 的 web 简 介 
Gk 网 守 


设备 管理 IGKAm a 


| 2 配置 


| 3 name 


GK ID: | 
NATEe 秆 :| bal MCU/ 网 关 列 表 
NAT 公 网 pp 地 址 :| Bow 邻居 网 守 

启用 H.235 安 全 加 密 : os 
TTLte 时 时 间 (10 一 600 秒 ): 60 
IRR 超 时 时 间 (30 一 600 秒 ): 60 
节点 最 大 带宽 (0 一 250Mbr/s): 24 
节点 最 大 呼叫 雏 (1 一 100): |24 


网 络 地 址 本 密码 : password 
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。 管理 内 置 GK 
e MCU 内 置 GK 功 能 ， 可 对 注册 到 MCU 的 基点 进行 管理 。MCU 支 持 对 内 置 GK 进 行 参数 
配置 、 设 置 邻居 网 守 等 操作 。 
。 配置 
启用 MCU 内 置 GK 功 能 前 等 需 要 设置 内 置 GK 人 参数 。 
。 节点 列表 
启用 内 置 GK 后 ， 终 端 可 注册 到 GK 上 ， 查 看 注册 节点 。 
。 注销 会 场 节点 
在 节点 列表 中 找到 指定 的 节点 ， 并 将 其 从 GK 中 注销 。 
。 查看 注册 网 关 /MCU 
启用 内 置 GK 后 ， 网 关 和 MCU 可 以 注册 到 GK 上 。 
。L 添加 网 关 /MCU 
在 系统 中 添加 一 个 网 关 或 者 MCU 节 点 。 
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修改 网 关 /MCU 

修改 注册 到 内 置 GK 中 的 网 关 和 MCU 信 息 。 
删除 网 关 /MCU 

删除 注册 到 内 置 GK 上 的 网 关 或 MCU 记 录 。 
注销 网 关 /MCU 

注销 内 置 GK 上 的 网 关 或 MCU。 

管理 邻居 网 守 

启用 内 置 GK 后 ， 可 设置 邻居 网 守 路 由 。 
添加 邻居 网 守 

为 MCU 内 置 GK 添 加 一 个 邻居 网 守 。 

修改 邻居 网 守 

修改 内 置 GK 的 邻居 网 守 路 由 。 

删除 邻居 网 守 

删除 内 置 GK 的 邻居 网 守 路 由 记录 。 


000 MCUUUO0O0DO0D 


动态 注册 : 表示 终端 向 GK 注册 时 ,不 对 终端 进行 身份 校 验 ， 直 接 人 允许 注册 。 
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3. 1 MCU 的 web 简 介 


[eo] 全 管理 awe 地 址 本 


六 md 


N (Y i 
~ 
“PIP 


admin 系统 管理 员 192.168.1.100 
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。 用 户 管理 
。 MCU 支 持 多 用 户 登录 ， 并 通过 权限 等 级 对 登录 用 户 的 操作 权限 进行 区 分 和 限制 。 
。 Web 用 户 管理 

MCU 中 划分 了 三 种 用 户 级 别 。 权限 最 高 的 为 系统 管理 员 。 


。 新 增 用 户 

在 系统 中 新 建 一 个 用 户 , 江 为 其 分 配 相 应 的 权限 级 别 。 
。 修改 用 户 

修改 系统 中 已 定义 用 户 的 用 户 级 别 、 密 码 。 
。 删除 用 户 

从 系统 中 删除 用 户 。 


修改 当前 用 户 密码 
登录 系统 后 ， 修 改 自己 的 密码 。 
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3. 1 MCU 的 web 简 介 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
5-55 





a 


Ws 


we HCNA-VC IHVCA-]OOOOUU0U000 


HUAWEI 


内 容 介 绍 


第 3 章 ”MCU 的 组 网 配置 


3. 1 MCU 的 web 简 介 
3.2 外 置 RM 和 GK 配置 方法 
3.3 内 置 RM 和 GK 配置 方法 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， RAREN j w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
5-56 





000 MCUUUO0O0DOD 


3. 2 外 置 RM 和 GK 配 置 方法 


。 外 置 RM/GK 组 网 


"B - Be 
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Ws 


Tame, HCNA-VC IHVCA-TOOOOUU0U000 


HUAWEI 


3.2 外 置 RM 和 GK 配置 方法 


设备 管理 一 网 络 配 置 一 网 口 配置 





: [192.168.1.201 Pitt: |10.11.49.213 A 
: [255.255.255.0 子 网 掩 码 ;|255.255.255.0 
网 关 地 址 : [192.168.1.1 mitt: [10.11.49 < 
MACHA: MAC 地 址 : Peach 
网 口 模式 : 网 口 模式 : 
配置 模式 : Bi 配置 模式 : a 
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。 在 web 中 输入 MCU 的 IP 地 址 后 ， 输 入 用 户 名 :admin 密码 : admin 。 
注 : Web 不 支持 E1，4E1 的 组 网 方式 配置 
。 配置 对 应 的 IP 网 口 信息 
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3.2 外 置 RM 和 GK 配置 方法 


设备 管理 一 H323/SIP 配 置 一 GK 配置 


[oo] SWS ase tite Rees 


H323/SIP 配 置 
GK 配置 | H.323 配 置 || SIP 配 置 





注册 GK: V) 
GK IP 地 址 : |192.168.1.201 
RASO (1000~65535): 1719 
启用 H.235 安 全 加 密 : 回 
GK ID: samuelgk 
MCU 别 名 : | 8650 
认证 密码 : 





f ~ 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HARRIES, ABRIL H w HUAWEI 
>、 


。 配置 同 GK 的 连接 参数 ， 在 此 处 请 注意 此 处 配置 必须 同 GK 侧 完全 一 致 ， 否 则 可 能 导致 
MCU 离 线 。 
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3.2 外 置 RM 和 GK 配 置 方 法 
设备 管理 一 系统 配置 一 连接 管理 





| 系统 时 间 | 自动 重启 配置 | 连接 管理 RTP 配 置 | FTP 配 置 | Qodick | SNMP 配 置 


连接 方式 (需要 重启 NCU 才 能 生效 )， © | © WeB 
连接 网 口 : 
监听 端口 : 
MEMA: 
密码 : 


。 配置 同 RM 的 连接 参数 ， 此 处 也 一 样 ， 必 须 同 RM 侧 参数 完全 一 致 ， 否 则 MCU 上 线 失败 。 
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。 配置 同 RM 的 连接 参数 ， 此 处 也 一 样 ， 必 须 同 RM 侧 参 数 完全 一 致 ， 否 则 MCU 可 能 不 
上 线 。 
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3.2 外 置 RM 和 GK 配 置 方法 


设备 管理 一 系统 配置 一 FTP 配 置 








系统 时 间 | 自动 重启 配置 | 连接 管理 | RTP 配 置 | FTP 配置 | ogee 
IP 地 址 : 192.168.0.100 
FTP 端 口 : 

用 户 名 : 8650 

密码 : 8650 








4 ~ 
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。 配置 FTP 服 务 器 ， 可 以 不 需要 配 ， 一 般 多 用 于 telnet 方 式 的 升级 ， 导 文件 等 。 至 于 此 ， 
同 外 置 SMC 的 连接 到 此 配置 完成 ， 如 何 调 会 我 们 将 在 SMC 课 程 中 讲 到 ， 在 此 不 熬 述 。 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ”MCU 的 组 网 配置 


3. 1 MCU 的 web 简 介 
3.2 外 置 RM 和 GK 配置 方法 
3. 3 内 置 RM 和 GK 配置 方法 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ”MCU 的 Web 操 作 


3.3.1 内 置 RM 和 GK 配置 
3. 3. 2 放 号 

3. 3.3 新 建 会 议 

3. 3. 4 会 议 调度 
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3.3.1 内置 RM 和 GK 配置 


e ABRM/GKAM 
MCU/GK/RM 


终端 终端 终端 
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3.3.1 内置 RM 和 GK 配置 


配置 流程 图 


1. A ZRMI 
GK 配置 


添加 会 场 


5-65 


000 mMecugoddgd 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 


C 


Paw HCNA-VC IHVCAUUOOU0O00000 


HUAWEI 


3.3.1 内 置 RM 和 GK 配置 


Wie aae 地 址 本 [四 


局 用 内 置 GK 
GK ID: 
NA TACE: 
NAT 公 网 IPp 地 址 : 
BAH.2352 eME: 
TTL 直 时 时 间 (10 一 500 秒 ): 
IRR 二 时 时 间 (30 一 600 秒 ): 
节点 最 大 带宽 (0 一 250Mbr/s): 
节点 最 大 呼 0 数 (1 一 100): 
人 允许 动态 注册 : 
同 络 地 址 本 密码 : 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 启用 内 置 gKk， 点 击 网 守 栏 下 的 启用 内 置 gk。 


HUAWEI ViewPoint Gatekeepel 
© 


四 
60 
60 
24 
24 

图 


password 
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000 MCUUUO0O0DOD 


3.3.1 内 置 RM 和 GK 配置 
设备 管理 一 系统 配置 一 连接 管理 


会 议 管 理 ae 地 址 本 ae 有 各 管理 





自动 重启 配置 | 连接 管理 | RTP 配 置 | FTP 配 置 | QosdicH | SNMPACE 


连接 方式 (需要 重启 MCU 才 能 生效 ): © RM 管理 
连接 网 口 ; 
监听 端口 : 
MEH: 
密码 : 
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。 配置 连接 管理 中 的 web 管 理 ， 点 击 设备 管理 - 仿 连 接管 理 ， 勾 选 web 管 理 ， 即 MCU 内 
置 web GK 管理 。 
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3.3.1 内 置 RM 和 GK 配置 


设备 管理 一 系统 配置 一 FTP 配 置 


[ool SER age 地 址 本 


系统 配置 
AIMA | 自动 重启 配置 | 连接 管理 | RTp 配 置 | FIP 配置 | Comes LEIN 
~ = _ ūS 





=, 


IPHitt: | 192.168.0.100 CN 
FTP 端 口 : 
FAP: 
TH: 
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。 配置 FTP 服 务 器 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ”MCU 的 Web 操 作 


3.3.1 内 置 RM 和 GK 配置 
3. 3. 2 放 号 

3. 3. 3 新建 会 议 

3. 3. 4 会 议 调度 
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E anres 
D 注册 状态 





。 点 击 “会场 ”， 弹 出 下 图 会 场 参 数 配置 界面 
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。 启用 内 置 GK 和 RM 功能 ， 在 地 址 本 中 放 号 。 蔡 使 用 外 置 GK 和 RM 软件 ， 此 处 为 灰色 。 
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23.2 MS 
地 址 本 一 会 场 一 添加 IP 会 场 
SHSM): 
类 型 : $ 
协议 类 型: 
会 场 号 码 : 
注册 密码 : 
IPH tit: 
质量 等 级 : 
视频 协议 : 
视频 格式 : 
音频 协议 : 
会 场 速率 : 
会 场所 属 分 租 数 量 : 
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。 填写 对 应 参数 ， 方 法 同 在 RM 放 号 一 致知 具体 可 以 参考 我 们 的 另外 一 门 课程 SMC。 
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四 see MAG REEE CK MT ò APES 7 ae 


KN 
D snes E awsm S Ün ON 


o 注册 状态 会 场 名 称 会 场 类 型 线路 类 型 会 声 号 码 质量 等 级 ~ 
D 18 sz RK IP H.323 075501 高 (H26d920P30F 音频 自 适应 2Hbitls) 
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。 可 以 在 此 处 查看 对 应 会 场 的 情况 。 若 配置 正常 ， 则 注册 状态 为 绿色 ， 反 之 为 红色 ， 
如 图 所 示 。 可 能 原因 为 放 号 有 问题 或 者 终端 侧 配 置 有 问题 。 
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内 容 介 绍 


第 3 章 ”MCU 的 Web 操 作 


3.3.1 内 置 RM 和 GK 配置 
3. 3. 2 放 号 
3.3.3 新 建 会 议 

3. 3. 4 会 议 调度 
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3.3.3 新 建 会 议 


会 议 管理 一 新 建 会 议 


crm 
$ 


B 会 议 模板 





E 已 预 的 会 议 
ihe 正在 召开 的 会议 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
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。 新 建 会 议 模板 ， 点 击 会 议 管理 中 的 新 建 会 议 
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3.3.3 新 建 会 议 
新 建 会 议 一 新 建 一 设置 参数 





SRE"): [test 
默认 时 长 (分 钟 ): 
质量 等 级 ; 
视频 协议 ; 
视频 格式 : 
音频 协议 : 
会 议 速率 : 
会 议 类 型 ; 
会 议 接 入 号 : 
多 画面 资源 数 : 
加 密 类 型 : 
RAR: 
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。 输入 相关 会 议 参数 ， 如 会 议 名 称 ， 时 长 等 ， 真 秆 下 一 步 。 
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3.3.3 新 建 会 议 
新 建 会 议 一 新 建 一 选择 会 议会 场 


J pesman D meses Dn 各 
2538 
IP H.323 075501 
IP H.323 093301 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 选择 需要 入 会 的 会 场 ， sa 
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3. 3. 2 放 号 
3.3.3 新 建 会 议 

3. 3. 4 会 议 调度 
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3.3.4 会 议 调 度 
会 议 管理 一 会 议 模板 


议 模板 


i zen Om Pex Else iy we 


075501 IP H.323 A (H2643g0P30F 音频 目 造 应 2Mbits) 


093301 IPH323 高 (H < 2Ubitis) 
W Huawei 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HARES, ABRIL N Page 78 
ô 
。 从 定义 好 的 会 议 模板 中 调度 会 议 ， man 点 击 召 集会 议 


N 
wR 
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3. 4 会 议 调 度 


议 管 理 一 会 议 模板 一 召集 会 议 


3. 





会 议 名 称 : 
会 控 密码 : 
会 议 召 开 日 期 : 2010-07-30 
会 议 开始 时 间 : 09:48 
会 议 时 长 (10~17280 分 钟 ): 
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。 召集 会 议 ， 输 入 召开 日 期 ， 选 择 会 议 时 长 。 
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3.3.4 会 议 调 度 


会 议 管理 一 正在 召开 的 会 议 


”会 声名 称 会 声 凤 shri BRAM RES WW FR HME y TENE 


LSD 
7 


sz 075501 Bod IPH323 sz 4 È AJ?’ 
k 093301 RR IP H323 


a 
~ 


华为 保密 信息 ， 于 上 二 W Huawei 
= wt. 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


。 ERNEA, TUE TEERANAM” ERENER S, FAD teweb 
上 做 一 些 会 控 操 作 ， 至 此 ， 一 个 会 议 已 经 调度 成 功 。 
。 常见 的 有 挂 断 /呼叫 会 场 ( 呼 叫 或 者 挂 断 会 场 ) ， 静 闭 音 会 场 (打开 或 关闭 会 场 声 


caw al 


音 ) ， 广 播 会 场 〈 使 其 他 会 场 观看 被 广播 会 场 ) 等 操作 。 
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本 章 小 结 


外 置 RM 和 GK 开局 指导 
内 置 RM 和 GK 开局 指导 
如 何 创建 并 调度 成 功 一 个 会 议 
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内 容 介 绍 


第 1 章 MCU 概述 

第 2 章 MCU 单 板 及 扣 板 

第 3 章 MCU 的 组 网 配置 
MCU 升 级 


MCU 维 护 
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内 容 介 绍 


第 4 章 MUHR 


4. 1 软件 版 本 获取 途径 
4.2 MCU 的 Web 升 级 方法 
4. 3 MCU 的 命令 行 升级 方法 
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。 MCU 共 有 两 种 升级 方法 : web 升 级 、 命 令 行 升 级 。 


。 第 一 节 ，MCU 的 web 升 级 方法 。 
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4.1 软件 版 本 获取 途径 


版 本 和 资料 支持 


。 授权 服务 商 若 有 版 本 和 资料 需求 ， 可 向 总 经 销 商 技 术 支 持 接口 人 提出 申请 。 

。 对 于 正式 发 布 版 本 和 资料 ， 由 总 经 销 商 通过 自己 的 帐号 直接 在 华 ni a 
授权 服务 商 。 
对 于 受 控 版 本 和 资料 ， 由 该 地 区 部 服务 经 理 确 认 。 若 存在 争议 ， 则 由 地 区 部 服务 经 理 向 全 
球 服务 部 总 部 提交 申请 ， 经 服务 部 总 部 审核 通过 后 ， 再 提供 给 授权 服务 商 。 


软件 版 本 申请 和 获取 的 唯一 途径 : 


http://support.huawei.com/enterprise 
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。 规定 视讯 工程 在 开局 过 程 中 的 软件 版 本 必须 为 正式 发 布 的 商用 版 本 ， 软 件 版 本 申请 
和 获取 的 唯一 渠道 为 华为 企业 网 站 


Chttp://support.huawei.com/enterprise) 。 


。 对 于 演示 、 定 制 、 受 限 、 补 丁 版 本 不 得 随意 用 于 其 它 局 点 。 





。 任何 人 不 得 通过 Notes、E-Mail 等 非 正式 渠道 传递 软件 版 本 。 
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4.1 软件 版 本 获取 途径 
4.2 MCU 的 Web 升 级 方法 
4.3 MCU 的 命令 行 升级 方法 
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4.2 MCU 的 Web 升 级 方法 


GRESK AF 。 高 ”用 户 管理 


Ping | MCU 重启 | 导出 | SA | MCU 升级 调试 信息 


升级 文件 路 径 : “请 选择 文件 .… 





网 
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AN 


e 对 于 8650 和 8650C， 登 录 内 置 WEB 后 ,人 选择 MCU 升 级 ， 选 择 本 机 上 MCU 升 级 软件 即 
可 。 本 方式 升级 较 慢 ， 请 耐心 等 待 。 对 于 初学 者 ， 推 荐 此 方法 进行 升级 。 
。 升级 完成 后 ， 可 以 通过 帮助 --- 版 本 信息 ， 检 测 显示 的 版 本 是 否 与 预期 符合 。 
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内 容 介 绍 


第 4 章 MUHR 


4. 1 软件 版 本 获取 途径 
4. 2 MCU 的 Web 升 级 方法 
4. 3 MCU 的 命令 行 升级 方法 
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4.3 MCU 的 命令 行 升级 方法 





升级 步骤 : 

一 步 : 在 PC 上 配置 FTP 
SERVER (通常 有 Serv-U、 
wftpd32 ) 

第 二 步 : 配置 FTP 服 务 器 相 
maaks 

第 三 步 : 使 用 “upgrade“ 命 
pem 
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。 第 一 步 : PC 上 需 安 装 FTP 服 务 器 ，MCU 的 升级 软件 放置 的 FTP 目 录 下 ， 通 过 FTP 下 载 到 


。 第 二 步 : FTP 配 置 : 配置 服务 器 IP 地 址 和 FTP 的 用 户 名 和 密码 可 使 用 默认 。 
。 第 三 步 : Telnet 登 录 MCU 的 命令 行 ″ 进行 如 下 操作 。 
o a) 在 根 目录 下 ， 和 输入 “upgrade”， 进 入 提示 符 “<MCU8650(upgrade)>” 
o b) WAM “upgrade” ， 根 据 提示 信息 选取 加 载 的 软件 内 容 ， 注 意 对 照 
FTP 服 务 器 IP 地 址 是 否 正确 ; 


o c) 升级 提示 成 功 后 ， 重 启 MCU， 则 升级 后 的 软件 生效 ; 请 通过 命令 行 的 
‘display version”， 检 测 显 示 的 版 本 版 本 是 否 与 预期 符合 。 
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本 章 小 结 


。 MCU 软 件 获 取 途 径 
e MCU 的 Web 升 级 方法 
。 MCU 的 命令 行 升级 方法 
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HS 


望 大 家 能 够 清楚 软件 版 本 的 获取 方法 ， 掌 握 MCU 的 web 升 级 方法 
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内 容 介 绍 


MCU 概述 


MCU 单 板 及 扣 板 


MCU 的 组 网 配置 


MCU 升 级 


MCU 维 护 
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。 第 五 章节 ，MCU 的 维护 ， 本 章 主要 讲 常 见 的 的 定位 方法 和 案例 分 享 。 
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第 5 章 ”MCU 维 护 


5.1 故障 处 理 方法 
5.2 常见 故障 的 案例 分 析 
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。 第 一 节 ，MCU 的 故障 处 理 方 法 
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5.1 故障 处 理 方法 


倒 换 /复位 一、 原始 信息 分 析 


4 


对 比 / 互 换 ©- 告警 信息 分 析 


测试 / 环 回 — 指示 灯 状态 分 析 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩散 Page 92 w HUAWEI 





。 原始 信息 分 析 

。 原始 信息 是 指 : 通过 用 户 故障 申告 ,其 他 局 所 故障 通告 ， 维 护 中 所 发 现 的 异常 等 所 
反映 出 来 的 故障 信息 。 维 护 人 员 在 故障 初期 通过 各 种 渠道 和 方法 收集 到 的 其 他 相关 
信息 。 这 些 信息 是 进行 故障 判断 与 分 析 的 重要 原始 资料 。 原 始 信息 分 析 主 要 用 来 判 
断 故 障 的 范围 、 确 定 故 障 的 种 类 ， 在 故障 处 理 的 初期 阶段 ， 为 缩小 故障 判断 范围 、 
初步 定位 问题 提供 依据 如 果 维 护 经 验 丰 富 ， 甚 至 还 可 以 直接 定位 故障 。 

。 告警 信息 分 析 

。 告警 信息 是 指 告警 系统 输出 的 信息 ， 告 警 信息 分 析 主 要 用 于 查找 故障 的 具体 部 位 或 
原因 ， 常 常 可 以 用 来 直接 定位 故障 的 原因 ， 或 配合 其 他 方法 共同 定位 故障 的 原因 ， 
是 故障 分 析 的 主要 手段 之 一 。 

。 指示 灯 状 态 分 析 

e /8660 的 每 块 单 板 上 都 有 相应 的 运行 、 状 态 指示 灯 ， 有 的 还 有 功能 或 特性 指示 灯 ， 这 
些 指示 灯 除 了 直接 反映 相应 单 板 的 工作 状况 以 外 ， 大 部 分 还 可 反映 诸如 电路 、 链 路 、 
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000 MCUUUO0O0DO0D 
光路 、 节 点 、 主 备用 等 的 工作 状态 ， 是 进行 故障 分 析 和 定位 的 重要 依据 之 一 。 指 示 y 
灯 状 态 分 析 主 要 用 于 快速 查找 大 致 的 故障 部 位 或 原因 ， 为 下 一 步 的 处 理 提供 思路 ， 
但 由 于 指示 灯 所 包含 的 信息 量 相对 不 足 ， 因 此 ， 它 常常 与 告警 信息 分 析 配 合 使 用 。 
测试 / 环 回 
测试 主要 是 指 借助 于 仪器 仪表 、 软 件 测 试 工具 等 手段 ， 对 可 能 处 于 故障 状态 的 用 户 
线路 、 传 输 信道 等 进行 相关 技术 参数 的 测量 ， 根 据 测量 的 结果 判断 设备 感知 已 经 故 
障 或 者 正 处 于 故障 的 边缘 。 环 回 主 要 是 指 采用 硬件 或 软件 的 方法 , 对 茶 一 传输 设备 
或 传输 信道 采取 自发 自 收 〈 自 环 ) 的 方法 ， 通 过 判断 自 环 后 传输 设备 、 传 输 信道 、 
业务 状况 、 信 令 配 合 等 情况 的 正常 与 否 。 
对 比 / 互 换 
对 比 是 指 将 故障 的 部 件 或 现象 与 正常 的 部 件 或 现象 进行 比较 分 析 ， 查 出 不 同 点 ， 从 
而 找 出 问题 的 所 在 ， 一 般 适 用 于 故障 范围 单一 的 场合 > 互 换 是 指 用 备件 进行 更 换 操 
作 后 ， 仍 然 不 能 确定 故障 的 范围 或 部 位 ， 此 时 将 处 于 正常 状态 的 部 件 〈 如 单 板 、 光 
纤 等 ) 与 可 能 故障 的 部 件 对 调 ， 比 较 对 调 后 三 者 运行 状况 的 变化 ， 以 此 判断 故障 的 
范围 或 部 位 ， 一 般 适 用 于 故障 范围 复杂 的 场合 。 
倒 换 / 复 位 
倒 换 是 指 将 处 于 主 备用 工作 方式 下 的 交换 设备 进行 人 工 切 换 的 操作 ， 也 就 是 说 将 业 
务 从 主 用 设备 上 全 部 转移 到 备用 设备 上 ， 对 比 倒 换 后 系统 的 运行 状况 ， 以 确定 主 用 
设备 是 否 异常 或 主 备用 为 系 是 否 协调 。 复 位 是 指 对 交换 设备 的 部 分 或 全 部 进行 人 工 
重启 的 操作 ， 主 要 用 于 判断 软件 运行 是 否 混乱 、 程 序 是 否 “ 吊 死 ”等 软件 BUG 问题 ， 
是 不 得 已 采取 的 极端 操作 行为 。 相 对 于 其 他 方法 而 言 ， 倒 换 或 复位 不 能 对 故障 的 原 
因 进行 精确 定位 ， 而 县 由 于 软件 运行 的 随机 性 ， 倒 换 或 复位 后 故障 现象 一 般 难 以 在 
短期 内 重 现 、 从 而 容易 掩盖 故障 的 本 质 ， 给 交换 设备 的 安全 、 稳 定 运行 带 来 隐患 ， 
因此 ， 该 方法 只 能 作为 一 种 临时 应 急 措 施 ， 在 迫不得已 的 情况 下 谨慎 使 用 。 
仪器 /仪表 辅助 分 析 
应 用 仪器 < 仪表 进行 故障 分 析 与 定位 ， 是 故障 处 理 常 用 的 技术 手段 。 它 以 直观 、 量 
化 的 数据 直接 反映 故障 的 本 质 ， 在 波形 分 析 、 线 路 误 码 检 测 等 方面 有 着 广泛 的 应 用 。 
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5.1 故障 处 理 方 法 


。 问题 反馈 : 
。 在 维 保 范围 的 内 的 产品 ， 发 现 问题 后 可 以 及 时 电话 反馈 到 华为 TAC 热 线 ， Oe gee 


跟踪 ， 防 止 问题 流失 。 


TAC 热 线 : 400-822-9999 
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。 中 国 区 TAC 电 话 为 400-822-9999; 


。 海外 因 地 区 部 而 已 ， 可 通过 企业 网 网 站 查询 。 
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5.1 故障 处 理 方法 
5. 2 常见 故障 的 案例 分 析 
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。 第 二 节 ， 介 绍 几 个 典型 案例 供 大 家 参考 ， 熟 悉 MCU 定 位 的 常用 思路 
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5.2 常见 故障 的 案例 分 析 


。 可 以 增加 一 些 状态 监测 。 
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5.2 常见 故障 的 案例 分 析 
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故障 处 理 方 法 
。 两 种 常见 的 问题 的 定位 思路 和 方法 
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考 一 考 


e ( 单 选 ) MCU 是 〈( A) 的 缩写 。 
A Muti-point control unit B Micro Control Unit 


C Main Computational Unit D Memory Control Unit 


( 单 选 ) 以 下 MCU 仅 支持 IP 的 为 ( B) 
A MCU8650 B MCU8650C C MCU8660 


(多 选 ) MCU8650 主 要 面向 ( AC) 客户 。 
A EWN B 运营 商 C 企业 客户 Di 高 端 专 网 客户 
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考 一 考 


(多 选 ) GPUA 主 要 负责 (ABO 功能 

A 系统 多 男 面 处 理 B 媒体 码 流 处 理 

C 混 音 处 理 等 功能 D 系统 控制 xX 
(多 选 ) MCU 不 能 注册 到 Switch Centre 或 Resource Manager 的 情况 可 能 是 CNA_BOD 
A 终端 故障 B 网 络 故障 

C 注册 参数 不 一 致 D 网 段 限 制 

(判断 ) MCU8650C 有 主 备 倒 换 模式 。 。 


(判断 ) 1 个 MCU 同 一 时 间 只 能 与 一 个 RM 界面 建立 连接 。 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 期 Page 100 w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
5-100 


000 MCUUUO0O0DO0D 


Thank you 


www.huawei.com 


Copyright©2012 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial 
and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors ‘that could cause actual results and 
developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for 
reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice. 








华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
5-101 


IHNVYCA-JD0000000000 


iz 
ae 
= 
O 
Zz 


000 U0SMC1.00000 


华为 SMC1. 0 系统 介绍 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HUAWEI 


华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 





w HCNA-VC IHvca-0 OOOOUOU0000d 


HUAWEI 


2 
> 在 视讯 企业 用 户 中 ， 为 了 简化 业务 管理 系统 的 安装 与 节约 企业 成 
本 ， 用 户 只 需要 安装 使 用 程序 SMC1.0 就 能 实现 所 有 会 议 操 作 。 
SMC 1.0 是 集 多 点 资源 管理 中 心 (Resource Manager) siz 

4 (vSwitch System) 等 于 一 体 的 会 议 操作 平台 软件 : 
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。 在 视讯 企业 用 户 中 ， 为 了 简化 业务 管理 系统 的 安装 与 节约 企业 成 本 ， 用 户 只 需要 安 
装 使 用 程序 SMC 1.0 就 能 实现 所 有 会 议 操作 % SMC 1.0 是 集 Resource Manager, 
vSwitch System 等 于 一 体 的 会 议 操作 平台 软件 。 
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目 标 
学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 
> 了 解 SMC1.0 的 定义 及 工作 原理 
> 了 解 SMC1.0 的 主要 功能 


> 掌握 SMC1.0 的 常用 操作 
> 掌握 SMC1.0 维 护 
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。 学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 
。 了 解 SMC1.0 的 定义 及 工作 原理 
。 了 解 SMC1.0 的 主要 功能 
。 掌握 SMC1.0 的 常用 操作 


。 掌握 SMC1.0 维 护 
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SMC1. 0 总 体 概述 
SMC1. 0 安装 
召开 一 个 最 简 会 议 
SMC1. 0 主要 功能 介绍 
SMC1. 0 维护 
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第 一 章 主要 内 容 是 SMC1.0 总 体 概述 ,包括 SMC 定 义 、 系 统 结构 、 工 作 原 理 、 特 性 描 
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内 容 介 绍 


第 1 章 ”SMC1. 0 总 体 概述 
1.1 SMC1. 0 的 定义 
1.2 SMC1. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1.3 SMC1. 0 的 结构 及 工作 原理 
1.4 SMC1. 0 特性 描述 
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e SMC: Service Management Center 业务 管理 中 心 。 
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1.1 SMC1. 0 的 定义 


SMC1.0(Service Management Centen 是 集 Resource Manager 和 vSwitch System 等 组 件 于 一 
体 的 会 议 系统 软件 。vSwitch System 主要 包括 Switch Manager 和 Switch ceng 
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e SMC 业 务 管理 中 心 由 RM、 SwitchManager 、 Switchcentre 、 ScheduleWeb 和 
MediaManager 组 成 : 


o RM: 是 业务 管理 系统 的 核心 入 负责 所 辖区 域 的 资源 管理 和 会 议 调度 。 
o SwitchManager: 集中 管理 SC， 配 合 RM 完 成 IP 主 叫 呼 集 和 统一 特 服 号 业务 。 


o SwitchCentre 位 于 网 络 控制 系统 层 ， 管 理 H.323 终 端 、 网 关 和 MCU 等 节点 注册 
和 呼叫 控制 。 


o ScheduleWeb 实现 Web 方 式 的 会 议 预约 、 费 用 查询 和 简单 的 会 议 控制 ， 扩 
展 了 RM 的 会 议 预约 功能 ， 使 会 议 预 约 更 方便 。 


o MediaVYianager 即 是 “网 元 管理 ”， 管 理 H.323 终 端 、 网 关 和 MCU 设 备 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC. 0 总 体 概述 
1.1 SMC1. 0 的 定义 
1.2 SMC1. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1.3 SMC1. 0 的 结构 及 工作 原理 
1.4 SMC1. 0 特性 描述 
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1.2 华为 视讯 产品 体系 一 华为 视讯 体系 结构 


Mapager RM/SM/MM vBill i Cor eee =. 


i RM: Resource’Manager_ - 
1 Fy 
1 SM: Switch Manager 
MM: Media Manager 


MCU8650 MCU86605 


MCU8650C Gateway/VIG 
rowing —_— E 
! AR 


IP/ISDN/E1 IP/ADS 


高 标清 会 议 室 型 终端 桌面 型 终端 d 


标清 终端 mney | 


ast A PSTN 电 话 ”3G 手 机 
~< 
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。 运营 支撑 层 : 由 业务 管理 系统 、 视 讯 网 管 系统 和 营 帐 计 费 系统 组 成 。 

oO 业务 管理 系统 : 集中 管理 视讯 资源 、 负 责 会 议 预 约 和 会 议 调 度 ， 由 
ResourceManager 和 ScheduleWeb 等 组 成 。 

o 视讯 网 管 系统 : 完成 视讯 设备 管理 ， 由 iManager V2000 网 管 平 台 和 
MediaManager 视 讯 网 元 管理 软件 组 成 。 

o 营 帐 计 费 系统 : 完成 会 场 放 号 、 认 证 和 计 费 功能 ， 由 BillWeb、BillManager、 
BillServer#NBillPortalZA AX - 

。 网 络 控制 层 : 主要 组 件 是 5C， 该 组 件 与 5M 一 起 实现 呼叫 处 理 、 信 令 处 理 和 Qo5 策 略 
控制 等 功能 。 

。 媒体 交换 层 : /由 MCU8650C、MCU8650、MCU8660 组 成 ， 主 要 负责 视频 交换 、 音 频 
混合 、 数 据 处 理 、 终 端 接 入 、 信 令 交 换 等 ， 是 ViewPoint 8000 视 讯 系 统 的 媒体 流 处 理 
中 心 。 

。 用 户 接 入 层 ;, 由 各 类 终端 组 成 ， 既 包括 遵循 H.320、H.323 建 议 的 所 有 视讯 终端 ， 实 
现 用 户 同 ViewPoint 视 讯 系统 间 的 交互 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 “”SMC1. 0 总 体 概述 
1.1 SMC1. 0 的 定义 
1.2 SMC1. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1.3 SMC1. 0 的 结构 及 工作 原理 
1.4 SMC1. 0 特性 描述 
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1.3 SMC 1.0 的 结构 及 工作 原理 


SMC 1.0 模 块 组 成 


。 SMC 的 主要 两 大 模块 : Resource Manager + vSwitch System 
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e vSwitch System 主要 就 是 由 Switch Manager 和 Switch Centre 组 成 。 
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1.3 SMC 1.0 的 结构 及 工作 原理 一 RM 模块 


RM 采用 了 界面 和 核心 分 离 的 结构 。 由 RM 核心 、RM 界 面 和 数据 库 三 个 部 件 组 成 
， 界 面 和 核心 共享 数据 库 。 Q 


认证 / 计 寓 / 放 号 系统 


= Eee 


e 8660/8650/8650C 


W Huawei 
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。 RM 核心 : 负责 MCU 资 源 管理 、 会 议 调度 、 会 议 控制 。 
RM 界面 : 人 机 图 文 交互 媒介 ， 为 RM 核心 提供 参数 设置 和 业务 数据 输入 窗口 ， 并 根 


据 用 户 操作 和 RM 运行 情况 显示 当前 参数 、 业 务 数 据 和 告警 /提示 信息 。 


。 数据 库 : 存储 会 场 、 会 议 、MCGU 资 源 、 配 置 参数 等 数据 。 
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1.3 SMC 1.0 的 结构 及 工作 原理 一 RM 功能 
(auc oma) m (esr mre 
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。 集中 管理 MCU 资 源 


° RM 最 大 可 管理 128 个 MCU 的 资产 包括 通信 端口 、 多 画面 、 速 率 适 配 等 。 

。 受理 用 户 的 视讯 业务 请 求 

。 RM 支持 通过 主 叫 呼 集 和 Web 预 约 受理 视讯 业务 ， 也 可 直接 在 RM 的 界面 
上 预约 视讯 业务 。 

。 调度 MCU 资 源 

° 通过 划分 服务 区 和 区 号 设置 ，RM 最 多 能 管理 10 万 个 会 场 ; 基于 服务 区 


设置 和 速率 分 区 等 策略 汶 为 每 个 会 议 智能 分 配 和 调度 MCU 资 源 。 

。 召开 和 管理 多 点 会 议 

° RM 按照 预约 开始 时 间 启 动 会 议 ， 并 能 对 每 个 召开 的 会 议 实施 会 议 控 制 ， 
会 议 控 制 功能 包括 延长 会 议 、 广 播 会 场 、 广 播 多 画面 、 添 加 /删除 会 场 、 挂 断 /呼叫 会 
场 等 。 连 接 TopResourceManager 后 ， 可 调度 和 控制 跨 RM 的 会 议 。 

。 多 用 户 分 级 分 权 的 管理 

° RM 在 多 用 户 模式 下 ， 可 以 为 不 同 的 用 户 分 配 不 同 的 权限 ， 用 户 只 有 拥有 
了 相应 的 权限 ， 才 能 进行 相应 的 操作 。 
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1.3 SMC 1.0 的 结构 及 工作 原理 一 vSwitch System 组 成 


SURE» You 
SC 业务 数据 ,完成 Gatekeeper 功 能 

>SM 核 心 ---- 完 成 SC 管 为 V/RRPD 服 务 ---- 完 成 主 
理 及 特色 功能 “ 备 倒 换 功 能 

> Date Base---- 保 存 数据 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HARES, ABRAM, i w HUAWEI 





e Switch Centre 服 务 ---- 完 成 Gatekeeper 功 能 ， 所 以 在 课程 后 续 讲 常用 操作 的 时 候 ， 我 
们 会 提 到 添加 GK 和 GK 路 由 ， 实 际 上 就 是 添加 Switch Centre 的 过 程 。 
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1.3 SMC 1.0 的 结构 及 工作 原理 一 vSwitch System 功能 


负责 对 Switch Centre 进 行 数据 配置 和 日 常 管理 
， 对 外 提供 第 三 方 放 号 接口 


xX 


， 协 人 和 主 叫 呼 集 功 能 


。 提供 H.323 Gatekeeper 的 基本 功能 (HbR. RAH PRE 
理 和 区 域 管 理 ) 
提供 网 段 限制 、 静 态 服务 、 认 证 计 费 、 多 点 会 议和 点 对 点 呼叫 原始 
话 单 记 录 等 特色 功能 
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e SMC1.0 中 的 vSwitch System 模块 介绍 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
6-14 


000 U0SMC1.00000 


内 容 介 绍 


第 1 章 SMC. 0 总 体 概述 
1.1 SMC1. 0 的 定义 
1.2 SMC1. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1.3 SMC1. 0 的 结构 及 工作 原理 
1.4 SMC1. 0 特性 描述 
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1.4 SMC 1. 0 特性 描述 一 RM 特性 


FENAN 
so h xX 
资源 集 / 会 议 统一 调度 


其 他 特性 (ZX © Sp hpee 


和 诊断 


系统 配置 要 求 
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。 资源 集中 管理 : 管理 MCU 资 源 ，MCU 资 源 统 二 管理， 支持 分 布 式 组 网 、 动 态 拓 朴 

o 会 议 控 制 : 广播 会 场 、 观 看 会 场 、 多 画面 、 会 场 闭 音 、 会 场 静音 、 增 加 会 场 、 
wigs 场 、 了 呼叫 会 场 、 挂 断 会 场 、 结 束 会 议 ， 多 级 会 议会 控 操 作 

。 会 议 统一 调度 : 资源 统一 分 配 兴 智能 调度 策略 、 视 频 会 议 、 音 频 会 议 、 数 据 会 议 混 
合 调度 。 多 种 会 议 召 集 方式 :s 主 叫 呼 集 、 多 点 资源 管理 中 心 直 接 召集 、 动 态 级 联 会 
议 调度 

。 会 场 集中 管理 : E17Y35/IP/ISDN/PSTN 会 场 统一 管理 ， 支 持 会 场 群 组 管理 ; 最 多 支持 
100000 会 场 管理 ; 支持 智 真 系统 。 

。 维护 和 诊断 天 查看 端口 资源 、 级 联 资 源 ; 会 场 、 会 议 查 询 ; 误 码 状态 查询 ; WOM 
回 诊断 。 

。 系统 配置 要 求 : PC 平台 : 2*Xeon 2.4G Or Above/1G 内 存 /2*36G (RAID1) /2* 双 口 网 
卡 -集成 阵列 卡 ; 操作 系统 : Windows 2003 ; 数据 库 : 支持 SQL Server 数 据 库 


e 其 他 特性 : 智能 资源 调度 ; 特 服 号 ; 可 靠 性 和 安全 性 。 
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1.4 SMC 1. 0 特性 描述 一 vSwitch System 特性 


vSwitch System 特性 we rie 


/ \ X 


志 管 


GK 路 由 \ © f 动态 注册 


SHE 
网 段 注册 限制 /网 段 带 宽 限制 NN _ T PNS 


主 叫 呼 集 、 特 服 号 及 会 议 控制 
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。 节点 管理 : SC 接受 SM 预定 义 、 注 销 、 查 询 节点 信息 

。 主 备 倒 换 : 提供 SC 双 机 热 备份 功能 、SM 主 备 倒 换 

。 动态 注册 : 动态 注册 到 SC 的 节点 ， 且 在 SC 上 没有 预先 定义 

。 多 种 认证 方式 : SC 支持 四 种 注册 认证 方式 : IP 认证 、 节 点 名 称 认证 、 密 码 认证 、RADIUS 认 
证 。 

。 主 叫 呼 集 、 特 服 号 及 会 议 控制 5: 和 ResourceManager 配合 ， 提 供 H.323 终端 主 叫 呼 集 、 特 服 
号 接 入 和 会 议 控制 功能 

。 网 段 注 册 限 制 : 通过 设置 特定 网 段 (最 多 128 个 ) ， 可 禁止 这 些 网 段 内 的 节点 注册 请 求 

。 GK 路 由 : 通过 SC 路 由 表 ， 实 现 跨 GK 的 节点 呼叫 。 当 节点 呼叫 其 他 区 域 的 节点 时 ，SC A 根 


据 被 叫 号 码 查询 GK 路 由 表 ， 找 到 被 叫 号 码 号 首 对 应 的 SC B 位 置信 息 后 。 就 向 5C B 请 求 地 址 
解析 服务 淮 最 终 解析 得 到 被 叫 节点 的 IP 地 址 ， 从 而 实现 了 节点 跨 GK 的 呼叫 功能 


。 日 志 管理 :、 详细 记 录 了 操作 、 告 警 、 信 念 交互 和 故障 等 信息 ， 通 过 查询 日 志 ， 能 定位 大 部 分 
运行 中 的 告警 和 故障 原因 
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Ws 


we PCNA-VC IAVCAT]OOOOOO00d0d0 


1.4 SMC 1. 0 特性 描述 一 规格 参数 


规格 参数 


SC 上 的 最 大 注册 节点 
数 /最 大 节点 呼叫 数 


3000 个 /600 个 





RM 可 管理 的 MCU 的 
最 大 数 


128 个 





MediaManager 可 管 
理 的 最 大 设备 数 


RM、SM 核 心 支持 的 
最 大 用 户 连 接 数 


32 个 


最 大 支持 30 个 客户 端的 用 户 连接 。 








上 面 介绍 的 只 是 系统 的 最 大 容量 规格 ， 业 务 管理 中 心 的 具体 容量 规格 是 由 License 控 制 的 。 
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000 U0SMC1.00000 


本 章 小 结 


SMC 1.0 的 定义 ; 

SMC 1.0 在 视讯 系统 中 的 作用 ; 
SMC 1.0 的 结构 及 工作 原理 ; 
SMC 1.0 的 特性 描述 。 
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。 本 章 小 结 

。 SMC 1.0 的 定义 ; 

。 SMC 1.0 在 视讯 系统 中 的 作用 ; 
。 SMC 1.0 的 结构 及 工作 原理 ; 
。 SMC 1.0 的 特性 描述 。 
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SMC1. 0 总 体 概述 
SMC1. 0 安装 
召开 一 个 最 简 会 议 
SMC1. 0 主要 功能 介绍 
SMC1. 0 维护 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ZAREIES, ASL A Page 20 w HUAWEI 


第 一 章 主要 内 容 是 SMC1.0 总 体 概述 ,包括 SMC 定 义 、 系 统 结构 、 工 作 原 理 、 特 性 描 
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000 U0SMC1.00000 


内 容 介 绍 


第 2 章 SMC1. 0 安装 
2.1 SMC1. 0 安装 


2.3 SWMC1.0 的 1icense 申 请 
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。 本 节 主 要 介绍 5SMC1.0 的 安装 过 程 。 
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2.1 安装 SMC 服 务 端 


ServiceManagerCentre InstallShield Wizard 
@FRKES 
从 下 列 近 项 中 选择 安装 语言 。 


InstallShield Wizard 已 成 功 安 儿 业务 和 谷 理 中 心 ， 单 
击 “ 完 成 ”以 退出 店 导 。 ae 
zS 


MPR 
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。 本 文 以 视讯 软件 ViewPoint VCGV600R860C03B727SP01 版 本 为 例 说 明 。 可 以 通过 
用 户 合 同 在 华为 网 站 下 载 软 件 ， 或 者 联系 华为 渠道 或 工程 师 获 取 。 
。 安装 步骤: 
o 1 将 业务 管理 中 心 的 安装 光盘 放 入 待 安装 的 计算 机 的 光驱 ， 找 到 “SMC.exe” 
文件 ， 并 双击 “SMC.exe”% 根据 窗口 提示 进行 操作 ， 直 到 出 现 如 上 图 所 示 
的 窗口 ， 选 择 “ 中 文 、( 简 体 ) ”， 单 击 “ 下 一 步 ”。 单 击 “ 下 一 步 ”， 在 软 
件 协议 许可 单 击 Ee”, 。 
o 2 勾 选 “业务 管理 中 心 ”、“ 数 据 库 ”， 进 入 选择 数据 库 类 型 窗口 。 
o 3 选择 “安装 SQL Server 2008 Express 并 创建 业务 数据 库 ”， 上 点击 “下 一 步 ”。 
o 4 选择 “安装 SQL Server 2008 Express 并 创建 业务 数据 库 ”， 上 点击 “下 一 步 ”。 
o 5 选择 相应 的 程序 文件 夹 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 
o 6 单 击 立 下 一 步 ”按钮 ， 进 入 文件 复制 窗口 ， 完 成 文件 复制 。 
o 7 单 击 “新 安装 或 升级 数据 库 ”配置 完 数据 库 参 数 后 ， 如 果 “ 测 试 连接 ”为 
“成 功 ”， 表 明 连 接 数据 库 成 功 ， 单 击 “ 开 始 ” 按 钮 ， 稍 后 弹出 的 窗口 将 提 
示 数 据 库 安装 完成 。 
ONS Th “stm” RHA, ARR. 
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2.1 启动 SMC 
。 单 击 “ 是 ”按钮 ， 启 动 业 务 管理 中 心 所 有 组 件 的 服务 。 


RMCCint ë 


YD 是 否 现在 启动 服务 了 
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。 单 击 “是 ”按钮 ， 启 动 业务 管理 中 心 所 有 组 件 的 服务 。 
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2.1 启动 SMC 


。 业务 中 心服 务 端 的 安装 完成 后 ， 双 击 桌面 上 的 国 图 标 ， 出 现 业 务 管理 中 心服 务 端 的 工具 


条 


“会 议 管理 ” 即 是 RM; “节点 管理 ” 即 是 SM; “网 元 管理 ” 即 是 MediaManager。 
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了 


。 通过 单 击 工 具 条 上 的 “ViewPoint” 图 标 ， 可 以 查看 视讯 系统 版 本 信息 、 退 出 SMC 业 
务 管理 中 心 系统 的 操作 。 
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000 U0SMC1.00000 


2.1 启动 SMC 


。 HAAT ANEI (BIRM) 或 “节点 管理 ” 〈 即 SM) 时 ， 出 现 如 图 所 示 登 录 窗 口 。 


xX 


5 Es 1E p iu 











~ 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， ranra 
=~, 


。 缺 省 值 用 户 名 为 admin ， 缺 省 值 密码 为 空 。 
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2.1 SMC 安 装 


4 


装 完 毕 ， 请 检查 业务 管理 中 心服 务 端 是 否 安装 成 功 ， 操 作 步 又 如 下: 

打开 安装 业务 管理 中 心计 算 机 的 “控制 面板 > 管理 工具 > 服务 ”,4 打 开 “ 服 务 ” 窗 口 。 
在 “服务 ”窗口 中 查找 是 否 有 名 称 为 “ResourceManager”、 “SwitchCentre”、 
“SwitchManager”、 “ScheduleWeb” 这 些 服务 ， 如 果 有 这 些 服务 ， 表 示 业 务 管理 中 心 
服务 端 安 装 成 功 。 
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e ScheduleWeb 安 装 完成 后 ， 只 有 申请 合法 的 License 文件 ， 才 能 连接 RM。 


。 会 议 召 开 后 ， 视 讯 用 户 可 通过 9W 执行 简单 的 会 议 控 制 。 
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2.2 SMC1. 0 的 1icense 申 请 
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2.2 SMC1. 0 的 License 申 请 


License 申 请 三 步 走 amj 
一 | 工程 安装 人 员 将 新 


华为 工程 师 根 据 申 | license x fi i as IR 


工程 安装 人 员 将 《 视 请 表 模板 内 的 合同 文件 ， 重 启 服 务 后 
讯 License 申 请 表 》 号 ， 查 询 此 合同 号 验证 liEenhse 信 息 正 


发 送 至 华为 视讯 
license 申 请 邮箱 ， 
同时 附带 原 License 
文件 。 


内 的 详细 license 信 — 确 性 。 
息 并 制作 license 文 
| 件 。 
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。 首次 启动 SMC1.0 后 将 生成 一 个 初始 的 icensssdqat 文件 ， 文 件 存放 在 SMC1.0 的 安装 目 
ET ( 缺 省 目录 为 : “C:\Program Files\Huawei Technologies Co., Ltd\SMC\license”) o 
把 初始 的 License.dat 文件 发 送 到 vcsupportcn@huawei.com (海外 用 户 可 发 送 至 


vcsupport@huawei.com) 。 
。 刷新 License 
o 步骤 1 停止 SMC0 相 矢 服 务 。 
o 步骤 2 将 制作 好 的 新 License.dat 文件 替换 原 有 安装 目录 下 的 初始 License.dat 
文件 。 
o 步骤 3 启动 SMC1.0 相 关 服 务 。 
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SMC 1.0 的 安装 
SMC 1.0 的 License 申 请 流程 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HARRIES, ABRAM A Page 29 w HUAWEI 








华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
0-29 


w HCNA-VC IHvca-0 OOOOUOU0000d 


HUAWEI 


SMC1. 0 总 体 概述 
SMC1. 0 安装 
召开 一 个 最 简 会 议 
SMC1. 0 主要 功能 介绍 
SMC1. 0 维护 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ZAREIES, ABRIL A Page 30 Wa HUAWEI 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
0-30 
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3.1 MCB ES WA SRE 


一 . 初始 配置 | = 会 议 配置 


1. 添加 GK 1. 预定 义 会 议 
2 My 添加 服务 区 


(可 选 ) 


3. RM 添加 MCU 
4. RM 添加 会 场 


5. 节点 注册 GK 


3. 会 议 控 制 
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。 完成 SMC 软 件 安装 后 ， 可 以 开始 系统 初始 数据 配置 ， 在 进行 会 议 参数 配置 ， 完 成 一 
个 最 简单 会 议 操作 。 


。 系统 默认 一 个 服务 器 ， 如 果 不 需求 单独 划分 ，MCU 属 于 默认 服务 器 即 可 。 
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内 容 介 绍 
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3.3 会 议 配置 
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3. RM 添加 MCU 4. RM 添加 会 场 


a) 添 加 GK 地 Switchianager 
RRO) SEW MHW E 
Bankr Bee Ber | 全 关于 











b) 配 置 参数 





HIER Q) 
BIE Œ) 


G) 添 加 前 级 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 





华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
6-34 





3. 2 初始 配置 


a) 添 加 GK 


000 U0SMC1.00000 A 






4. RM 添加 会 场 5. 节点 注册 GK 








b) 配 置 参 数 


nz: [0 .0.0.0 ST OCOC*~C~s~sSCSN 





F 启动 WAT 
:os 

















广告 警 上 限 设置 ( 单位 :%) 


内 存 占用 率 : | 
CPUS FAS: | 




















节点 上 线 率 : la 
amg: [一 















G) 添 加 前 级 
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。 GK 名 称 : 必 填 。 任意 可 以 吕 示 字符 组 成 的 字符 最 大 长 度 为 50 个 字 节 。 


。 o 受 定 一 个 IP 地 址 。 根据 实际 情况 设置 主 用 /备用 SC 的 地址。 这 > 
需要 和 gkcfg. in 配置 文件 中 的 | -Manager 保 持 一 一 致 。 若 没有 启动 双 机 热 备份 ， 只 六 





置 主 用 IP 即 可 。 
LN 
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KN 
人 N 
< N 
` N f 
Jn 
人 
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3.2 初始 配置 


2. RM 添加 服务 区 天 
‘ . RM 添 
(可 选 ) 3. RM 添加 MCU 


b) 配 置 参数 








添加 前 级 
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。 前 级 :SC 管理 的 区 的 唯一 标识 。 
‘ iene; 
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3.2 初始 配置 
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ke Switchianager 
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b) 配 置 参数 








0 添加 前 缀 
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3.2 初始 配置 


1 添加 GK 


p z -ocalhost 
视图 QD EO TA 安全 下) 帮助 0D 
jx z 一 





正在 召开 的 会 议 
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。 字 冠 的 名 称 :该 服务 区 管辖 地 区 的 名 称 。 由 任意 可 以 显示 的 字符 组 成 ， 字 符 串 最 大 长 
度 为 40 个 字符 。 

。 备注 :标识 该 字 冠 的 其 它 信息 。 

。 服务 区 名 称 :服务 区 唯一 的 标识 。 


。 服务 区 备注 :标识 服务 区 的 其 它 信息 。 
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3. 2 初始 配置 


3. RM 添加 MCU > 4. RM 添加 会 场 “> 5. 节点 注册 GK 
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。 字 冠 的 名 称 :该 服务 区 管辖 地 区 的 名 称 。 由 任意 可 以 显示 的 字符 组 成 ， 字 符 串 最 大 长 
度 为 40 个 字符 。 

。 备注 :标识 该 字 冠 的 其 它 信息 。 

。 服务 区 名 称 : 服 务 区 唯一 的 标识 。 


。 服务 区 备注 :标识 服务 区 的 其 它 信息 。 
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2. RM 添加 服务 区 


1 添加 GK (可 选 ) 


ERU ADV REO IAD Sew HHH 


a) 添 加 MCU 


b) 型 号 选择 


wwo 
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。 类 型 : 有 主 用 、 备 用 两 种 类 型 。 
。 备用 MCU: 选择 备用 的 MCU。 WA 

。 只 有 预先 添加 某 个 MCU 为 备用 McU 启 、 才 能 在 该 处 下 拉 列 表 指定 备用 MCU。 
。 当 MCU 发 生 主 备 倒 换 时 ， 主 用 人 CD 的 区 号 也 被 个 换 到 备用 MCU 上 。 

。 MCU 区 号 : MCU8650 所 属 度 误 的 区 号 。 在 “Beijing" 服 务 区 已 经 设置 该 区 号 为 IP 类 型 





。 连接 密码 : MCU8650 与 RM 的 连接 密码 。 





o |P 地 址 : MCU8650 GE0 网 口 的 IP 地 址 。 


。 端口 :MCU8650 同 RM 通信 的 端口 号 。 
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。 预定 义 普 通 会 议 : 


o 1 在 导航 树 处 单 击 “ 预 定义 会 议 ” 项 ， 进 入 “预定 义 会 议 ”窗口 。 


o 2 在 操作 信息 列表 中 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 添 加 普通 会 议 ” 菜 
单项 。 
o 3 填写 会 议 基本 参数 , 然后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 


o 4 单 击 “ 下 一 步 尺 按 钮 进入 “会 场 编辑 页 ”窗口 。 
o 5 在 “ 主 MMCU 辣 不 拉 列 表 框 中 选择 MCU8650 后 ， 设 置 各 会 场 的 相关 参数 。 


o 6 在 信息 栏 选中 广州 1 会 场 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 添加 广州 1 会 场 。 依 此 方法 
依次 添加 其 他 会 场 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 进 入 “参数 汇总 页 ”窗口 。 
o Mh ZR H. 
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。 预定 义 普通 会 议 : 
口 1 在 导航 树 处 单 击 “预定 义 会 议 ” 项 ， 进入 “预定 义 会 议 ” 窗口 。 


o 2 在 操作 信息 列表 中 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 添 加 普通 会 议 ” 荣 
单项 。 RO) 


3 填写 会 议 基 本 会 数 , 然后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 

o 4 单 击 “ 下 一 此 人 按钮 进入 “会 场 编辑 页 ”窗口 。 

-5 在 “ 主 MCUN 下拉 列表 框 中 选择 MCU8650 后 ， 设 置 各 会 场 的 相关 参数 。 

6 EBAR 广州 1 会 场 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 添加 广州 1 会场 。 依 此 方法 





口 








口 
依次 添加 其 他 会 场 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 进 入 “参数 汇总 页 ”窗口 。 
0 Tæ P T 成 ” 按钮 。 
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。 预定 义 普通 会 议 : _ 
o 1 在 导航 树 处 单 击 “ 预 定义 会 议 、 项 ， 进 进入 “预定 义 会 议 ”窗口 。 


o 2 在 RFR ERIE 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 添 加 普通 会 议 ” 菜 
单项 。 


0 3 填写 会 naras AEM T- 步 ”按钮 。 
o 4 单 击 “ 下 一 ett 入 “会 场 编辑 页 窗口 。 
UN 下拉 列表 棋 中 洗 择 MCU8650 后 后 ， 设 置 各 会 场 的 相关 参数 。 


o 6 EBRE 广州 1 会 场 ， 单 击 “ 添 加 ” ae 广州 1 会 场 。 依 此 方法 
依次 添加 其 他 会 场 ， 然 然后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 进 入 “参数 汇总 页 ”窗口 。 


> “完成 ” 按钮 。 
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。 单 击 “下 一 步 ”， 显 示 会 议 信息 ， 上 点击“ 完成 ”。 
。 至 此 ， 我 们 完成 了 会 议 的 添加 ， 在 会 议 列表 中 可 以 查看 到 添加 的 会 议 信息 。 
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0 控制 会 议 有 两 种 类 型 : 

。 (1) 直 接 控制 会 议 : 直接 针对 会 议 的 操作 ， 如 添加 会 场 /级 联 会 场 、 设 置 /广播 多 画 
取消 广播 、 延 长 /结束 会 议 等 。 

。 (2) 间 接 控 制 会 议 : 通过 对 会 场 的 操作 进而 改变 会 议 效果 ， 如 挂 断 、 呼 叫 、 静 音 、 闭 
音 、 取 消 主席 /LSD 令 牌 等 。 


o 多 用 户 模式 下 的 操作 与 下 面 介 绍 的 单 用 户 模式 下 的 操作 相同 ， 但 是 多 用 户 模式 下 的 

会 控 操 作 有 业务 权限 控制 的 问题 ， 需 要 注意 以 下 几 点 : 

。 (1) 在 多 用 户 的 模式 个 ， 控 制 活动 会 议 的 权限 分 为 控制 活动 会 议和 控制 活动 会 场 。 没 
有 这 些 权限 的 用 户 只 能 查看 活动 会 议和 会 场 ， 不 能 进行 会 控 操作 。 


。 (2) 如 果 用 户 能 够 查看 活动 会 议 所 在 的 MCU， 那 么 用 户 就 可 以 看 到 这 个 MCU 上 的 活动 
会 议和 会 场 信息 ， 但 是 不 能 看 到 其 它 MCU 上 的 活动 会 场 信息 。 
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。 广播 会 场 : 被 广播 的 会 场 的 画面 会 被 其 他 会 场所 看 到 ， 同 时 被 广播 会 场 的 麦克 风 非 
闭 音 ， 其 他 会 场 均 闭 音 
。 点 名 发 言 : 被 点 名 发 言 的 会 场 麦克 风 非 闭 音 ， 能 
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。 会 议 进行 到 预定 的 会 议 结束 时 间 时 ， 有 RN 将 结束 会 议 ; 会 
间 用 户 也 能 结束 会 议 。 操 作 步 骤 如 下 

。 SRI 在 导航 树 处 单 击 “ 会 议 管理 > 活动 会 议 控制 ”项 ， 选 中 要 结束 的 活动 会 议 。 

。 步骤 2 在 一 级 操作 信息 列表 市 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 结 会 议 ” 菜 单 
项 。 \ 


一 结束 
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4.1 会 议 接 入 号 


。 会 议 接 入 号 : 是 一 个 标识 ， 它 标识 的 是 MCU 上 召开 的 会 议 。 由 MCU 前 缀 和 子 会 议 编号 组 成 
。 子 会 议 编号 是 由 5 位 数字 组 成 的 ， 取 值 必须 在 子 会 议 号 区 间 SN sg 


MCU (区 号 0755) 
JE 7 | \ \ 
7A / \ | 
A [> d=]? E> 


会 议 2 


会 议 1 
Page 64 W Huawei 
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。 在 预定 义 会 议 时 ， 会 议 接 入 号 可 以 有 系统 自动 分 配 、 或 手动 配置 。 


。 会 议 接 入 号 是 H.323 协 议 下 召开 会 议 后 MCU 的 节点 号 码 。 
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000 U0SMC1.00000 


Sal cI 
4.1 会 议 接 入 号 
预定 义 一 个 会 议 
。 MR: 会 议 接 入 号 是 H.323 协 议 下 召开 会 议 后 MCU 的 节点 号 码 。 


EFON tSn | amen 
会 议 编号 : 





MBAS: 


”指定 会 议 接 入 号 Se: 





用 户 帐 号 * : 


会 议 描 述 : 
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2 会 议 特 服 号 


会 议 召开 后 ， 若 会 议 中 某 IP 会 场 还 处 于 离 会 状态 ， 该 会 
6 和 呼叫 一 个 特定 号 码 加 入 该 活动 会 议 ， 这 个 特定 号 码 就 


号 。 
。 会 场 可 直接 呼叫 会 议 特 服 号 加 入 会 议 。 呼 叫 会 议 特 服 号 入会 简化 了 入 会 操作 ， 
场 特 服 号 缺 省 值 为 “168”。 


N 
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。 注意 : 会 议 特 服 号 不 能 同 会 场 号 码 相 同 。 仪 定义 在 会 议 中 的 IP 会 场 可 呼叫 |P 会 议 特 服 
号 入 会 。 
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= € HCNA-VC IHVCAD 0000000000 
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会 议 特 服 号 


@ 特 服 号 @ 特 服 号 会 议 接 入 号 
会 议 接 入 号 


@@ 解 析 后 
© 特 服 号 (如 168) 的 IP 地 址 


@ 呼 叫 MCU 的 IP 地 址 


图 建立 呼叫 
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。 会 议 特 服 号 的 呼叫 过 程 如 下 : 
0 1、 终端 想 要 入 会 ， 这 时 候 在 终端 侧 呼 叫 168 
o 2、 终端 呼叫 的 168 信 息 传递 给 GK 
o 3、GK 把 终端 呼叫 的 168 信 息 传 递 给 GKM 
o 4、GKM 把 信息 告诉 多 点 资源 管理 中 心 
o 5、 多 点 资源 管理 申 心 通过 特 服 号 反馈 会 议 接 入 号 给 GKM 
o 6、GKM 下 发 会 议 接 入 号 给 GK 
o 7、GK 把 会 议 接 入 号 解析 成 MCU IP 地 址 后 反馈 给 终端 
o 8& 终端 通过 反馈 的 MCU IP 地 址 呼叫 MCU 


np 9、 呼 叫 成 功 后 建立 连接 
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4.3 服务 区 





ee 


(/ = u N) -0 a E 
多 点 资源 管理 中 心 按照 一 ~ McU2 McU3 / wcu fiers 
定 的 规则 把 所 服务 的 区 域 ac aac 
细 分 ， 这 些 区 域 称 为 服务 服务 区 1 025 服务 区 
区 。 0755 
一 个 多 点 资源 管理 中 心 能 
管理 多 个 服务 区 。 RS 
一 个 MCU 只 隶属 于 一 个 服 (Sit 终端 2 xa.) 
务 区 ， 但 一 个 服务 区 下 可 ae SY 
以 有 多 个 MCU。 
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。 多 点 资源 管理 中 心 RM 最 多 可 管理 128 个 MCU 
。 划分 服务 区 是 为 了 更 加 高 效 地 使 用 MCU 资 源 


。 通过 服务 区 管理 ， 可 优先 保证 服务 区 内 的 会 场 使 用 其 所 在 服务 区 内 的 MCU 资 源 ， 但 
也 允许 接 入 不 在 任何 服务 区 内 的 会 场 


服务 区 的 字 冠 表明 了 此 服务 区 所 辖 的 区 域 范围 (一 个 服务 区 可 有 多 个 字 冠 ; 可 把 服 
务 区 理解 为 一 个 省 ， 下 辖 包含 若干 个 地 市 ) 


e 当 MCU 的 区 号 设置 为 与 服务 区 的 茶 一 个 字 冠 相同 时 ， 则 此 MCU 隶 属于 此 服务 区 
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4.3 服务 区 
相关 概念 





ZAIKA (F) 是 指 在 多 点 
资源 管理 中 心 上 设 定 的 会 场 个 
数 门限 值 ， 用 于 调度 会 议 时 判 
断 从 服务 区 的 会 场 终端 是 否 使 
用 主 服务 区 的 资源 。 
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000 U0SMC1.00000 


参数 简化 | 调度 参数 | 会 议 参数 | 特 服 号 配置 | 数据 会 议 配 置 | FARSE a 


预约 延长 会 议 


延长 最 大 时 长 GP) ae 


预约 最 大 时 长 份 钟 ): |360 


预约 最 小 时 长 分 钟 ): [20 延长 最 小 时 发 gM), TO 


主 叫 呼 集 
呼 集会 议 默认 时 长 360| 分 钟 


SHE AG 
ISWSHAERRIE: 4 


TS 场 分区 站 省 :( [4 |) 


BS, ABR A Wa HUAWEI 





。 IP 会 场 分 区 阀 值 : 在 从 服务 区 ，IP RAM SSM, HE SRARRKA 
路 还 是 跨 服务 区 分 配 端 口 资源 。 总 数 太 于 设 定 阅 值 ， 则 建立 级 联 线路 ， 否 则 在 主 服 
务 区 分 配 资源 。 建 议 使 用 缺 省 值 。【〖 缺 省 值 】4。 
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4.3 服务 区 
资源 分 配 策略 


g 
< 


[| > 
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4.3 服务 区 





会 场 分 区 阀 值 F=3。 主 服务 区 为 
A 服务 区 。 
会 会 场 : 人 服务 区 4 个 

B 服 务 区 2 个 02001 02002 
调度 会 议 后 的 资源 分 配 结果 : 02003 02004 
A 服务 区 的 4 个 会 场 使 用 MCU1; 
8B 服务 区 的 2 个 会 场 也 使 用 MCU1; 
MCU1 和 MCU2 之 间 不 级 联 。 
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。 多 点 资源 管理 中 心 在 调度 会 议 时 ， 当 服务 区 内 MCU 的 资源 不 足 时 ， 可 将 会 议 调度 到 对 
应 的 邻 区 MCU 上 。 但 是 跨 区 调度 在 功能 也 有 些 限 制 : 


o 当 本 区 资源 不 足 时 是 把 非 专线 会 场 全 部 调度 到 邻 区 ， 而 不 是 只 调整 多 余 的 会 场 。 
o 邻 区 资源 不 足 时 调度 失败 会 邻 区 不 会 再 使 用 它 的 邻 区 调度 。 
0 一 个 区 的 所 有 会 场 只 会 调度 到 一 个 邻 区 里 ， 不 会 分 散在 多 个 邻 区 。 
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4.4 多 通道 特性 


MCU_A 


针对 原 有 MCU 召 开 级 联 会 议 时 ， MCU B MCU_C 

MCU 之 间 只 有 一 条 级 联通 道 ， 因 此 产 
生 约 束 : 下 级 MCU 上 只 能 有 1 个 会 场 可 
以 加 入 多 画面 ; 只 有 主席 终端 可 以 选 
看 其 他 MCU 上 的 会 场 ， 普 通 终端 只 能 
看 本 MCU 的 会 场 


























如 上 图 中 MCU_ 俯 上 设置 多 画面 ， 
T2、T3、 移 申 从 能 有 一 个 可 以 加 
入 到 MCU3A 上 的 多 画面 中 
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。 ARR: 

© ”级 联 多 通道 可 以 是 IP 、E1、4E1 或 者 混合 

。 多 通道 当前 应 用 于 电视 墙 、 多 画面 和 选择 观看 会 场 

。 同一 会 议 中 每 一 个 下 级 MCU 最 大 3 了 路 

。 只 支持 3 级 多 通道 级 联 的 MCY 组 网 要 求 

。 不 支持 跨 省 多 通道 级 联 会 

。 多 通道 不 支持 业务 备份 ， 即 不 支持 主 备用 会 场 方式 ; 

。 已 调度 会 议 在 存在 级 联 会 场 的 情况 下 ， 不 支持 增加 /删除 级 联 多 通道 
。 道 级 联 不 支持 自动 降 速 功能 。 
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待 设置 多 画面 


实现 方案 


通过 在 8650/8660MCU 的 级 联 会 议 
之 间 ， 建 立 多 条 级 联通 道 ， 这 样 可 
以 将 本 MCU 上 的 多 路 码 流 发 给 对 端 
MCU， 解 决 之 前 存在 的 局 限 。 


说 明 ， 红色 表示 主 级 联通 道 ， 蓝 名 表示 级 联 多 
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4.5 多 用 户 分 级 分 权 


为 保证 会 议 的 保密 性 和 安全 性 ， 多 点 资源 管理 中 心 可 以 添加 不 同 的 。 
EE 用 户 并 针对 不 同 用 户 划分 等 级 分 配 不 同 的 权限 ， 从 而 控制 不 司 尖 
执行 不 同 的 操作 ， 满 足 根据 行政 级 别 执行 不 同 操作 的 需求 


Ww 
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。 系统 管理 员 是 系统 默认 存在 的 ， 并 且 不 能 补 删 除 。 系 统管 理 员 可 以 执行 多 点 资源 管 
理 中 心 上 的 全 部 操作 


。 系统 操作 员 没 有 任何 分 配 权限 和 划分 区 域 的 能 
。 区 域 管 理 员 可 以 为 更 小 的 区 域 添加 管理 员 和 操作 员 ， 并 分 配 权限 和 区 域 


。 区 域 操作 员 只 能 在 区 域 管理 分 配 的 权限 内 进行 相关 的 操作 ， 也 没有 分 配 权限 和 划分 
区 域 的 能 
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4.5 多 用 户 分 级 分 权 
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。 多 点 资源 管理 中 心 在 多 用 户 模式 下 , 何以 为 不 同 的 用 户 分 配 不 同 的 权限 ， 用 户 只 
拥有 了 相应 的 权限 ， 才 能 进行 相应 的 操作 。 
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4.5 多 用 户 分 级 分 权 


it 多 点 靖 源 管理 中 心 - adain@Localhost 


EE D EED IAV LEV 帮助 00 
=| MPs MPS 
Rew admin 


e: e 
-选择 添加 菜单 








Ea 
E] 
È 
5 


SH Ree LEI 





SR 


CT 
aoe 
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4.5 多 用 户 分 级 分 权 
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4.6 RK 


。 级 联 : 是 指 MCU (上 级 MCU) 下 面 再 加 一 级 MCU (下 级 MCU) ， 采 用 级 联 技术 ， 视 讯 系 
统 能 极 大 地 扩大 容量 ， 可 以 组 建 更 大 规模 的 视讯 网 络 。 


A eD ~ 


a> 


单 台 MCU 端 口 
不 够 : 当 实 际 
会 场 数 超过 单 
人 台 MCU 最 大 接 
入 数 时 。 
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。 级 联 是 指 MCU (上 级 MCU) 下 面 再 加 二 级 MEU (下 级 MCU) ， 采 用 级 联 技术 ， 视 讯 
系统 能 极 大 地 扩大 容量 ， 可 以 组 建 更 大 规模 的 视讯 网 络 。 


。 使 用 级 联 的 场景 : 


o 场景 1: 如 单 台 MCU8650C 最 大 支持 48 路 会 场 ， 因 此 超过 48 就 需要 多 人 台 MCU 
对 接 ; 


o 场景 2: 如 比 深 圳 ， 北 京都 有 多 个 会 场 ， 两 地 之 间 带 宽 有 限 ， 都 接 入 1 个 MCU 
会 囊 宽 不 足 、 所 以 两 个 MCU 级 联 ; 


o 场景 3:/ 按 照 区 域 或 行政 级 别 划分 级 别 ， 进 行 级 联 。 
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4.6 级 联 
典型 MCU 级 联 组 网 图 
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。 一 个 网 络 中 加 入 主 MCU， 同 时 下 挂 终 端 和 SMC， 如 果 使 用 到 MCU 级 联 ， 这 时 其 他 
MCU 相 当 于 终端 加 入 到 IP 网 络 ， 如 图 所 示 。 


。 同时 ， 通 过 级 联 加 入 的 MCU 下 也 可 以 加 入 终端 和 SMC。 


e 主 MCU 在 SMC 会 议 模 板 里 定义 的 ,而 主 服 务 区 的 话 ， 一 般 情 况 下 ， 是 针对 自动 级 联 
来 讲 的 ， 开 会 时 会 场 数 最 多 的 服务 区 即 为 主 服务 区 。 
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4.6 RHR 
MCU 级 联 的 特点 


MCU 有 上 级 和 下 级 的 区 分 ， 在 定义 级 联 会 场 时 指定 。 
上 /下 级 MCU 作为 一 个 会 场 加 入 其 它 MCU 上 的 会 议 中 。 x 
上 级 MCU 可 以 同时 有 多 个 下 级 MCU; 但 下 级 MCU 只 能 有 一 个 上 级 MCY。 
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自动 级 联 只 需 调度 一 个 会 议 ， 多 点 资源 管理 中 心 自动 为 处 于 不 司 服 
的 MCU 之 间 建 立 级 联通 道 。 


FARK EEIE SAEK E FEMUR ERRI. 
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级 联 分 为 : 自动 级 联 和 手动 级 联 。 

自动 级 联 : 只 需 调 度 一 个 会 议 ， 多 点 资源 管理 中 心 自 动 为 处 于 不 同 服务 区 的 MCU 之 
间 建 立 级 联通 道 。 自 动 级 联 时 各 终端 会 场 通过 前 缀 号 接 入 到 相应 的 MCU 上 ，MCU 自 
行 级 联 到 一 起 。 

FORK: 需要 调度 两 个 会 议 S% 分 为 互 指 上 下 级 MCU 和 互 指 终端 两 种 方式 。 

互 指 上 下 级 MCU 时 定 关 两 个 会 议 ， 在 一 个 会 议 里 将 对 端 MCU 添 加 为 上 级 MCU， 另 一 
个 会 议 里 将 本 端 MCU 添 加 为 下 级 MCU; 


互 指 终端 时 也 需要 定义 两 个 会 议 ， 在 会 议 中 分 别 将 对 端 MCU 作 为 终端 会 场 添加 进来 。 


应 用 场景 : 


自动 级 联 主要 应 用 组 网 配置 固定 ， 或 者 涉及 到 跨 省 时 各 省 的 区 号 配置 固定 的 前 提 下 
使 用 自动 级 联 ， 自 动 级 联 操作 简单 。 


手动 级 联 适用 于 任何 场景 下 ， 操 作 相 比 自动 级 联 要 复杂 。 
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4.6 RK 
自动 级 联 
。 第 一 步 : 添加 两 个 MCU， 对 应 区 号 分 别 为 0755 和 0756 
ii 多 点 资源 管理 中 心 admin@Localhost 
Erw WBV 配置 G) IAD 安全 区) Ha 
IF 地 址 


10. 11. 76. 102 
10. 11. 76. 103 


等 待 召 开 的 会 议 
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。 RM 系统 默认 license 只 支持 连接 一 个 MGU ,连接 2 个 及 以 上 MCU 需 要 重新 申请 license。 
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4.6 级 联 


自动 级 联 
。 第 二 步 : 添加 两 个 服务 区 ， 服 务 区 字 冠 分 别 为 0755 和 0756 
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4.6 级 联 


自动 级 联 
。 第 三 步 : REM 


参数 简化 | 调度 参数 | 会议 参 数 FRSE ‖ 数据 会 议 配 置 | 子 会议 号 区 间 


预约 延长 会 议 
预约 最 大 时 长 (分 钟 ): |360 
预约 最 小 时 长 (分 钟 ): |20 


延长 最 大 时 长 (分 钟 ) |380 
延长 最 小 时 长 分钟 ):|10 


主 叫 呼 集 
呼 集会 议 默 认 时 长 360| 分 钟 


2455 ia 
ISe Aa 4 PERHE Aa (a) 
取消 


W Huawei 
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SK FA 


。 在 从 服务 区 ，IP 类 型 会 场 的 总 数 与 阐 值 比较 ,全 确定 是 使 用 级 联 线路 还 是 跨 服务 区 分 
配 端口 资源 。 总 数 大 于 设 定 阅 值 ， 则 建立 级 联 线路 ， 否 则 在 主 服务 区 分 配 资源 。 建 


议 使 用 缺 省 值 。 
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4.6 级 联 
自动 级 联 











Erse) E ESA] (emacs) 
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。 MCU 自 动 级 联 分 为 自动 调度 和 手工 调度 两 种 情况 ， 区 别 在 于 是 否 指定 主 MCU 和 指定 
各 会 场所 使 用 MCU。 本 文 以 自动 级 联 的 手工 调度 进行 讲解 。 
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自动 级 联 
。 第 五 步 : 调度 会 议 


ae 去 Soc 
入 会 会 场 数 : 4 Ny 
广播 主席 所 局 scu/mm 


IP HK 323 Cecussso 
IP HK 323 Cecussso 


IP 4.323 (ucu}s6so 
TBP_K-323 





[acu]ssso 
IP H323 Cecu]seso 
10013-10012 IP 4.323 (ucu}8630 
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4.6 级 联 
三 级 自动 级 联 


。 第 一 步 : 预定 义 三 个 普通 会 ? 


基本 参数 | 技术 参数 | asa 
Sras: 
BRAF 
会 议 名 称 * : 
APRS * : 


会 议 描述 : 
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HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 





。 预定 义 三 个 普通 会 议 : PRU, WE, AM. 
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4.6 级 联 
三 级 自动 级 联 


。 第 二 步 : 预定 义 一 个 多 级 (三 级 ) 会 议 
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。 在 RM 预定 义 会 议 中 ， 石 键 添加 多 级 会 议 “ 广 东 ”， 如 图 。 
。 一 个 多 级 会 议 中 只 能 有 一 个 上 级 会 议 具 其 下 级 会 议 层级 数 不 能 超过 3 级 。 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
6-94 


4.6 级 联 
三 级 自动 级 联 


e 第 三 步 : 


srw NDV 
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REO IAD 


调度 多 级 (三 级 ) ab 


host 


Seq EMW 
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‘Sigkbit/s  M.289CIF 
su 3 263CTF 
Sl2kbiV/s M 263CIF 


ra 
rite 


Ir 4.323 
IF 4.323 


ah 
mie 


Ir 4323 
ar 4.923 


‘rath 


sig: 
mge 


IP M323 
It M323 


wg 


2009-02-13 17:42 
2009-02-13 17:42 
2009-02-13 17:42 


2009-02-13 19:42 
2009-02-13 19:42 
2009-02-13 19:42 


NcwJeesoe 
cessoe 


Dacues30 
Decuee30 


mcu]ssso 
acylesso 、 





10001-10002 
10002-10001 
10002-10003 
10003-10002 


GaN 
珠海 1 
pon 


Ir n 323 
IF M323 
IP 4323 
IP M323 


Tncu]e630 
(mcu}eeso 
(ucu}esso 
[nculessoe 
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4.6 级 联 
手动 级 联 


。 第 一 步 : 添加 子 会 议 接 入 号 


参数 简化 上 调度 参数 | 会 议 参数 | 特 服 号 配置 | 数据 会 议 配置 | 子 会 议 号 区 间 


EATA : 2 
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。 手工 级 联 又 分 为 互 指 上 下 级 MCU 和 互 指 终端 两 种 方式 。 

。 互 指 上 下 级 MCU: 需要 定义 两 个 会 议 , 在 一 个 会 议 里 将 对 端 MCU 添 加 为 上 级 MCU， 
另 一 个 会 议 里 将 对 端 MCU 添 加 为 不 级 MCU; 

。 互 指 终端 : 也 需要 定义 两 个 会 议 伟 在 会 议 中 分 别 将 对 端 MCU 作 为 终端 会 场 添 加 进来 
。 级 联 时 MCU 间 会 传送 控制 信 令 ， 可 以 将 多 个 MCU 看 成 一 个 整体 ， 通 过 RMCC 统 一 
控制 。 
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4.6 级 联 
手动 级 联 
。 第 二 步 : 编辑 级 联 会 议 
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。 接 入 号 : 由 MCU 前 缀 和子 会 议 编号 组 成 。 子 会 议 编号 是 由 5 位 数字 组 成 的 ， 取 值 必须 
在 子 会 议 号 区 间 内 。 
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手动 级 联 
步 : 编辑 级 联 会 认 


会 议 中 会 场 数 : 2 


SEs 视频 
IP H 323 0755001 Sl2kbit/s 自动 
IP 4.323 0755002 512kbi t/s Bx 











IP 4.323 
IP 4.323 
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e 接 入 号 : 由 MCU 前 级 和 子 会 议 编号 组 成 。 子 会 议 编号 是 由 5 位 数字 组 成 的 ， 取 值 必须 
在 子 会 议 号 区 间 内 。 
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4.6 级 联 
手动 级 联 
。 第 二 步 : 编辑 级 联 会 议 


ESSR | 技术 参数 
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。 BAS: 由 MCU 前 缀 和 子 会 议 编号 组 成 。 子 会 以 编号 是 由 5 位 数字 组 成 的 ， 取 值 必 须 
在 子 会 议 号 区 间 内 。 
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手动 级 联 
。 第 二 步 : 编辑 级 联 会 认 


其 二 参数 | 技术 参数 | Shem 
主 WCV : ~ 
序号 类 型 SASHI 


ai IP W323 0756002 
ae X IP HL 323 0756001 


< 





(Ersa) EA] maesa) 





288885 
anuni 
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。 HAS: 由 MCU 前 缀 和 子 会 议 编号 组 成 。 子 会 议 编号 是 由 5 位 数字 组 成 的 ， 取 值 必须 
在 子 会 议 号 区 间 内 。 
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4.6 级 联 


手动 级 联 
。 第 三 步 : 添加 级 联 会 场 


会 这 中 会 场 数 : 2 


ae ee amie 视频 
IP KH 323 0756002 Si2kbit/s 自动 Z 
IP H 323 0756001 Sizkbit/s B% 会 场 类 型 : 


SiR at 


设备 类 型 : 
& yf 
会 场 速 率 : ‘ShZkbit/= 
was LS Huawei 
E 


075510001] 








[ 医 mrs™w 会 声 ] EA] 








Sex 
1920kb: t/= 


D D 


本 
MEERE 


IP H323 
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手动 级 联 
。 第 三 步 : 添加 级 联 会 场 


Been | 技术 参数 ] SSR 


类 型 SaS 
IP HL 323 0756002 
IP 4.323 0756001 
IP 4.323 075510001 





IP K323 
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4.6 级 联 
手动 级 联 


第 四 步 : 在 GKM 上 分 别 添加 邻居 GK 路 由 (可 选 ) 


EA 
路 由 信息 路 由 安全 
类 型 : 邻居 SF 由 z] 





安全 类 型 | 不 进行 255 安 全 检验] 中 
“路 由 前 娃 ，|0755 AR 


= 


。 IF 地 址 : [ 0 
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手动 级 联 
。 第 五 步 : 在 RM 上 分 别 调度 两 个 会 议 即 可 实现 级 联 





等 待 召 开 的 会 议 





IP H 323 WH [mcu]s630 
IP H323 





IP M323 Wl imcu)e830 





RRO 
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4.6 级 联 


手动 级 联 
。 第 五 步 : 在 RM 上 分 别 调度 两 个 会 议 即 可 实现 级 联 


ELW 视图 WD PEO TAG See) 帮助 0D 
————— | => as Aes 


2 Svar = RH am 开始 时 间 辕 束 时 间 =ucu 
Q =. mil S12kbi t/= HL 263CIF GTA 2009-02-13 17:16 2009-02-13 19:16 6630 
H 263C1P TIIA 009-02-13 17-16 2009-02-13 19:16 BSS 





Cncu]seso 
[mcu]s650 
Imcuasso ) 
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本 章 小 结 


SMC 1.0 的 会 议 接 入 号 

SMC 1.0 的 会 议 特 服 号 

SMC 1.0 中 服务 区 的 基本 概念 
SMC1.0 多 通道 特性 

SMC 1.0 的 多 用 户 分 级 分 权 特 性 
SMC 1.0 级 联 及 其 操作 
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5.1 日 常 维护 


禁止 在 各 服务 器 上 安装 或 运行 无 关 的 软件 。 
采取 防 病毒 措施 并 定期 (建议 每 周 ) 查 毒 、 杀 毒 。 
及 时 更 新 Microsoft 公 司 发 布 的 最 新 Windows 补丁 程序 包 


无 法 启动 SMC 服 务 时 ， 可 查看 当日 系统 日 志文 件 6 

修改 ini 配 置 文件 的 参数 后 ， 一 定 要 重启 相应 的 服务 。 

各 种 帐号 及 口令 ， 要 按 级 别 分 配 权限 ， 严 格 管理 ,定期 更 改 。 
定期 备份 数据 库 。 


SMC license 安 装 路 径 在 C:\Program Files\Huawei Technologies Co., 
Ltd\SMC\license. 
HIRR, ABUSER Rlicense.datseft, PARERA. 
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e 注 :SMC 服 务 在 windows 里 的 服务 管理 能 看 到 其 中 包括 Resource Manager, Switch 


fz AK AR 


Manager, Switch Centre 服 务 等 等 


e SMC license 安 装 路 径 在 C:\Program Files\Huawei Technologies Co., Ltd\SMC\license 
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5.2 常见 维护 及 排查 方法 一 一 案例 1 


SRM 处 调度 会 议 时 ， 提 人 服务 区 没有 对 应 的 和 修改 服务 区 配置 。 
示 “IP 端 口 资源 不 足 ”， MCU。 9 检查 MCU 注 册 Switeb 
而 检查 MCU 对 应 处 于 在 eMCU 没 有 注册 到 Centre 参 数 。 /个 


充足 。 


线 状态 ， 且 IP 端 口 数量 Switch Centre。 S 


OS 


rA 
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5.2 常见 维护 及 排查 方法 一 一 案例 2 


® Switch Manager 无 法 ® Switch Manager 服 务 a 启动 Switch Managerfg 

启动 ， pales 2 启动 务 

与 界面 连接 失败 ， 没 a 

导航 树 ， 连 接 数 据 库 异 © 配置 文件 错误 

常 。 © 数据 库 信息 设置 错误 
© 数据 库 服 务 器 端 /客户 E ee 
端 所 在 计算 机 加 入 了 某 个 Wa piine z 
域 ， 使 客户 端 无 法 连接 服 
务 器 端 
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5.2 常见 维护 及 排查 方法 一 一 案例 3 


® SwitchCentre 不 上 线 ® SwitchCentrefy ARs 
没有 启动 
© IP 地 址 设置 有 误 
© 网 络 异 常 
9 配置 文件 错误 


N 
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本 章 小 结 


。 SMC 1.0 的 日 常 维护 
。 SMC 1.0 的 常见 维护 及 排查 方法 
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考 一 考 


。 ( 单 选 ) 以 下 描述 中 不 属于 多 点 资源 管理 中 心 的 业务 特性 是 ( D ) 。 
A 资源 集中 管理 B 丰富 的 会 议 控制 
C 主 叫 呼 集 、 特 服 号 及 会 议 控制 D 地 址 解析 
( 单 选 ) 多 点 资源 管理 中 心 位 于 视讯 系统 的 ( A ) ? 
A 运营 支撑 层 B 网 络 控制 层 
C 媒体 交换 层 D 用 户 接 入 层 
(多 选 ) 以 下 说 法 正确 的 是 ( AC )? 
A 一 个 RM 能 管理 多 个 服务 区 B 一 个 MCU 能 隶属 于 务 个 服 务 区 
C MCU 级 联 时 ， 下 级 MCU 只 能 有 一 个 上 级 MCU 
D PALA IER AC 
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考 一 考 


(多 选 ) 多 点 资源 管理 中 心 结构 包括 (BCD ) 。 

A GK 接口 BUI 界面 

C 后 台 服 务 D 数据 库 
(多 选 ) 会 议 接 入 号 由 () 和 () 组 成 ( AB )。 

A 子 会 议 编号 B MCU 区 号 
C 会 议 特 服 号 D 级 联 特 服 号 
(判断 ) 一 个 多 点 资源 管理 中 心 只 能 管理 一 个 服务 区 。 


e (判断 ) vSwitchsystem 提 供 主 备 倒 换 功 能 ， 以 提高 系统 的 可 靠 性 。 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 戎 Page 117 w HUAWEI 





华为 技术 有 限 公司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
6-116 


000 U0SMC1.00000 


Thank you 
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华为 SMC2. 0 系统 介绍 
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a A 


> HUAWEI SMC 2.0 业 务 管理 系统 是 华为 公司 推出 的 新 一 代 视讯 业 
务 管理 系统 ， 主 要 面向 大 中 型 企业 的 视频 通信 业务 ,提供 统一 管 
理 、 集 中 控制 的 解决 方案 。 通 过 SMC2.0 提 供 的 成 熟 疝 视频 通信 业 
务 管理 环境 ， 企 业 IT 决 策 者 、 系 统管 理 员 、 用 户 舍 能 进行 高 效 的 
协作 和 通信 ， 提 高 企业 内 部 沟通 和 决策 的 效 剑 >( 有 有 效 降低 企业 运 
作成 本 。 
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目 标 


学 习 完 此 课程 ， 您 将 会 : 

> 了 解 SMC2.0 的 结构 与 工作 原理 

> 掌握 SMC2.0 的 基本 功能 

> 掌握 SMC2.0 的 常用 操作 

> 掌握 SMC2.0 常 见 故 障 的 定位 和 处 理 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC2. 0 总 体 概述 
第 2 章 SMC2. 0 功能 介绍 
第 3 章 SMC2. 0 常用 操作 


第 4 章 SMC2. 0 基本 故障 定位 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC2. 0 总 体 概述 
1. 1 SMC2. 0 的 定义 
1. 2 SMC2. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1. 3 SMC2. 0 的 系统 结构 
1. 4 SMC2. 0 的 业务 特性 


1.5 SMC2. 0 与 SMC1. 0 对 比 
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1.1 SMC2. 0 的 定义 


e HUAWEI SMC2.0 是 华为 公司 推出 的 新 一 代 视讯 业务 管理 系统 ， 可 实现 以 下 功能 : 


视讯 系统 配置 视讯 资源 统一 管理 
WEB 界 面 统一 接 入 号 
会 议 控制 会 场 管理 
多 用 户 分 级 分 权 管 理 与 第 三 方 系统 对 接 
报表 /话音 导出 H.460 公 私 网 穿越 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC2. 0 总 体 概 述 
1. 1 SMC2. 0 的 定义 
1. 2 SMC2. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1. 3 SMC2. 0 的 系统 结构 
1.4 SMC2. 0 的 业务 特性 


1.5 SMC2. 0 与 SMC1. 0 对 比 
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1.2 SMC2. 0 在 视讯 系统 中 的 作用 


iManager RM/SM/MM vBill 





! RM: Resource Manager - 
1SM‘ Switch Manager i 


: MM: Media Manager 





' SC: Switch Centre 
Gateway/VIG l 





6 

i | Lew 
—— ICDMA/3G 

TPNSDN/E1 IP/ADSL 


PY B o E sae hae Akane guilty. ~~ ---------- 0T 


高 标清 会 议 室 型 终端 Raw) 
标清 终端 高 清 终端 = 
S. l IL | 7 

nie ES) eve or 


华为 保密 信息 ， 未 经 授权 禁止 扩 鸯 Page 8 w HUAWEI 





支撑 层 、 网 络 控制 层 、 媒 体 交 换 层 、 用 户 接 入 层 。 
。 SMC2.0 位 于 视讯 系统 的 运营 支撑 层 , 福 要 的 作用 是 受理 视讯 业务 请 求 并 负责 对 视讯 
会 议 进 行 资源 管理 、 调 度 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC2. 0 总 体 概 述 
1.1 SMC2. 0 的 定义 
1. 2 SMC2. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1. 3 SMC2. 0 的 系统 结构 
1. 4 SMC2. 0 的 业务 特性 


1.5 SMC2. 0 与 SMC1. 0 对 比 
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1.3 SMC2. 0 的 系统 结构 


IIS Web 网 站 


p TE IRS i RS, X 
. 4 > ia 用 户 管理 服务 
SQL Express 数据库 d N 会 场 管理 服务 


会 议 管理 服务 
MCU 管 理 服 次 
Email 服务 
GRM 服 务 
GKIRF 











e SMC2.0 主 要 由 web 服 务 端 、 后 台 服 务 和 数据 库 三 个 部 分 组 成 
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e SMC5C2.0 主 要 由 web 服 务 端 、 后 人 台 服 务 和 数据 库 三 个 部 分 组 成 

e Web 服 务 端 SMC2.0 的 人 机 交互 接口 , 是 系统 提供 给 不 同类 型 用 户 的 操作 入 口 。 

。 后 台 服 务 : SMC 的 “发 动机 ”， 提 供 会 议 设备 注册 GK 服务 的 注册 服务 器 、OA 系 统 预 
定 会 议 的 Email 服务 、 统 筹 MCU 资 源 的 MCU 管 理 服务 、 用 户 管理 的 用 户 管理 服务 、 会 
场 管理 服务 的 会 场 管 理 服务 等 。 

。 数据 库 : SMC 的 数据 库 ,( 业务 系统 在 运行 过 程 中 有 大 量 的 数据 存 取 操作 ， 高 效 的 数 
据 存 取 和 稳定 的 运行 让 SMC 的 使 用 能 够 始终 保持 稳定 、 高 效 。 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC2. 0 总 体 概 述 
1.1 SMC2. 0 的 定义 
1. 2 SMC2. 0 在 视讯 体系 中 的 作用 
1. 3 SMC2. 0 的 系统 结构 
1.4 SMC2. 0 的 业务 特性 


1.5 SMC2. 0 与 SMC1. 0 对 比 
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1.4 SMC2. 0 的 业务 特性 


。 集中 管理 ， 支 持 多 种 设备 类 型 
开放 兼容 ， 支 持 多 品牌 产品 
分 级 授权 ， 支 持 多 用 户 虚 拟 运 营 
高 效 的 会 议 召集 和 体验 ， 让 您 进行 随心 所 欲 的 视频 沟通 和 协作 
支持 H.460 协 议 ， 提 供 更 完善 的 公私 网 穿越 解决 方案 
支持 LDAP 协 议 ， 提 供 便捷 的 地 址 本 维护 方案 
应 用 层 、 系 统 层 、 网 络 层 、 管 理 层 安全 解决 方案 保障 系统 安全 可 靠 
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。 应 用 层 安 全 解决 方案 保护 SMC 的 应 用 程序 

e 使 用 “Challeng-response” 认 证 方式 ， 避 免 网 络 上 的 重 放 攻 击 ， 以 及 密码 泄露 。 

。 用 户 登 录 时 ， 如 果 三 次 用 户 密 码 错误 辣 则 自动 锁定 该 用 户 ， 待 更 高 权限 的 管理 员 用 
户 解 锁 。 

。 提供 密码 复杂 度 校 验 。 

。 使 用 更 加 安全 的 hash 算 法 SHA256 来 对 用 户 密码 进行 加 密 后 再 保存 到 数据 库 中 。 

o 提供 HTTPS 连 接 功能 ， 增 强 数 据 传 输 的 安全 性 。 安 全 性 要 求 高 的 功能 ， 如 “修改 密 
码 ”， 强 制 使 用 HYPS， 和 避免 新 旧 密 码 明 文 在 网 上 传输 。 


e 
mR 


理 员 重 盾 用 户 密码 后 ， 该 用 户 首次 登录 时 必须 修改 密码 。 

。 数据 库 中 的 敏感 数据 使 用 AES256 算 法 加 密 后 保存 ， 同 时 ，AES256 的 密 钥 也 按 本 机 加 
密 方式 存放 ， 该 密 钥 只 能 在 当前 服务 器 上 解密 ， 无 法 被 外 部 获得 。 

“tsMc 使 用 独立 的 帐号 访问 数据 库 ， 而 不 使 用 高 权限 用 户 (如 “sa”) 。 数 据 库 用 户 


密码 在 SMC 服 务 器 上 也 按 本 机 加 密 方式 保存 ， 避 免 密码 外 泄 。 
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GEER UOTE AVRO MOE ATLA, ES AE AEN LIT EER 
不 提供 任何 调试 用 的 手段 ， 规 避 安 全 漏洞。 

提供 完善 的 日 志 记录 机 制 ， 可 对 所 有 用 户 的 操作 过 程 进行 记录 和 跟踪 。 

系统 层 安 全 解决 方案 保护 操作 系统 、 数 据 库 及 应 用 程序 依赖 的 服务 。 ， 

提供 操作 系统 加 固 策略 文件 ， 对 windows 系 统 中 没有 用 的 服务 关闭 ,< 关 启 用 防火 墙 ， 
开放 最 少 的 端口 。 

提供 OfficeScan 防 病毒 软件 。 

网 络 层 安全 解决 方案 保护 整个 网 络 正常 运行 。 


管理 层 安 全 解决 方案 通过 日 志 、 补 丁 等 管理 使 得 整个 系统 提供 的 安全 措施 得 以 执行 。 
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1.4 SMC2. 0 的 业务 特性 


SMC2.0 的 能 力 


EE 
同时 登录 的 最 大 用 户 数 100 

最 大 MCU 数 128 
7 === 
= 
ra 
| 9 | 








最 大 会 场 数 指 WEB 界 面 定 类 的 会 场 


a 
会 议 的 最 大 会 场 数 


ee 
GK 最 大 呼叫 数 
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。 新 开局 未 导入 license 的 情况 下 ，SMC2.0 支 持 最 大 用 户 数 ， 最 大 会 场 数 ， 最 大 呼叫 数 


等 都 是 10 个 。 
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1.5 SMC2. 0 与 SMC1. 0 对 比 


由 CS 架构 改 为 B/S 架构 ， 提 供 web 操 作 界面 ， 支 持 IE 浏 览 器 。 


支持 多 用 户 管理 ， 支 持 按 组 织 结构 管理 用 户 权 限 ， 支 持 用 户 权 限 配置 ; 
口 /OA 插件 用 户 登 录 ， 用 户 账号 和 权限 统一 管理 。 


支持 和 Exchange 集 成 ， 通 过 Outlook 预 约 视讯 会 议 ， 支 持 查询 会 议 室 忙 闲 状态 。 
支持 LDAP 地 址 本 ，WEB 界 面 支持 查询 地 址 本 信息 ， 支 持 选择 地 排 本 的 会 场 加 入 会 议 。 
和 Microsoft Lync 融 合 ， 支 持 预 约 包 括 Lync 客 户 端的 会 议 。 

提供 SOAP 接 口 ， 用 于 第 三 方 开发 ， 支 持 会 议 预约 功能 。 

一 体 化 设备 ， 发 货 提 供 硬件 设备 、 软 件 光盘 ， 预 装 软件 和 在 线 帮 助 。 

支持 License 可 销售 ， 文 持 华为 License 发 放流 程 。 
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2.1 SMC2. 0 基本 介绍 


用 户 登 录 


HUAWEI SMC 2.0 


大 陆 简体 F 


登录 








。 系统 管理 员 默 认 用 户 名 : admin， 密 码 : admin. 





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HAREIER, ASAE BL 


EPE 


。 第 一 次 使 用 默认 密码 登录 后 ， 需 要 修改 密码 5 


F 可 不 得 扩散 
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体 /中 繁体 / 
英 /法 / 


德 6 种 语言 











000 00SMc200000 


2. 1 SMC2. 0 基本 介绍 





从 用 户 列表 选择 
RAP 


2012/9/24 19:35:23 127.0. 
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e SMC2.0 主 要 有 组 织 管理 、 会 议 管理 、 统 计 报 表 、 系 统管 理 、 帮 助 5 个 模块 组 成 ， 下 面 
我 们 介绍 一 下 各 个 模块 的 功能 
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2.1 SMC2. 0 基本 介绍 


i 


按 组 织 关系 管理 会 议 模板 、 调 度 会 议 以 及 刘 症 


ze 报表 统计 | 提供 统计 报表 与 话 单 。 
Case 


License% 提供 对 SMC2.0license 的 管 ai. 
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2.2 SMC2. 0 组 织 管理 
组 织 管理 -用 户 


指定 用 户 
类 型 ， 并 
把 用 户 添 
加 到 组 织 。 














可 完成 组 织 的 添加 、 按 组 织 对 用 户 、MCU、 会 
修改 、 删 除 操作 。 场 进 行 管理 。 
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e SMC2.0 按 照 组 织 结构 提供 对 用 户 、MCU、 会 场 的 管理 ， 对 于 用 户 的 管理 ， 可 通过 
“从 用 户 列 表 选 择 ” 指 定 用 户 类 型 ， 并 把 用 户 添加 到 组 织 。 
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HUAWEI SMC 2.0 ? 


admin dy Œ 


BMU ~ 
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。 MCU 管 理 中 可 以 显示 MCU 和 SMC 的 连接 状态 过 MCU 在 GK 的 注册 状态 ， 可 通过 “添加 
MCU”、 “修改 MCU” “删除 MCU” 来 完成 对 MCU 的 管理 。 
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2.2 SMC2. 0 组 织 管理 
组 织 管理 -会 场 


会 场 在 GK 的 注册 状态 
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。 会 场 管 理 中 可 以 显示 会 场 在 GK 的 注册 状态 、 会 场 类 型 、 会 场 速率 等 ， 可 通过 “添加 
会 场 ”、“ 修 改 会 场 ”、“ 删 除 会 场 入 、“ 查 看 忙 闲 状态 ”来 完成 对 会 场 的 管理 与 
状态 。 
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2.3 SMC2. 0 会 议 管理 
会 议 管理 -即时 会 议 


ovkat 。 加 了 会 议 
© SBM: Conference2012/9/25 14:24:07 
开始 时 间 : 2012/9/25 Bin 





。 即时 会 议 主要 用 于 需要 即时 召开 的 会 议 、 周 期 会 议 的 管理 
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。 会 议 管理 的 第 一 个 模块 : 即时 会 议 。 
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2.3 SMC2. 0 会 议 管理 
会 议 管理 -会 议 模 板 


RIR 我 的 组 织 ee ay - 
包含 子 组 织 


AM Hke Oh rRe- 


miei t 


。 通过 会 议 模板 的 添加 、 复 制 、 修 改 、 删 除 、 预 约会 议 等 操作 可 以 很 方便 的 完成 会 议 管理 。 
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。 会 议 管理 由 即时 会 议 、 会 议 模板 、 已 调度 会 议 、 历 史 会 议 四 个 模块 组 成 。 
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2.3 SMC2. O33 
会 议 管理 -已 调度 会 议 


ARNA 
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。 在 已 调度 会 议 中 可 以 看 到 已 经 调度 起 来 的 会 议 ， 在 右上 角 是 对 会 议 的 一 些 操 作 ， 左 
下 角 是 对 会 场 的 一 些 会 控 操 作 ， 我 们 将 在 第 3 章 中 详细 介绍 。 
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3 SMC2. 0 会 议 管理 
议 管理 -历史 会 议 
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。 SMC5C2.0 支 持 查 询 历史 会 议 ， 历 史 会 议 信息 显示 历史 会 议 的 会 议 参 数 、 会 议 结束 时 刻 
的 会 场 列表 ， 会 议 过程 中 的 会 场 变 化 ,并 可 查询 会 议 的 网 络 数据 。 根 据 历史 会 议 参 
数 可 以 快速 的 召开 会 议 、 或 者 保存 为 会 议 模 板 。 
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2. 4 SMC2. 0 报表 统计 
统计 报表 





导出 文件 ， 可 
导出 为 excel、 
pdf 





开始 日 期 : 
2012/9/1 


结束 日 期 : 


会 议 汇总 报表 
2012/9/30 


时 间 :2012/9/1-2012/9/30 
排序 类 型 : 
TRENA 用 户 时 区 : MUTC*08:00) 北 京 ， 重 庆 ， 香 港 特别 行政 区 ， 乌 乔木 齐 
[SR LL Se 


wore Poot 





当前 页 数 -1 , 总 页 数 :1 





报表 内 容 按 A4 纸 
统计 时 间 段 、 排 序 方式 规格 设计 显示 内 容 
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2.4 SMC2. 0 报表 统计 


统计 报表 


统计 指定 时 间 范 围 内 的 所 有 会 议 数据 。 


调度 来 源 汇总 报表 | 统计 指定 时 间 范 围 内 各 种 不 同调 度 类 型 的 会 议 人 二 y 





会 议 报表 ”| 计 费 码 汇总 报表 统计 指定 时 间 范 围 内 各 种 不 同 计 费 码 的 会 议 金 数 。 
组 织 结构 汇总 报表 | 统计 指定 时 间 范 围 内 各 种 不 同 组 织 的 会 议 个 数 $ 





会 议会 场 报表 统计 指定 时 间 范 围 内 各 会 议 中 的 会 场 信息 。 





会 场 报表 会 场 汇总 报表 统计 指定 时 间 范 围 内 的 所 有 会 场 参加 会 议 的 数据 。 
* 会 场 利用 率 报表 统计 指定 时 间 范 围 内 每 天 的 会 场 利 用 率 数据 。 








i 计 指 定时 间 范 Hie. 
MCU 利 用 率 9000 系 列 MCU 统 计 | 统计 指定 时 间 范 围 内 的 所 有 9000 系 列 MCU 的 使 用 数据 


8000 系 列 MCU 统 计 | 统计 指定 时 间 范 围 内 的 所 有 8000 系 列 MCU 的 使 用 数据 。 


统计 多 点 会 议 的 详细 话 单 。 


点 对 点 话 单 | 点 对 点 话 单 统计 点 对 点 会 议 的 详细 话 单 s 








HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. FARES, ABRAMS 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
7-34 








W Huawei 


000 00SMc200000 


内 容 介 绍 


第 2 章 SMC2. 0 功能 介绍 
2.1 SMC2. 0 基本 介绍 
2. 2 SMC2. 0 组 织 管理 
2. 3 SMC2. 0 会 议 管理 
2.4 SMC2. 0 报表 统计 
2.5 SMC2. 0 系统 管理 


2.6 SMC2.0 License 管 理 














HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， ABRIL AL 一 w HUAWEI 


华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
7-35 





Ws 


we HCNA-VC IHVCA-] OD OOOOO0U00 


HUAWEI 


2.5 SMC2. 0 系统 管理 
系统 管理 -配置 





根据 不 同 的 需求 完 
成 系统 各 项 参数 的 系统 参数 修改 区 域 。 
配置 o 
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2.5 SMC2. 0 系统 管理 
系统 配置 


MCU 配 置 “| 配置 连接 MCU 的 部 分 参数 。 

Email 配置 “| 配置 Email 服务 器 与 连接 参数 。 

网 络 配置 “| 配置 目录 服务 器 参数 。 

GKM 配 置 “| 配置 GKM 连 接 端口 与 |P 地 址 。 
服务 区 配置 | 配置 服务 区 与 服务 区 字 冠 。 
计 费 码 配 置 ”| 配置 计 费 码 。 
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2.5 SMC2. 0 系统 管理 
系统 管理 -用 户 


Email: 
MAHE: (VICHCOOER, 重庆， 香江 特别 行车 区 ， 马 乔木 齐 





e SMC2.0 支 持 添加 、 管 理 和 删除 用 户 ， 必 须 为 新 用 户 分 配 组 织 双 用 户 类 型 后 才能 登陆 系统 
， 添 加 新 用 户 后 会 生成 一 个 8 位 的 随机 密码 ， 新 用 户 第 一 次 登陆 系统 时 需要 修改 密码 。 
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000 00SMc200000 


2.5 SMC2. 0 系统 管理 
系统 管理 -用 户 类 型 





mm men N maen 
e SMC2. 04k 44 Administrator. Conference administrator, Operator3 种 用 户 类 型 ， 缺 省 类 型 
能 删除 和 修改 ， 也 不 能 修改 类 型 所 拥有 的 权限 。 可 以 根据 需求 添加 自 定义 用 户 类 型 ， 为 不 同 
dt 并 为 不 同 的 用 户 指定 不 同 的 用 户 类 型 。 
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。 图 中 我 们 看 到 的 是 系统 管理 的 用 户 类 型 功能 3 
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2.5 SMC2. 0 系统 管理 
系统 管理 -GK 


MB 我 的 组 织 SR amer- 人 统计 报表 Pf rRe- Daw 


ese 47 -eS RE 
GK 名 称 JP 地 址 备用 地 址 


Build-in GK 127.0.0.1 0.0.0.0 ~ ARR 当前 呼 员 堵 


HUAWEI SMC 2.0 ? 


dmin dy C 





。 GK 的 主要 功能 是 地 址 解析 、 接 入 控制 、 带 宽 管理 、 区 域 管 理 和 邻居 路 由 等 。 SMC2.0 缺 省 提 


供 一 个 内 置 GK， 内 置 GK 不 能 从 SMC2.0 中 删除 。 
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000 00SMc200000 


内 容 介 绍 


第 2 章 SMC2. 0 功能 介绍 
2.1 SMC2. 0 基本 介绍 
2.2 SMC2. 0 组 织 管理 
2. 3 SMC2. 0 会 议 管理 
2. 4 SMC2. 0 系统 管理 
2.5 SMC2. 0 报表 统计 


2.6 SMC2.0 License 管 理 
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2.6 SMC2.0 License 管 理 


License 管 理 


sMC20 ? 
Baoan MRanavn. Aaren. Dp 不 统管 理 - ee 
admin dy (> 


3 7D4A6C21FAS3564361451062D7B5A077662FD9D3 


e 在 SMC2.0 License 管 理 中 ， 可 以 查看 SMC2.0 的 License 信 息 , (可 进行 License 导 入 、 手 动 失 效 
当前 License 等 操作 。SMC2.0 在 第 一 次 安装 时 License ESN 绑 定 服 务 器 的 MAC 地 址 ， 不 同 服务 
器 的 SMC2.0 具 有 唯一 的 ESN 号 。 
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SMC2.0 基 本 介绍 
SMC2.0 组 织 管理 
SMC2.0 会 议 管理 
SMC2.0 系 统管 理 
SMC2.0 报 表 统 计 
SMC2.0 License 管 理 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC2. 0 总 体 概述 
第 2 章 SMC2. 0 功能 介绍 
第 3 章 SMC2. 0 常用 操作 


第 4 章 SMC2. 0 基本 故障 定位 
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内 容 介 绍 


第 3 章 SMC2. 0 常用 操作 
3.1 会 议 准备 
3. 2 会 议 调 度 
3. 3 会 议 控制 


A 
fi | 
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3.1 会 议 准备 --- 服务 区 配置 


系统 管理 -系统 配置 -服务 区 配置 


Wa Huawei 
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。 服务 区 字 冠 必须 为 长 度 不 超过 20 的 数字 。 
。 那么 如 何 通过 SMC2.0 来 召开 一 个 会 议 呢 ， 下 面 详细 介绍 一 下 。 首 先 需要 在 SMC2.0 中 


添加 一 个 服务 区 ， 在 “系统 管理 ”- “系统 配置 ”-“ 服 务 区 配置 ” 


这 里 以 “启东 ”服务 区 为 例 ， 然 后 单 击 左 下 方 “ 添 加 字 冠 


。 点 击 “ 添 加 服务 区 ”， 这 
这 里 要 注意 服务 区 字 冠 必须 为 数字 ， 以 深圳 0756 字 冠 为 例 。 


N 
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3.1 会 议 准 备 --- 添加 GK 


系统 管理 -GK- 添 加 GK 








条 j0GK > 
”GK 名称 : TUSK 
ret 172.16.21.88 


类 型 : KRN 
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。 下 一 步 需 要 添加 一 个 GK， 在 系统 管理 -GK 中 点 击 左上 角 来 添加 GK， 在 添加 的 GK 中 需 
要 设置 GK 名 称 、IP 地 址 ，GK 前 缀 等 选项 。 


。 GK 前 缀 需要 与 前 面 添加 的 服务 区 字 冠 寺 致 。 点 击 保存 以 后 过 两 分 钟 ，GK 上 线 。 
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会 议 准备 --- 添加 MCU 


a 
管理 -MCU- 添 加 MCU 


pbat 172.16.21.67 
= 端口 |5000 


。 MCU 前 缀 要 与 前 面 的 GK 前 缀 相同 ， 连 接 密码 要 与 MCU 的 GK 注 册 密 码 一 致 
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。 下 面 需要 在 SMC2.0 上 添加 一 个 MCU， 点 击 "我 的 组 织 "， 在 “我 的 组 织 " 下 点 击 ^"MCU”， 
点 击 右 上 角 的 ”添加 MCU”， 就 弹出 如 图 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 要 添加 的 MCU 类 型 ， 填 
写 MCU 注 册 所 需 的 参数 以 后 点 击 保存 % 

。 这 里 需要 注意 的 是 前 缀 要 与 前 面 的 GK 前缀 相同 ， 连 接 密码 要 与 MCU 中 填写 的 GK 注册 
密码 一 致 ，IP 地 址 为 GK 的 IP 地 塌 《端口 默认 5000。 


。 点 击 保存 以 后 ， 就 可 以 看 到 MCU 在 GK 上 线 了 。 
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000 U0SMC2.00000 


3. 1 会 议 准备 -— 添加 会 场 


我 的 组 织 -会 场 -添加 普通 会 场 





we: 2039 
类 型 : |H.323 


1920 kbit/s 














标识 : 会 场 的 统一 标识 ， 可 以 是 号 码 、IP 地 址 、 
uri， 输 入 多 个 时 用 分 号 隔 开 ， 例 如 
010123456;192.168.1.10;t123456@smc.com 
密码 : H.323 类 型 会 场 向 GK 注 册 密 码 。 
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。 下 面 需要 添加 会 议 终端 ， 点 击 "我 的 组 级" 会场”， 然 后 点 击 “ 添 加 会 场 "， 填 与 会 场 


。 在 能 力 设置 中 设置 会 场 的 能 力 ， 在 其 他 参数 中 设置 会 议 通知 方式 与 组 播 能 力 ， 在 标 
识 中 添加 会 场 的 统一 标识 ， 可 以 是 号 码 、IP 地 址 、uri， 输 入 多 个 时 用 分 号 隔 开 ， 例 


如 010123456;192.168.1.10;t123456@smc.com ， 密 码 : H.323 类 型 会 场 向 GK 注册 的 密码 。 


。 单 击 保存 。 
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会 议 准 备 一 添加 会 场 


结构 管理 -会 场 操 作 - 添 加 TP3106 


3. 1 
组 织 


=N 


Math 


会 场 号 码 或 者 IP 地 址 。 


下 再 显示 关闭 


标识 可 以 是 会 场 号 码 或 者 IP 地 址 。 


QW Huawei 
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添加 一 个 TP3106， 在 会 场 型 号 中 选择 TR3106 邓 填写 TP3106 的 标识 ，GK 注 册 密 码 。 


。 点 击 保存 。 
能 力 设置 与 其 他 参数 与 普通 会 场 的 设置 相同 。 
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3.1 会 议 准 备 — 添加 会 场 


1 
组 织 结构 管理 -会 场 操作 -添加 友 商 会 场 





we: 其 他 设备 

类 型: |H.323 
名称: 

速率 1920 kbit/s 
= 标识 : 











。 添加 友 商 终端 时 ， 选 择 其 他 设备 ， 
然后 修改 能 力 设置 、 其 他 参数 。 
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。 添加 一 个 友 商 的 终端 ， 在 会 场 类 型 中 选择 其 他 设备 ， 填 写 会 场 的 名 称 、 标 识 、 密 码 ， 
然后 选择 会 场 的 能 力 、 其 他 参数 。 


。 点 击 保存 。 
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1 会 议 准备 — 添加 会 议 模板 


3. 
会 议 管理 -会 议 模板 -添加 会 议 模板 


示 加 会 议 模板 


- See: Conference2012/9/25 14:47:23 
”会 议 时 长 (分 钟 ); 120 带宽 下 1920 kbit/s 
SEE gax BEX 视频 协议 : 自动 
会 议 密码 : ~ cs 
FA 视频 格式 : 

BATES ees -E 
BSAS: 四 画面 EH BB H 音频 协议 : 

多 画面 模式 ; 无 多 画面 


保存 RFI) 


。 在 会 议 模板 中 ， 可 以 进行 添加 、 复 制 、 修 改 、 删 除 、 预 约会 议 等 操作 
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W Huawei 





。 下 面 定义 一 个 会 议 模板 ， 会 议 模板 即 在 SMC20 中 预先 定义 的 一 组 会 议 参数 ， 会 议 模 


板 可 保存 在 SMC 中 ， 以 便 随 时 调度 ， 也 可 在 定义 后 立即 召开 会 议 。 


。 点 击 “ 会 议 管理 ” 子 菜单 中 的 “会 议 模板 ”， 然 后 点 击 “ 添 加 会 议 模板 ”， 设 置 会 


议 的 时 长 ， 会 议 的 效果 、 多 画面 等 。 


。 在 会 议 模板 中 ， 可 以 进行 添加 > 复制 、 修 改 、 删 除 、 预 约会 议 等 操作 。 下 一 步 设 置 


与 会 者 与 其 他 参数 。 
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会 议 准备 一 - 添加 会 议 模板 


议 管理 -会 议 模 板 -添加 会 议 模板 -与 会 者 


会 场 标识 。 所 属 MCU 。 会 场 速率 。 视频 协议 
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。 点 击 与 会 者 ， 然 后 点 击 “ 添 加 会 场 ”,s 选 择 需要 加 入 会 议 的 会 场 。 


。 保存 。 
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3.1 会 议 准备 --- 添加 会 议 模板 


会 议 管理 -会 议 模板 -添加 会 议 模板 -其 他 参数 





主要 对 速率 适 配 、 a 
换 、 加 密 类 型 、 辅 流 六 组 
i. SMB Ait RBS 
参数 进行 配置 











Q 


华为 保密 信息 ， renen 、 


ER 


W Huawei 
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。 Ai “HOR , MMR Gk BS SE RR. ER, 
加 密 类 型 、 辅 流 、 组 播 、 会 议 通知 、 计 费 码 等 参数 进行 配置 。 


Fart 


。 配置 完成 后 点 击 返 回 ， 然 后 保存 ， 会 议 模板 就 定义 好 了 。 
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3.1 会 议 准 备 --- 添加 会 议 模板 

会 议 管理 -会 议 模板 -添加 Ad hoc 会 议 模 板 

。 Ad hoc 会 议 又 称 虚 拟 会 议 室 ， 是 一 种 特殊 会 议 ， 必 须 指 定 会 议 的 接 入 号 ， 通 过 终端 拨 入 的 
方式 激活 会 议 ， 动 态 的 分 配 端口 资源 。 





ANA hoc 会 议 模板 
RE ， Ay te 
接 入 号 : 会 议 接 入 号 。 
= See: Conference2012/9/25 15:20:41] 


mies Gata u 会 议 密 码 : 会 场 加 入 会 议 的 密 般 
“A: 激活 密码 : 会 场 激活 会 议 的 密码 。 
pee 会 议 召 开 前 ， 第 一 个 呼 入 会 议会 声 

激活 会 议 。 

ee 视频 方 数 : RBMRA WHS 

场 数 。 








保存 保存 并 预约 取消 
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。 这 里 介绍 一 下 另 一 种 会 议 模板 模式 ，Ad,hoc 会 议 模 板 的 定义 。 

。 Ad hoc 会 议 又 称 虚拟 会 议 室 ， 是 一 种 特殊 会 议 ， 必 须 指定 会 议 的 接 入 号 ， 通 过 终 3 
拨 入 的 方式 激活 会 议 ， 动 态 分 配 端口 资源 。 

。 点 击 会 议 管理 -会 议 模板 下 的 添加 Ad hoc 会 议 模板 。 输 入 接 入 号 、 会 议 密 码 、 激 活 密 


码 、 视 频 方 数 。Ad hoc 会 议 必须 指定 会 议 号 ， 
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内 容 介 绍 


第 3 章 SMC2.0 常 用 操作 
3.1 会 议 准 备 
3.2 会 议 调度 
3.3 会 议 控 制 


rr 和 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 华为 保密 信息 ， ARTES A We HUAWEI 
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3.2 会 议 调度 — 预约 会 议 


会 议 管理 -会 议 模板 -预约 会 议 


= | Conference2012/9/26 16:31:53 
开始 时 间 : 2012/9/26 Bi 16:33 


会 议 时 长 (分 钟 ); 120 E ans 
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。 会 议 模板 定义 好 之 后 介绍 一 下 如 何 召开 一 个 会 以。 在 “会 议 管理 ”-“ 会 议 模板 ”中 
选中 需要 召开 的 会 议 。 
。 选中 会 议 的 开始 时 间 、 会 议 时 长 , 会议 模 板 ，Email 参 数 等 ， 如 果 需 要 设置 计 费 码 ， 


点 击 高 级 设置 添加 计 费 码 ， 然 所 点 击 “ 预 约 ”， 召 开 的 会 议 预约 好 了 。 
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3.2 会 议 调度 --- 即时 会 议 


会 议 管理 -即时 会 议 


ems aman 
会 议和 名称。 Conference2012/9/26 16:16:20 
开始 时 间 : |2012/9/26 
© aink): 120 


ancy: a - 
SEE | REIDY 


1920 kbit/s 
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。 下 面 介绍 一 下 另 一 个 种 调度 会 议 的 方法 ， 如 果 想 临时 即时 召开 一 个 会 议 ， 可 以 点 击 
“会 议 管理 ”下 “即时 会 议 ”， 弹 出 如 图 所 示 画 面 ， 设 置 会 议 参 数 ， 选 择 需要 入 会 
的 会 场 然后 点 击 “ 预 约会 议 ”， 就 调度 好 一 个 即时 会 议 了 。 
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内 容 介 绍 


第 3 章 SMC2.0 常 用 操作 
3.1 会 议 准备 
3.2 会 议 调 度 
3.3 会 议 控制 
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3.3 会 议 控制 —- 已 调度 会 议 


会 议 管理 -已 调度 会 议 


开始 时 间 amA 主 MCU 


2012/9/26 16:22 2012/9/26 18:22 
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。 如 图 所 示 ， 已 预约 的 会 议会 出 现在 我 的 会 议 沁 调度 会 议 中 ， 当 时 间 到 会 议 预约 的 时 
间 ， 预 约 的 会 议 就 召开 起 来 了 。 如 图 申 绿 色 的 标识 就 是 已 经 召开 起 来 的 会 议 。 点 击 
选中 会 议 ， 在 右上 角 可 以 看 到 可 以 对 会 议 进行 一 些 操作 ， 在 下 方 是 可 以 对 该 会 议 进 
行 的 一 些 会 控 操 作 。 下 面 介绍 计 下 详细 的 会 控 操 作 。 
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000 U0SMC2.00000 


3 会 议 控制 一 - 会 议 控制 功能 
会 议 控制 功能 
图标 | ae | AR 
下 长 会 议 。。 | 拉 扩 会 的 结 来 时 间 

会 议 。 | 结束 当前 会 议 。 

HSER | 使 会议 让 甩 有 会 本 部 观看 多 画面 

取消 广播 多 画面 | 停止 将 多 画面 广播 到 各 个 会 场 。 
设置 多 画面 ”| 设置 会 议 的 多 画面 模式 ， 以 及 各 个 子 画面 显示 的 会 场 。 
声控 切换 。 | 声控 切换 后 会 议 按照 会 场 的 音量 大 小 自动 广播 当前 音量 最 高 的 会 场 ， 
ames ” ”| 从 地 址 本 中 选择 会 场 添加 到 当前 会 议 中 
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3.3 会议 控制 --- 会 场 控制 功能 


会 场 控制 功能 


网 
El 


在 当前 会 议 中 删除 会 场 。 
将 所 选 会 场 呼 入 到 会 议 中 。 
挂 断 将 所 选 会 场 挂 断 。 


广播 会 场 把 所 选 会 场 图 像 广播 给 所 有 会 场 。 
取消 广播 会 场 | 取消 广播 的 会 场 。 


观看 会 场 为 所 选 会 场 选择 要 观看 的 会 场 。 
调整 所 选 会 场 的 音量 。 
打开 麦克 风 ”| 打开 所 选 会 场 的 麦克 风 。 
关闭 麦克 风 | 关闭 所 选 会 场 的 麦克 风 。 
打开 扬声器 ” ”| 打开 所 选 会 场 的 扬声器 。 








| a 
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3.3 会 议 控制 -— 会 场 控制 功能 


会 场 控制 功能 
国标 | ae | | 


关闭 扬声器 关闭 所 选 会 场 的 扬声器 。 
国 | 打开 视频 打开 所 选 会 场 的 视频 。 


关闭 视频 关闭 所 选 会 场 的 视频 。 


对 所 选 会 场 进行 音频 环 回 测试 。 





对 所 选 会 场 进行 视频 环 回 测试 。 


查看 所 选 会 场 的 视 音频 能 力 。 
名 实时 网 络 数 据 | 查看 所 选 会 场 当前 的 丢 包 率 数据 。 


查询 会 议 内 网 络 数据 ”| 查看 所 选 会 场 在 会 议 进行 期 间 的 丢 包 率 数 据 。 


视频 
取消 所 选 会 场 的 所 有 环 回 测试。 
BR 
ca 


页 环 回 

消 球 回 

动 会 场 详细 信息 查看 所 选 会 场 的 详细 参数 。 
会 场 能 

询 会 议 x Z 
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本 章 小 结 


。 SMC2.0 的 会 议 准备 操作 
。 SMC2.0 的 会 议 调度 操作 
。 SMC2.0 的 会 议 控 制 操作 
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内 容 介 绍 


第 1 章 SMC2. 0 总 体 概述 
第 2 章 SMC2. 0 功能 介绍 
第 3 章 SMC2. 0 常用 操作 


第 4 章 SMC2. 0 基本 故障 定位 
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内 容 介 绍 


第 4 章 SMC2. 0 基本 故障 定位 
4.1 日 常 维护 常识 


4.2 常见 故障 及 排除 方法 
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4.1 日 常 维护 常识 
检查 SMC2.0 服 务 状 态 


系统 服务 ( 共 10 个 ) : 
Huawei SMC 2.0 Conference Huawei SMC 2.0 Register x 
Huawei SMC 2.0 Database Huawei SMC 2.0 Site 
Huawei SMC 2.0 Email Huawei SMC 2.0 SwitchCentre 
Huawei SMC 2.0 Gkm Huawei SMC 2.0 SwitchMedia 
Huawei SMC 2.0 Mcu Huawei SMC 2.0 User 


数据 库 服务 : 
。 SQL Server(SQLEXPRESS) 
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。 在 SMC 服 务 器 上 右键 单 击 “ 计 算 机 ”, “在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “管理 ”， 弹 出 
“计算 机 管理 ”窗口 。 
。 在 左 例 导航 栏 上 选择 “服务 和 应 用 程序 > 服务 ”。 


。 在 “服务 ”区 域内 检查 以 上 服务 是 否 正常 运行 。 
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4.1 日常 维护 


检查 日 志 





CE 
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。 在 任意 页 面 的 下 方 单 击 “ 操 作 日 志 [ 点 击 查 看 全 部 ]”， 弹 出 如 图 所 示 的 “操作 日 志 ” 
窗口 。 


。 查看 当前 用 户 所 在 组 织 和 下 级 组 织 的 操作 日 志 内 容 。 
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4.1 日 常 维护 常识 


检查 服务 器 操作 系统 日 志 、 硬 盘 空 间 、 系 统 负 荷 状况 


检查 操作 系统 日 志 : 

。 服务 器 与 应 用 程序 是 否 正 常 启动 
。 故障 信息 

检查 硬盘 空间 : 

。 SMC 服 务 器 系统 磁盘 空间 开销 
。 告警 

检查 系统 负荷 状况 : 

。 CPU 和 内 容 动态 使 用 情况 

。 句柄 、 线 程 和 进程 总 

。 内 存 使 用 情况 
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。 检查 操作 系统 日 志 

。 服务 器 以 及 应 用 程序 正常 的 启动 , 这 用 程序 日 志 的 具体 描述 信息 表示 成 功 应 用 ， 不 
提示 有 故障 。 如 果 服务 器 、 应 用 程序 启动 异常 ， 并 有 错误 报告 ， 应 及 时 联系 技术 文 
持 工程 师 解 决 。 

。 检查 硬盘 空间 : 

。 通过 定期 检查 SMC 服 务 器 磁盘 使 用 情况 ， 检 查 系统 磁盘 空间 开销 。 如 果 服 务 器 所 运 
行 的 逻辑 驱动 盘 或 系统 所 在 的 逻辑 驱动 盘 的 磁盘 空间 低 于 设 定 值 将 产生 告警 ， 严 重 
影响 系统 性 能 6 

。 检查 系统 负荷 状况 - 

。 通过 Windows 任 务 管理 器 查看 计算 机 的 动态 性 能 ， 查 看 CPU 和 内 容 动态 使 用 情况 的 图 
表 和 计算 机 上 正在 运行 的 句柄 、 线 程 和 进程 的 总 数 ， 和 物理 、 核 心 和 认可 的 内 存 总 
数 。 
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内 容 介 绍 


第 4 章 SMC2. 0 基本 故障 定位 
4.1 日 常 维护 常识 


4.2 常见 故障 及 排除 方法 
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4.2 常见 故障 及 排除 方法 


配置 多 个 网 卡 的 服务 器 IP 地 址 变更 


zz. ` hot “N. s H 
SMC 服 务 器 ， 添 加 在 SMC 服 务 器 上 进入 安装 目录 “D: \Huawei Technologies Co.,Ltd 


内 置 GK 后 ，GK 无 \Switch System\SwitchCentre\” , 找到 “gkcfg.ini” yee 
法 上 线 。 器 打开 ， 将 以 下 四 项 参数 的 值 修改 为 当前 GK 使 用 的 | 依 了 b 攻 。 


SM-IP 


原因 分 析 : a IP-Management 


SMC 服 务 器 IP 地 址 o Rrtp-Server-lp 
发 生变 化 ; 2 

SMC 服 务 器 存在 多 将 “GKM-AUTH-PWD”" 的 参数 值 修改 为 SMC20Web 环 境 中 的 GK 连接 密码 
个 IP 地 址 ， 导 致 

GK 地 址 不 能 唯一 ; 

GK 连接 密码 不 一 重新 启动 “HUAWEI SMC 2.0 Gkm” /和 SHUAWEI SMC 2.0 

Ble SwitchCentre” 服务。 


返回 SMC 界 面 ， 查 看 GK 是 否 正常 让 线 。 


Server-address 
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4.2 常见 故障 及 排除 方法 


登录 5MC 2.0 提 示 HTTP 错 误 


SMC 服 务 均 正常 
启动 ， 通 过 浏览 
器 登录 SMC 时 ， 

提示 HTTP 错 误 。 


RAAT: 


SMC 服 务 器 上 的 
ls 服务 没有 启用 。 


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 


在 SMC 服 务 器 上 选择 “开始 > 控制 面板 > 程序 > 程序 和 功能 ”， 弹 出 
“程序 和 功能 ”窗口 。 

单 击 “打开 或 关闭 Windows 功 能 ”， 弹 出 “Windows 功 能 ”窗口 。 
单 击 “角色 > 添加 角色 ”， 在 弹出 的 界面 中 单 击 《T 一 步 ”。 

在 弹出 的 角色 列表 中 选中 “Web 服务 器 (ls) 2 根据 默认 设置 完成 后 续 
配置 步骤 


PARES, RARR A w HUAWEI 
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4.2 常见 故障 及 排除 方法 


新 用 户 首次 登陆 SMC2.0 时 无 法 跳 转 至 修改 密码 的 界面 


新 用 户 首次 登陆 打开 “服务 器 管理 器 ”， 选 择 左 侧 “Web 服 务 器 (lIS)* > Internet 
SMC2.0 时 ， 页 


面 无 法 成 功 跳 转 信息 服务 (IIS) 管理 器 ”， 右 侧 出 现 “Internet 信 息 服务 MS) E 
到 修改 密码 。 理 器 ”窗口 。 


原因 分 析 : 右键 单 击 “Smcsite”， 选 择 “ 网 站 绑 定 ”。 


SMC 服 务 器 上 的 单 击 “ 添 加 ”， 在 “类 型 ”中 选择 “https” ,端口 ”输入 
https 功 能 没有 启 “443”， 单 击 “ 确 定 ”。 
用 。 
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考 一 考 


。 (Bix) SMC2.0 主 要 由 ( ABO 组 成 。 
A web 服务 端 
C 数据 库 
(Zit) SMC2.0 缺 省 有 (ACD) 用 户 类 型 
A Administrator Zone B Administrator 
C Conference administrator D Operator 
。 (多 选 ) 以 下 属于 SMC2.0 日 常 维护 工作 的 是 ( BCD) ? 
A 检查 服务 器 外 观 B 检查 操作 系统 且 志 
C 检查 硬盘 空间 D 检查 系统 负 区 状况 
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， ~ 
在 线 学 习 资 料 支 持 
您 可 以 在 华为 企业 业务 网 站 获得 ELearning 课 程 、 培 训 教材 、 产 品 资料 、 软 件 工具 、 技 术 案 例 等 : 
1、E-Learning 课 程 : BREAZHF TMi, itr “EARME” 28 
免费 E-Learning 课 : 对 网 站 所 有 用 户 免费 开放 
职业 认证 E-Learning 课 : 通过 任何 一 项 职业 认证 即 可 学 习 所 有 职业 认证 培训 E-Learning 课 程 
渠道 赋 能 E-Learning 课 : 对 华为 企业 业务 合作 伙伴 免费 开放 
2、 培 训 教材 : SREAZAF IT Mi, tr “EHME” , EARN AAA PRAMS 
华为 职业 认证 培训 教材 、 华 为 产品 技术 培训 教材 。 无 需 注册 即 可 下 载 
3、 华 为 在 线 公 开课 (LVC): http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10154479.html 
企业 网 络 、UC&C、 安 全 、 存 储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 公开 授课 
4、 产 品 资料 下 载 : El iii 二 
5. RHIAPR: http://support.huawei.com/enterprise/#tabname=softwaredewnload 











更 多 内 容 请 访问 : 
o http://learning.huawei.com/cn 
o http://support.huawei.com/enterprise/ 
o http://support.huawei.com/ecommunity/ 
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